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Nylon stop-ends
Tappi di chiusura in nylon 

Nylon hexagonal locknuts
Dadi esagonali in nylon 

Grigio RAL 7035
Grey RAL 7035
Articolo/Type

Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Articolo/Type

Filetto
Thread size
EN 60423

D L L1
Conf/Imballo pz
Pack/Carton pcs

BM 4612 BM 4612N M 12 x 1,5 15 8 6 100/100
BM 4616 BM 4616N M 16 x 1,5 20 9 6 100/100
BM 4620 BM 4620N M 20 x 1,5 24 9,5 6 100/100
BM 4625 BM 4625N M 25 x 1,5 30 10 8 100/100
BM 4632 BM 4632N M 32 x 1,5 37 13,5 8 100/100
BM 4640 BM 4640N M 40 x 1,5 46 15 8 50/50
BM 4650 BM 4650N M 50 x 1,5 56 16 10 50/50
BM 4663 BM 4663N M 63 x 1,5 70 16 12 25/25

Grigio RAL 7035
Grey RAL 7035
Articolo/Type

Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Articolo/Type

Filetto
Thread size
DIN 40430

D L L1
Conf/Imballo pz
Pack/Carton pcs

BM 4596 BM 4596N PG 7 15 8 6 100/100
BM 4597 BM 4597N PG 9 19 9 6 100/100
BM 4598 BM 4598N PG 11 22 9 6 100/100
BM 4599 BM 4599N PG 13,5 25 9,5 6 100/100
BM 4600 BM 4600N PG 16 27 9,5 6 100/100
BM 4601 BM 4601N PG 21 33 11 8 100/100
BM 4602 BM 4602N PG 29 44 12 8 50/50
BM 4603 BM 4603N PG 36 55 15 10 25/25
BM 4604 BM 4604N PG 42 62 16 10 25/25
BM 4605 BM 4605N PG 48 69 16 12 25/25

Materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Temperatura d’esercizio: -25°C +100°C
Colore: Grigio RAL 7035 - Nero RAL 9005

Material: Polyamide reinforced with glass fibre
Working temperature: -25°C +100°C
Color: Grey RAL 7035 - Black RAL 9005

Materiale: Poliammide
Temperatura d’esercizio: -25°C +60°C per brevi periodi: +80°C
Colore: Grigio RAL 7035 - Nero RAL 9005
Material: Polyamide
Working temperature: -25°C +60°C for short time: +80°C
Color: Grey RAL 7035 - Black RAL 9005

TAPPI DI CHIUSURA IN NYLON • PASSO METRICO • EN 60423
NYLON STOP-ENDS • METRIC THREAD • EN 60423

TAPPI DI CHIUSURA IN NYLON • PASSO “PG” • DIN 40430
NYLON STOP-ENDS • “PG” THREAD • DIN 40430
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