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LSPinza professionale ad aggraffatura parallela
Professional parallel crimping tool

MATRICI PER CONNETTORI FOTOVOLTAICI - DIES FOR PHOTOVOLTAIC CONNECTORS

Utensile robusto in acciaio speciale brunito e manici ergonomici in materiale
plastico antisdruciolo. Con il particolare meccanismo di movimento parallelo e
l’ottimizzazione delle leve di trasmissione ad alto coefficiente di demoltiplicazione
si ottengono, con una riduzione del 30% della forza manuale applicata, aggraffature
precise e di alta affidabilità. Dispositivo di sicurezza con sblocco automatico di
fine lavoro per la massima uniformità delle aggraffature e di emergenza per il
ripristino dell’operazione in caso di errate manovre. Possibilità di fornire accessorio
per il preciso posizionamento del capicorda nella matrice e per il posizionamento
dei connettori fotovoltaici.

Strong plier made with special tool steel and ergonomic handles made with high
aderence plastic material. With the peculiar mechanics of parallel movement and
the optimization of the transmission levering with high demoltiplication coefficient
are guaranted precise and high reliability crimping operations, with 30% reduced
hand force. Safety device with automatic unclamping for operation’s uniformity
and emergency device so that incorrect terminal setting can be modified  in half
way crimping. Attachable locators for precise positioning of crimping terminals and
for photovoltaic connectors.

Articolo Descrizione
Type Description

BM 634D Matrice per capicorda preisolati da 0,25 a 6 mm2

Die for insulated terminals 0,25-6 mm2 (AWG 22-10)

BM 635D Matrice per capicorda non isolati in rame da 0,5 a 10 mm2

Die for uninsulated copper terminals 0,5-10 mm2 (AWG 20-8)

BM 636D Matrice per capicorda preisolati da 10 a 16 mm2

Die for insulated terminals 10-16 mm2 (AWG 8-6)

BM 631D Matrice per capicorda in ottone aperti da 0,1-2,5 mm2. Presa 2,8-4,8
Die for barrel open brass terminals 0,1-2,5 mm2 (AWG 27-14) series ‘110’ and ‘187’

BM 65341 Posizionatore per capicorda in ottone aperti presa mm 2,8-4,8
Locator for barrel open brass terminal tab mm 2,8-4,8 (series 110-187)

BM 6311D Matrice per capicorda in ottone aperti da 0,5-6 mm2. Presa 4,8-6,3
Die for barrel open brass terminals 0,5-6 mm2 (AWG 20-10) series ‘187’ and ‘250’

BM 65342 Posizionatore per capicorda in ottone aperti presa mm 4,8-6,3
Locator for barrel open brass terminal tab mm 4,8-6,3 (series 187-250)

BM 6321D Matrice per capicorda in ottone aperti a bandiera da 0,5-1 mm2. Presa 6,3
Die for barrel open brass terminals 90° 0,5-1 mm2 (AWG 20-18) series ‘250’

BM 6322D Matrice per capicorda in ottone aperti a bandiera da 1,25-2,5 mm2. Presa 6,3
Die for barrel open brass terminals 90° 1,25-2,5  mm2 (AWG 17-14) series ‘250’

Articolo Descrizione Capacità Geometria
Type Description Capacity Geometry

mm2 AWG
BM 6313D Matrice per connettori MC 3 con posizionatore 2,5 - 4 - 6 14 - 12 - 10

Die for connectors MC3 with locator

BM 6314D Matrice per connettori MC 4 2,5 - 4 - 6 14 - 12 - 10
Die for connectors MC4

BM 6315D Posizionatore per connettori MC 4
Locator for connectors MC4 

BM 6316D Matrice per connettori Tyco 1,5 - 2,5 - 4 - 6 16- 14 - 12 - 10
Die for connectors Tyco

BM 6317D Posizionatore per connettori Tyco
Locator for connectors Tyco

Altre matrici disponibili su richiesta. Other dies are available on request.
Spelacavi automatico per cavi solari 1,5-2,5-4-6 mm2 art. BM 548. Stripping plier for solar cables 1,5-2,5-4-6 art. BM 548.

MATRICI PER BM 6534 - DIES FOR BM 6534

Articolo Descrizione
Type Description

BM 6534 Pinza ad aggraffatura parallela completa di valigetta  
Parallel crimping tool with plastic case 
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Pinze aggraffatrici standard
Standard crimping tools

Articolo Descrizione Description
Type

BM 536 Per capicorda preisolati da 0,25 a 6 mm2. For insulated terminals 0.25 ÷ 6 mm2.
BM 522 Per capicorda non isolati in rame da 0,25 a 6 mm2. For uninsulated terminals 0.25 ÷ 6 mm2.
BM 530 Per capicorda aperti in ottone da 0,5 a 6 mm2. For brass open terminals 0.5 ÷ 6 mm2.

Sono interamente stampate in acciaio al carbonio temperato con trattamento
superficiale di brunitura. Manici isolati in materiale plastico.
Le pinze BM 536, BM 522 e BM 530 sono dotate di dispositivo tagliacavi, spelacavi
e trancia viti.

Crimping tools for copper end-sleeves terminals, made of alloyed carbon steel,
hardened. Handles insulated with plastic material.
Pliers BM 536, BM 522 e BM 530 are provided with wire cutters, strippers, and
veneer bolts.

Articolo Descrizione Description
Type

BM 540 Per terminali a bussola 0,25 a 2,5 mm2. For end-sleeves 0.25 ÷ 2.5 mm2.
BM 541 Per terminali a bussola 0,75 a 16 mm2. For end-sleeves 0.75 ÷ 16 mm2.

Articolo Descrizione Description
Type

BM 542 Per terminali a bussola 10 a 35 mm2. For end-sleeves 10 ÷ 35 mm2.
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