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LSPinze aggraffatrici professionali
Professional crimping tools

Articolo/Type
Descrizione/Description

BM 5311
Per femmina 90° - 1 mm2 (AWG 18)
For 90° female terminal 1 mm2 (AWG 18)

BM 5312
Per femmina 90° - 2,5 mm2 (AWG 14)
For 90° female terminal 2,5 mm2 (AWG 14)

BM 535
Per capicorda non isolati rame da 0,5 a 10 mm2 (AWG 20-8)
For uninsulated copper terminals  0,5-10 mm2 (AWG 20-8)

BM 543
Per connettori coassiali RG 58-59
For coaxial connectors RG 58-59

BM 532
Per femmina 90° isolata da 0,5 a 2,5 mm2 (AWG 20-14)
For insulated 90° female terminals 0,5-2,5 mm2 (AWG 20-14)
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Pinze aggraffatrici professionali
Professional crimping tools

Sono utensili robusti costruiti con materiale d’alta qualità particolarmente indicati
per impieghi industriali. Le matrici in acciaio temperato con resistenza meccanica
di 1000 N/mm2 sono realizzate con una particolare tecnologia di fusione che
assicura oltre ad un alto grado di resistenza all’usura, anche un’altissima precisione
negli accoppiamenti. Le leve sono in acciaio stampato a freddo con trattamento
superficiale di elettroforesi ed isolate con materiale plastico. Dotate di perno di
regolazione esagonale eccentrico che consente la regolazione progressiva della
forza di aggraffatura e di un dispositivo di sicurezza con sblocco meccanico di
fine lavoro che garantisce l’uniformità delle operazioni con possibilità di ripristino
in caso di errata manovra.

Due to the hight quality of their components, to the ruggedness and simple working
they are particularly suggested for industrial uses. 
Dies are made of microcasted steel and handles of pressed steel with insulation of
plastic material bicomponent for soft and ergonomic handling. Possibility to adjust
the crimping force throught the central hexagonal pin. Equipped with safety device
and automatic unclamping to prevent the accidental opening of the dies before the
complete execution of the crimping operation, so that uniformity of the connections
is always guaranted.

Articolo/Type
Descrizione/Description

BM 534
Per capicorda preisolati da 0,25 a 6 mm2 (AWG 22-10)
For insulated terminals 0,25-6 mm2 (AWG 22-10)

BM 537
Per terminali a bussola da 0,5 a 4 mm2 (AWG 22-12)
For end sleeves terminals 0,5-4 mm2 (AWG 22-12)

BM 539
Per terminali a bussola da 6 a 16 mm2 (AWG 10-6)
For end sleeves terminals 6-16 mm2 (AWG 10-6)

BM 533
Per terminali a bussola da 10 a 35 mm2 (AWG 8-2)
For end sleeves terminals 10-35 mm2 (AWG 8-2)

BM 531
Per capicorda in ottone aperti da 0,5 a 6 mm2 (AWG 20-10)
For barrel open terminals 0,5-6 mm2 (AWG 20-10)
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