
Articolo/Type
Descrizione/Description
BM 5375 
Una perfetta sintesi di funzionalità ed ergonomicità per una rapida e 
precisa aggraffatura di terminali a bussola predisposti in bandella. 
Completa di quattro caricatori per sezioni da 0,5 a 2,5 mm2 di facile 
e veloce interscambio. Pinza multifunzionale con possibilità di: taglio,
spelatura, arrotolamento del cavo flessibile ed aggraffatura del terminale.
A perfect synthesis of ergonomics and functionally for fast and precise
end-sleeve terminals crimping operation in strip version. Equipped with
four sleeve magazines for end-sleeve terminales from 0,05 up to 2,5 mm2

with easy and quick-change. Multi-functions tool with: flexible cables
cutting, stripping, twisting and crimping operation.
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LSPinze aggraffatrici professionali
Professional crimping tools

PINZE AGGRAFFATRICI PER TERMINALI A BUSSOLA - CRIMPING TOOLS FOR END-SLEEVES

Aggraffatura a sezione quadrata. Dispositivo di sicurezza con sblocco meccanico
di fine lavoro che garantisce la corretta aggraffatura. Trattamento superficiale di
brunitura. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente.

Square crimp profile with four serrated crimp surfaces. Lever system with releasable
forced locking mechanism for crimp connections conformig to standard.
Burnished finish. Ergonomically two-component handles.

PINZA AUTOMATICA PER TERMINALI A BUSSOLA - AUTOMATIC TOOL FOR END-SLEEVES

PINZA AGGRAFFATRICE PER CONNETTORI RJ - CRIMPING TOOL FOR RJ PLUGS

Articolo/Type
Descrizione/Description
   BM 549  
Per connettori RJ 11-12-14-22-45.
Dispositivo di sicurezza con sblocco meccanico di fine lavoro che 
garantisce la corretta aggraffatura. Possibilità di taglio e spelatura cavo.
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente.
For plugs RJ 11-12-14-22-45.
Lever system with releasable forced locking mechanism for crimp 
connections conforming to standard. Whit cutting and wire-stripping blades.
Ergonomically designed two-component handles.

Articolo/Type
Descrizione/Description
BM 538 
Sezione da 0,08 a 10 mm2 (AWG 28-7).
Wire ranges 0,08 up to 10 mm2 (AWG 28-7).

BM 538 2
Sezione da 0,08 a 16 mm2 (AWG 28-5).
Wire ranges 0,08 up to 16 mm2 (AWG 28-5 ).
Facile utilizzo in aree di difficile accesso.
Preselezione di due differenti range di lavoro.
Inserimento frontale del terminale a bussola.
For convenient handling in areas difficult to reach.
Preselection of the two different crimping ranges by a change-over switch.
Front loading for end-sleeves.
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Pinza aggraffatrice con matrici intercambiabili
Crimping tool with interchangeable dies

Descrizione/Description Matrice di ricambio/Spare part

Matrice per capicorda preisolati da 0,25 a 6 mm2 (AWG 22-10) BM 534D
Die for insulated terminal 0,25-6 mm2 (AW 22-10)

Matrice per terminali a bussola da 0,5 a 4 mm2 (AWG 22-12) BM 537D
Die for end-sleeves terminals 0,5-4 mm2 (AWG 22-12)

Matrice per terminali a bussola da 6 a 16 mm2 (AWG 10-6) BM 539D
Die for end sleeves terminals 6-16 mm2 (AWG 10-6)

Matrice per capicorda in ottone aperti da 0,5 a 6 mm2 (AWG 20-10) BM 531D
Die for barrel open terminals 0,5-6 mm2 (AWG 20-10)

Matrice per capicorda non isolati rame da 0,5 a 10 mm2 (AWG 20-7) BM 535D
Die for uninsulated copper terminals 0,5-10 mm2 (AWG 20-8)

Articolo/Type
Descrizione/Description

BM 5305
Assortimento in valigetta plastica completo di pinza BM 5340 e 5 matrici.
Assortment kit in plastic case complete with crimping tool BM 5340 and 5 dies.

Utensile robusto particolarmente indicato per impieghi industriali, dotato di perno
esagonale eccentrico per la regolazione progressiva della forza di aggraffatura e
di un dispositivo di sicurezza con sblocco meccanico di fine lavoro che garantisce
l’uniformità delle operazioni e la possibilità di ripristino in caso di errata manovra.

Crimping tool particularly suitable for rugged industrial applications, whit eccentric
hexagonal pin for the progressive adjustment of crimping force and of a safety lock
with mechanical end work release that will ensure consistent operations with the
possibility to restore in case of mishandling.

Impugnature ergonomiche in materiale plastico bicomponente
Ergonomic handles in bi-component plastic

Matrici in acciaio temperato con resistenza meccanica di 1000 N/mm² garantite per un alto grado
di resistenza all’usura e per un’altissima precisione negli accoppiamenti
Tempered steel dies with mechanical strength of 1000 N/mm² guaranteed for a high degree
of consumable resistance and a high precision in pairs

Sistema 5 in 1 per effettuare le più comuni
operazioni di aggraffatura con un solo utensile
System 5 in 1 to perform the most common tasks
with a single tool

Inserimento rapido delle matrici senza l’utilizzo
di utensili
Easy insertion of the dies without the use of any
tools

Corpo in acciaio stampato a freddo con trattamento superficiale
di elettroforesi
Cold stamped  steel body with electrophoresis coating
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