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LSPinze industriali per capicorda non isolati
Industrial tools for uninsulated terminals

Matrici microfuse in acciaio temperato
Leve in acciaio stampato a freddo.
Isolamento manici in materiali plastici antisdruciolo.
Dotate di dispositivo di sicurezza con sblocco automatico di fine
operazione.

Dies made of micro-casted steel.
Handles made with moulded steel.
Insulation with plastic material.
Equipped with safety device and end-operation automatic unclamp.

Costruita interamente in acciaio con trattamento superficiale di verniciatura
epossidica a polvere che garantisce un alto grado di resistenza alla corrosione.
Impugnature isolate in materiale plastico applicato per immersione.
Di facile uso, con matrice regolabile predisposta per l’aggraffatura profonda di
terminali non isolati.

Made of casting steel with epoxide power coating surface treatment to guarantee
the high corrosion resistance. Handles insulated with plastic material.
Easy use, with adjustable indent to crimp uninsulated terminals.

Articolo Descrizione
Type Description

BM 524 Per capicorda da 0,5 ÷ 10 mm2

For terminals 0.5 ÷ 10 mm2

BM 525 Per capicorda da 2,5 ÷ 16 mm2

For terminals 2.5 ÷ 16 mm2

BM 528 Per connettori di coda da 0,5 ÷ 6 mm2

For end connectors 0.5 ÷ 6 mm2

BM 529 Per derivatori a C da 6 ÷ 10 mm2

For “C” sleeves 6 ÷ 10 mm2

Articolo Descrizione
Type Description

BM 527 Per terminali a bussola 25-35-50 mm2

For end-sleeves terminals 25-35-50 mm2

Articolo Descrizione
Type Description

BM 526 Per capicorda da tubo standard 10-16-25-35 mm2

For tube terminal standard 10-16-25-35 mm2
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Pinza aggraffatrice pneumatica
Pneumatic crimping tool

Sono particolarmente indicate quando è richiesto un alto grado di produttività nelle
aggraffature. Le matrici sono facilmente intecambiabili e funzionano con una
pressione di 6 bar. Con comando a pedale.
Recomanded for industrial uses who require a mass production of crimping
operations. Easy change of the dies. Air pressure 6 bar. With foot switch.

Articolo/Type
Descrizione/Description
BM 1661
Pinza pneumatica completa di matrice 534D per capicorda preisolati da 
0,5-6 mm2 (20-10 AWG) con comando a pedale
Pressione di funzionamento: 5-6 bar
Forza di lavoro: 1.3 kN a 5 bar
Peso:  2,7 Kg
Dimensioni: 225 x 135 x 90 mm
Pneumatic crimping tool complete of the die 534D for insulated terminals 
0,5-6 mm2 (20-10 AWG) with foot air valve
Working pressure: 5-6 bar
Output force: 1,3 kN at 5 bar air pressure
Weight:  2,7 kg
Dimensions: 25 x 131 x 90 mm

Articolo Descrizione Misure
Type Description Size

mm Tab
BM 16187 Per terminali in ottone 4,8 “187”

For brass terminals
BM 16250 Per terminali in ottone 6,3 “250”

For brass terminals

MATRICI PER BM 1661 - DIES FOR BM 1661

Articolo Descrizione Misure
Type Description Size

BM 534D Preisolati 0,25 a 6 mm2

Insulated

BM 535D Non isolati 0,5 - 10 mm2

Uninsulated

BM 531D Non isolati in ottone 0,5 - 6 mm2

Open barrel

BM 537D Bussola 0,5 - 4 mm2

End-sleeves

BM 539D Bussola 6 - 16 mm2

End-sleeves

BM 500D Per taglio cavi Cu Ø 7 mm
Cutter for Cu

BM 543D Per connettori coassiali RG 58-59
For coaxial connectors

POSIZIONATORI PER BM 1661 - LOCATORS FOR BM 1661
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 Articolo Descrizione
 Type Description

BM 523 Per capicorda in rame non isolati da 10 ÷ 120 mm2

For uninsulated terminals 10 ÷ 120 mm2
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