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Tranciacavi idraulica a batteria
Battery powered hydraulic cable cutter

Pressa tranciacavi idraulica a batteria con testata orientabile di 180° idonea al
taglio di conduttori in rame, alluminio e acciaio. Taglio a ghigliottina. Lame in
acciaio speciale ad elevata resistenza. Forza di taglio 60 kN. Valvola di massima
pressione per il controllo del fine corsa delle lame. Dispositivo di ritorno pistone
con comando a pulsante. Completa di caricabatteria e cassetta di custodia.

Battery powered hydraulic cable cutter with 180° adjustable headstock designed
to cut conductors made of copper, aluminium, and steel. Guillottine type cut with
treated steel blades for an elevated level resistence. Crimping force measures at
60 kN. A pressure guage maximizes the control of the blades. The return mechanism
works with a button command. Sold with battery charger and carrying/storage case.

Articolo/Type Caratteristiche Specifications
BM 388 Tranciacavi idraulica a batteria da 60 kN completa di Battery powered hydraulic cable cutter 60 kN complete with

caricabatteria e cassetta di custodia. battery charger and carrying case.
Capacità di taglio: Cutting capacity:

Cavo Cu/Al: Ømax 40 mm Cu/Al Cable: Ømax 40 mm
Tondino Cu/Al: Ømax 25 mm Cu/Al Rod: Ømax 25 mm
Cavo acciaio: Ømax 15 mm Steel Cable: Ømax 15 mm
Tondino acciaio: Ømax 16 mm Steel rod: Ømax 16 mm

Forza: 60 kN Force: 60 kN
Peso: 5.6 kg Weight: 5.6 kg
Dimensioni: 430x310x75 mm Dimensions: 430x310x75 mm
Batteria: 14.4 V Battery: 14.4 V
Olio idraulico: Shell T15 Hydraulic oil: Shell T15

Articolo/Type Caratteristiche Specifications Fig.
BM 3801 Batteria al NI MM 14.4 V 14.4 V NI MM 1

Tempo di ricarica: 20 min. Charge time: 20 min.
Peso: 0.75 kg Weight: 0.75 kg
Dimensioni: 100x137x75 mm Dimensions: 100x137x75 mm

BM 3802 Caricabatteria Battery charger 2
Peso: 0.76 kg Weight: 0.76 kg
Dimensioni: 180x88x136 mm Dimensions: 180x88x136 mm

BM 3803 Alimentatore 220 V AC- 14.4 V DC 220 V AC - 14.4 V DC power convertor 3

ACCESSORI PER PRESSE IDRAULICHE A BATTERIA - ACCESSORIES FOR BATTERY POWERED HYDRAULIC PRESSES

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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Riscaldatori
Heating tools

Fig. 1

Fig. 2

RISCALDATORE AD ARIA
HEATED AIR GUN

Riscaldatore ad aria con selettore erogazione a tre posizioni e variazione elettronica
della temperatura in continuo da 50 a 600°C.
Doppia protezione contro il surriscaldamento: termostato e stop termico.

Heated air gun with 3 position selector and electronic temperature control from 50
- 600°C. 
Double protection against over-heating: thermostat and thermic stop.

Articolo / Type Caratteristiche / Specifications
BM 1108 Potenza / Power: 2000 W

Tensione / Voltage: 220-240 V, 50 Hz
Peso / Weight: 650 g

Selettore Temperatura Erogazione aria
Selector Temp. Air output
Pos. I 50°C 150 l/min
Pos. II 50-600°C 300 l/min
Pos. III 50-600°C 500 l/min

UGELLI RIFLETTORI
REFLECTING NOZZLES

Gli ugelli riflettori sono adatti per convogliare l’aria calda del riscaldatore BM 1108
velocizzando l’operazione di termorestringimento.

The reflecting nozzles channel BM 1108’s hot air output, speeding up the 
thermo-shrinking process.

Articolo Descrizione Larghezza Fig.
Type Description Width (mm)

BM 11081 Ugello stretto 31 1
Narrow nozzle

BM 11082 Ugello largo 80 2
Wide nozzle
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