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LSPressa idraulica manuale 50 kN
Hand hydraulic press 50 kN

Alluminio
Aluminum

Terminali
Non isolati Preisolati Derivatori a C Terminali DIN Media tensione Prearrotondatore a bussola
Uninsulated Insulated “C” sleeves DIN Terminals High voltage Prerounding End-sleeves

Media tensione Per conduttori
High voltage For conductors

DIN 48201

Sez. mm2 Articolo ID Articolo Articolo Articolo ID Articolo ID Articolo ID Articolo ID Articolo Articolo
Sec. mm2 Type Type Type Type Type Type Type Type Type

10 BM 182010 7 BM 182110 BM 182210 BM 182310 6
16 BM 182016 7,5 BM 182116 BM 182316 8
25 BM 182025 9 BM 182125 BM 182325 10 BM 182325 10
35 BM 182035 11 BM 182135 BM 182235 BM 182335 12 BM 182435 13
50 BM 182035 12 BM 182150 BM 182335 14 BM 182450 15 BM 182550 BM 182650
70 BM 182025 14 BM 182170 BM 182325 16 BM 182016 16 BM 182010 18 BM 182570 BM 182670
95 BM 182016 16 BM 182195 BM 182316 18 BM 182015 20 BM 182495 21 BM 182595 BM 182695
120 BM 182010 18 BM 182310 20 BM 182018 22 BM 182512 BM 182612
150 BM 182015 20 BM 182018 22 BM 182024 25 BM 182515 BM 182615
185 BM 182018 22 BM 182024 25
240 BM 182024 25

Pressa idraulica manuale per capicorda in rame non isolati, per connettori a “C” e
per capicorda in alluminio. Estremamente compatta e leggera (Dim. 120x370 mm,
peso 2 Kg) sviluppa una compressione alle matrici di 50 kN.
Testata orientabile 180° con facile apertura a scatto per un veloce ed agevole
posizionamento delle matrici.
Munita di valvola di massima pressione che garantisce l’uniformità delle operazioni.
Olio idraulico: 50 cc Shell T15

Hand hydraulic press for uninsulated copper terminals, for “C” connectors and for
aluminum terminals. Really compact and with light weight (Dim. 120x370 mm, 2
Kg) guaranteed a dies force of 50 kN. 180° adjustable headstock easy dies
changement guaranteed of yoke and latch type head. Equipped with maximum
pressure valve so that a perfect crimping execution is always guaranted.
Hydraulic oil: 50 cc Shell T15

Articolo/Type Descrizione Description
BM 182 Assortimento completo di: Assortment with:

Pressa 50 kN Hand hydraulic press 50 kN
Serie matrici per capicorda non isolati 10 ÷ 150 mm2 Dies-set for uninsulated terminals 10 ÷ 150 mm2

Serie matrici per derivatori a C 16 ÷ 35 mm2. Dies-set for C derivator 16 ÷ 35 mm2

Cassetta custodia. Carrying case.
BM 182P Pressa 50 kN completa di cassetta custodia Hand hydraulic press 50 kN with carrying case
BM 1824 Assortimento completo di: Assortment with:

Pressa 50 kN Hand hydraulic press 50 kN
Serie matrici per capicorda non isolati 10 ÷ 240 mm2 Dies-set for uninsulated terminals 10 ÷ 240 mm2

Cassetta custodia. Carrying case.

MATRICI PER BM 182 - DIES FOR BM 182

BM 182225

BM 182035 12
BM 182015 20

BM 182024 25

BM 182035 12

BM 182018 22
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