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Gyémánt fúrókoronák
(száraz felhasználáshoz)
A forradalmian új gyémántfúró rendszer minden keres-
kedelemben járatos építõanyaghoz alkalmazható, úgy mint
a rendkívül kemény mészhomokkõ, poroton, gázbeton,
kerámia csempékhez, stb.  Hatékony, gyors, gazdaságos

- Teljesen egyszerû kezelés és egyedi összeállítási lehetõségek a
felhasználónak
Elõny:
• Abszolút felhasználóbarát

- Speciálisan a megmunkálandó anyaghoz igazodó gyémántszegmensek
(7 mm magas)
Elõny:
• Optimális élettartalom

- Erõsített, módosított koronatest
Elõny:
• Nagyobb stabilitás

- Megnövelt fúrási mélység (max. fúrási mélység 77mm az új állapotban)
Elõny:
• Nagyobb teljesítmény /nagyobb hatásfok 

- Lézerhegesztett szegmensek
Elõny:
• Nincs szegmensveszteség
• Biztonságos felhasználás

- Turbó szegmensek*
Elõny:
• Hatékonyabb, gyorsabb fúrás
• Kiváló törmelékkihordás
• Hosszabb élettartam

- Lézergravírozott skálázás
Elõny:
• Nagyobb teljesítmény, csak a szükséges

mélységig fúrunk vele 
- Több szegmens, mint a piacon elérhetõ más

eszközöknél ("rövid fog"-technológia)*
Elõny:
• Nagyobb teljesítmény, zajmentes fúrás
• A szegmensek optimális hûtése 

- Gyorscserélõ rendszer porelszívással
Elõny:
• Pormentes fúrás

S 50 (M16-os menettel csatlakoztatható)
S 50-S (Gyorscserélõ rendszer)
Univerzálisan alkalmazható, költséghatékony
alternatíva a hagyományos ütverfúrókoronák
helyett
Átmérõ 68 mm - 3 szegmens
Átmérõ 82 mm - 4 szegmens

S 70 Turbó (M16-os menettel csatlakoz-
tatható)
S 70-S Turbó (Gyorscserélõ rendszer)
Univerzálisan alkalmazható gyémánt fúrókorona
különösen magas gyémántkoncentrációval
Átmérõ 68 mm - 6 Turbó szegmens
Átmérõ 82 mm - 6 Turbó szegmens

H 70 Turbó (M16-os menettel csatlakoz-
tatható)
H 70-S Turbó (Gyorscserélõ rendszer)
A problémamegoldó: minden anyagot kitûnõen
visz, aminél a normál és az univerzális gyémánt
fúrókoronák csõdöt mondanak, úgymint például
különösen kemény mészhomokkõ vagy térkõ.
Átmérõ 68 mm - 9 Turbó szegmens
Átmérõ 82 mm - 9 Turbó szegmens

* S70 és H70

5 mm fel-
használható
szelvény-
mag.

2 mm
szelvényalap

7 mm 

6.2 mm fel-
használható
szelvény-
mag.

0.8 mm
szelvényalap

7 mm 

6.2 mm fel-
használható
szelvény-
mag.

0.8  mm
szelvényalap

7 mm 

Felhasználások

Fúrókorona kialakítás  
Sebesség min-1 
Felhasználás 

S 50 és S 70 Turbó 
S 50-S és S 70-S Turbó 

H 70 turbó 
H 70-S Turbó 

Mészhomokkô (puha) 1,500 – 2,000 - 
Tégla 1,500 – 2,000 - 
Klinkertégla 1,500 – 2,000 - 
Gázbeton 1,500 – 2,000 - 
Samott tégla 1,500 – 2,000 - 
Beton  700 - 1,500 
Mészkôtégla (kemény) - 700 - 1,500 
Térkô - 700 - 1,500 
Klinkertégla (kemény) - 700 – 1,500 
Tégla (kemény) - 700 – 1,500 
Poroton - 1,200 – 2,000 
Kerámia csempék - 700 – 1,500 
 
Figyelmeztetés: Ütvefúrás nélkül használandó 
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Száraz fúrókoronák áttekintése
Gyorscserélõ rendszer

• egyszerû furatmageltávolítás hátulról
• szerszámmentes fúrókoronacsere
• gyorscserélõ adapter újrafelhasználható
• ugyanazon adapter a 68 ill. 82 mm átmérõhöz

Megnevezés ∅ 
mm 

Fúrási 
mélység 

mm 

Cikkszám Cse/db 

68 0668 601 068 Würth S 50-S 
82 0668 601 082 
68 0668 611 068 Zebra S 70-S Turbo 
82 0668 611 082 
68 0668 621 068 Zebra H 70-S Turbo 
82 

Min. 70 
mm 

0668 621 082 

1 

Megnevezés  Cikkszám Cse/db 
Komplett porelszívó egység  
(elfordulás elleni biztosítékkal és  
gyorscserélô adapterrel)  

0668 690 01 

Gyorscserélôadapter 
fúrókoronákhoz  

0668 690 02 

Elfordulás elleni biztosíték  0668 690 3 

1 

Gyorscserélõ rendszer
porelszívó egységgel

- a pormentes munkáért
Elõnyök:
• lassabb kopás, hosszabb élettartam
• gyorsabb fúrás
• kevesebb kosz, felhasználóbarát, kíméli a gépet

S 50-S S 70-S Turbo H 70-S Turbo

S 50 S 70 Turbo H 70 Turbo

Megnevezés ∅ 
mm 

Fúrási 
mélység 

mm 

Cikkszám Cse/db 

68 0668 600 068 Würth S 50 
82 0668 600 082 
68 0668 610 068 Zebra S 70 Turbo 
82 0668 610 082 
68 0668 620 068 Zebra H 70 Turbo 
82 

Min. 
70mm 

0668 620 082 

1 

Élezõkõ
200 x 50 x 25 mm

Cikkszám: 0668 690 30
Cse/db: 1
• életlenné vált koronák újraélezésére
(2-3szor kell az élezõkõbe fúrni)

M16 csatlakozással
S50
• hagyományos koronatest ferdén elhelyezett furatpornyílásokkal

S70 Turbo és H70 Turbo
Innovatív sliccgeometria: +3 hosszanti nyílás több funkciót lát el
Elõnyei:
• optimális furatporkihordás
• kitûnõ koronahûtés
• a furatmag könnyen eltávlítható
• lehetõ legjobb szabadkézi munka
• nem akad el a furatban
• gyors, hatékony fúrás
• 50mm-ig méri a furatmélységet›lapos dobozok elhelyezése

Fontos munkautasítások
• fúrókoronákat idõben újra kel élezni, amint a fúróteljesítmény

csökken
• a gyorscserélõ adaptert rendszeresen tisztítsuk → Sûrített leve-

gõvel!
• Ha fúrás közben a koronát túl erõsen nyomjuk a munkafelületre,

a szegmesek idõ elõtt elkopnak és a fúrókorona
túlforrósodik/megég → kékes elszínezõdés
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Száraz fúrókoronarendszer - Áttekintés
Fúrótokmány Ütvefúró Gép tengelye

Hatszögletû
adapter1

Kúpos 
tokmány2

Kúpos 
tokmány2

Kúpos tokmány2 SDS-plus
tokmány3

Hatszögletû
SW12
13 mm-es tok-
mányhoz

Hatszögletû
SW12
13 mm-es tok-
mányhoz

Ütvefúróhoz
SDS-plus tok-
mánnyal

M16
Cikkszám:
0668 690 10

M16
Cikkszám:
0668 690 11

M16
Cikkszám:
0668 690 16

M16
Cikkszám:
0668 690 17

M16
Cikkszám:
0668 690 12

M16
Cikkszám:
0668 690 13

M16
Cikkszám:
0668 690 14

M16
Cikkszám:
0668 690 8

Hilti DD100
Hilti DD100-hoz

5/8" - 16 UNF
A következõ gépek-
hez:Würth SB16-E,
Bosch GSB90-2E,
B&D, Elu, Flex

1/2" - 20 UNF
A következõ gépek-
hez: Elu, AEG, Makita,
Hitachi, Atlas Copco,
Metabo, Bosch és
mások

M18 x 2,5
A következõ
gépekhez: AEG,
Metabo, Baier,
Eibenstock, Atlas
Copco

5/8" - 16 UNF
A következõ gépek-
hez: Würth SB16-E,
Bosch, GSB90-2E,
B&D, Elu, Flex

SDS-plus
tokmány3

C
ik

k
sz

á
m
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9
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M16

M16

Kuplung: Optionálisan SDS-plus alaptokmánnyal3

Cikkszám:
0668 690 9

M16

M16

További megoldások

Közvetlen fúrókoronára Gyorscserélõ rendszer a
fúrókoronára

Porelszívással a fúrókoronán

Fúrókoronák M16 Gyorscserélõ adapter

Gyorsscserélõ fúrókorona

S 50:  Cikkszám: 0668 600 0..
S 70 Turbo:  Cikkszám: 0668 610 0..
H 70 Turbó:  Cikkszám: 0668 620 0..

Cikkszám: 0668 690 02

Ipari porszívó ISS 35-S
Cikksz.:0701 138 0
(Csatlakozás 0702 400 213
és 0702 400 247 elemekkel)

Cikkszám: 
0668 690 01
(elfordulás elleni biz-
tosítékkal és gyors-
cserélõ adapterrel)

Porelszívással a fúrókoronán

S 50-S Cikkszám: 0668 601 0..
S 70-S Turbó: Cikkszám: 0668 611 0..
H 70-S Turbó: Cikkszám: 0668 621 0..

Gyorsscserélõ fúrókorona

S 50-S Cikkszám: 0668 601 0..
S 70-S Turbó: Cikkszám: 0668 611 0..
H 70-S Turbó: Cikkszám: 0668 621 0..

Központfúró, rövid Központfúró, rövid Központfúró, hosszú

SDS-plus

Cikkszám: 
0668 690 04

Kúpos

Cikkszám: 
0668 690 06

SDS-plus

Cikkszám: 
0668 690 04

Kúpos

Cikkszám: 
0668 690 06

SDS-plus

Cikkszám: 
0668 690 05

Kúpos

Cikkszám: 
0668 690 07

1) Csak SDS-alaptokmánnyal (0668 690 9) alkalmazható
2) Kúposszárú központfúróval, kiütõvel (0691 700 046) vagy SDS-plus alaptokmánnyal (0668 690 9) bármilyen járatos géptípusban alkalmazható
3) SDS-Plus központfúróval alkalmazható.
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