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Технические характеристики

2

2

ETITEC B - PV

Тип Код
U

c

(V DC)
I

imp

(kA)
Вес
(г)

Упаковка
(шт.)

ETITEC B-PV 550/12,5 (10/350) 2445202 550

12,5

300

1/3
ETITEC B-PV 1000/12,5 (10/350) 2445203 1000 350

ETITEC B-PV 550/12,5 (10/350) RC 2445204 550 310

ETITEC B-PV 1000/12,5 (10/350) RC 2445205 1000 360

Ограничители перенапряжения ETITEC - PV

Ограничители  перенапряжения - PV

Ограничители перенапряжения ETITEC B-PV

ETITEC B-PV 550/12,5 (10/350)

RC - с дистанционной сигнализацией срабатывания варистора

T-подключение ограничителя  ETITEC B-PV

V-подключение ограничителя  ETITEC B-PV
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ETITEC B-PV ETITEC B-PV

2 X ETITEC C-PV 100V/550V

2 X ETITEC C-PV 1000V

Ограничители перенапряжения - PV

Использование предохранителей PV и ограничителей ETITEC PV 

Применение ETITEC C-PV для защиты солнечных батарей в домах с внешней молниезащитой

Применение ETITEC C-PV для защиты солнечных батарей в домах  без внешней молниезащиты


