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EMN001

Zeitschalter für Treppenhauslicht

Betriebsspannung 230 V~
Nennstrom 16 A
230 V Glüh- und
Halogenlampen

max. 2300 W

Leuchtstofflampen
parallelkompensiert

1000 VA

Leuchtstofflampen max. 3600 VA
Nachlaufzeit, einstellbar 30 s … 10 min
Einschaltdauer (ED) 100 %
Betriebstemperatur -10 … 55 °C
Leiterquerschnitt (flexibel) 1 … 6 mm²
Leiterquerschnitt (starr) 1,5 … 10 mm²

Breite Reiheneinbaugerät
(REG)

1 TE

Anschlusstyp 3-und 4-Leiter-Schaltung

- mit Umschalter für Dauer-Ein/Automatik
- sehr geräuscharm
- Schließer-Kontakt
- für 3- und 4-Leiter-Schaltung (automatische

Erkennung)
- zur Montage auf DIN-Hutschiene
- mit Schraubklemmen
- Neutralleiter erforderlich!

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Zeitschalter REG für Treppenhauslicht 6 H43 46,50 € / St. EMN001

EMS005

Zeitschalter Multifunktion für Treppenhauslicht

Betriebsspannung 230 V~
Nennstrom 16 A
230 V Glüh- und
Halogenlampen

max. 2300 W

Leuchtstofflampen
parallelkompensiert

1000 VA

Leuchtstofflampen max. 3600 VA
Nachlaufzeit, einstellbar 30 s … 10 min
Ausschaltvorwarnung 40 s
Einschaltdauer (ED) 100 %
Betriebstemperatur -10 … 55 °C
Leiterquerschnitt (flexibel) 1,5 … 2,5 mm²
Leiterquerschnitt (starr) 1,5 … 2,5 mm²
Breite Reiheneinbaugerät
(REG)

1 TE

Anschlusstyp 3-und 4-Leiter-Schaltung

- mit Ausschaltvorwarnung: Blinken bei 40 und 30
Sekunden vor Ausschaltung

- mit Potenziometer zur Einstellung der
Zeitschaltfunktionen: Automatik/Automatik mit
Ausschaltvorwarnung/Automatik mit zuschaltbarem
Langzeitbetrieb (1 h)/Automatik mit zuschaltbarem
Langzeitbetrieb (1 h) und Ausschaltvorwarnung

- Schließer-Kontakt
- mit Umschalter für Dauer-Ein/Automatik
- sehr geräuscharm
- für 3- und 4-Leiter-Schaltung (automatische

Erkennung)
- zur Montage auf DIN-Hutschiene
- mit QuickConnect Steckklemmen
- Neutralleiter erforderlich!
- In Mehrfamilienhäusern ist nach DIN 18015-2 beim

Einsatz einer Beleuchtung mit Abschaltautomatik in
Treppenräumen eine Warnfunktion zu integrieren.

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
Präsenzmelder 1-Kanal AP/UP EE810

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Zeitschalter Multifunktion REG für Treppenhauslicht 1 H43 73,10 € / St. EMS005

EPS450B

Fernschalter mit Rückfallverzögerung

Steuerspannung 8/12/24/230 V AC
Kontaktbelastbarkeit 16A 250V AC1
230 V Glüh- und
Halogenlampen

max. 1500 W

Leuchtstofflampen
parallelkompensiert

300 VA

Max.
Leuchtstofflampenlast

1000 VA

Nachlaufzeit, einstellbar 5 … 60 min
Betriebstemperatur -20 … 60 °C
Leiterquerschnitt (flexibel) 1,5 … 2,5 mm²

Leiterquerschnitt (starr) 1,5 … 2,5 mm²
Breite Reiheneinbaugerät
(REG)

1 TE

- mit Handbetätigung Ein/Aus
- Status-LED integriert in der Handbedientaste
- sehr geräuscharm
- Schließer-Kontakt
- mit QuickConnect Steckklemmen
- zur Montage auf DIN-Hutschiene

Bemessungsspannung VPE PrGr Preis Best-Nr.
230 V 1 H42 82,70 € / St. EPS450B
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