
KNX Funk | quicklink

Die drahtlose Alternative für die intelligente
Gebäudesystemtechnik: Funksysteme machen es Ihnen
leicht. Das aufwändige Verlegen von Steuerleitungen entfällt
und die Inbetriebnahme ist extrem einfach – z. B.
werkzeuglos mit quicklink (Push-Button-Mode), der auf dem
KNX Funkstandard basierenden Funklösung. Oder über
Medienkoppler mit dem KNX easy-Tool – dafür reicht ein
Tablet-PC aus. Auch die Integration in eine KNX-Anlage, die
mit der ETS programmiert wird, ist problemlos möglich.
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85020100

Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Schraubklemmen (max.) 1 x 4/2 x 2,5 mm²
Einbautiefe Gehäuse 22 mm

Bewegungsmelder-Aufsätze in Kombination mit
einem Netz-Einsatz können nur als Bewegungsmelder-
Nebenstelle (Slave) verwendet werden.
Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen in
Ver bin dung mit einem KNX-Funk Aufsatz.

- als Netzversorgung für Funkaufsätze
- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und

Spreizkrallen

- Bewegungsmelder-Aufsätze in Kombination mit
einem Netz-Einsatz können nur als
Bewegungsmelder-Nebenstelle (Slave) verwendet
werden. Dazu muss als Bewegungsmelder-
Hauptstelle (Master) ein Bewegungsmelder-Aufsatz
mit einem Relais-Einsatz (Bestell-Nr.: 8512 12 00)
installiert sein.

- mit Schraubklemmen
- Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen

in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
KNX-Funk Taste 1fach quicklink 85145...
KNX-Funk Taste 2fach quicklink 85146...
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m
quicklink

85345...

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m
quicklink

85346...

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz 1 B04 27,68 € / St. 85020100

TR131A

KNX-Funk Medienkoppler, AP

Betriebsspannung über
Bus

30 V DC

Anzahl Funk-Kanäle
Ausgänge

max. 512

Anzahl Funk-Kanäle
Eingänge

max. 512

Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 25 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Betriebstemperatur 0 … 45 °C
Abmessungen (B x H x T) 77 x 203 x 26,5 mm

- Statusanzeige über 2-stelliges rotes LED-Display
- größerer Funktionsumfang der KNX-Funk Geräte

durch Parametrierung mit der ETS
- mit Bohrschablone, Befestigungsmaterial,

Zugentlastungen und Anschlussklemme
- Busanschluss über Anschlussklemme
- Als Linienkoppler zur Erweiterung einer KNX-Anlage

mit einer KNX-Funk Linie.
- Als Programmierschnittstelle: In reinen KNX-Funk

Anlagen kann das KNX-Funk/TP Gateway AP nach
Parametrierung entfernt werden.

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
eHZ- Funkaufsatz zur
Energiedatenübertragung mittels KNX-Funk

EHZ503

Funk Rauchwarnmelder mit KNX-Funk 6 V
DC

TG510A

Funk Rauchwarnmelder mit KNX-Funk 230 V TG511A
Funk Wärmewarnmelder mit KNX-Funk 6 V
DC

TG540A

Funk Wärmewarnmelder mit KNX-Funk 230 V TG541A

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Medienkoppler, KNX, weiß 1 H50 247,89 € / St. TR131A

TR351A

KNX-Funk/TP Eingangskonzentrator, AP

Betriebsspannung über
Bus

21 … 32 V DC

Anzahl Funk-Kanäle
Eingänge

max. 32

Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Betriebstemperatur 0 … 45 °C
Empfänger-Kategorie 2
Abmessungen (B x H x T) 77 x 203 x 26,5 mm

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit 2 LEDs
- LCD-Display für die Inbetriebnahme und

Systemdiagnose

- Erhöhung der möglichen Anzahl von Verbindungen
zwischen KNX-TP und KNX-Funk

- Gruppierung der Eingänge mit gleicher
Funktionsweise

- Einlernen der Funkkomponenten über Tasten und
Display

- max. 24 Kanäle durch Inbetriebnahme mit TX100
- max. 32 Kanäle durch Inbetriebnahme mit der ETS
- Schnittstelle zwischen KNX-TP Geräten und KNX-

Funk Geräten
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- Busanschluss über Anschlussklemme

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Konzentrator, Funkeingänge, KNX, weiß 1 H50 185,83 € / St. TR351A

https://www.hager.de/?artnr=85020100
https://www.hager.de/?artnr=TR131A
https://www.hager.de/?artnr=TR351A
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EHZ503

KNX-Funk Aufsatz eHz

Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funkprotokoll KNX-Funk
Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 3

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 15 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Schutzart IP2X
Betriebstemperatur -10 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T) 89 x 88 x 47 mm

- niedriger Eigenenergiebedarf
- Einheit zum Auslesen der vorderen

Datenschnittstelle des eHZ
- in Verbindung mit dem Medienkoppler zum

Einbinden ins KNX-Bussystem
- kompatibel mit Hager eHZ nach FNN Lastenheft

1.00/1.01/1.02/1.03/2.01 oder Hager eHZ Lastenheft
1.00

- mit 4 Micro Alkaline Batterien AAA LR03

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
kleiner Klemmendeckel, für KJ063A KJ004Z
KNX-Funk Medienkoppler AP TR131A

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
eHZ-Funkaufsatz Energiedatenübertragung 1 H56 142,33 € / St. EHZ503

https://www.hager.de/?artnr=EHZ503
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85121200

Relais-Einsatz für Schalter, Dimmer, Zeitschaltruhr und Bewegungsmelder

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Kontakt-Mindestlast ? 15 W
230 V LED-Lampen 440 W
Leistungsaufnahme
(Standby)

< 0,3 W

dimmbare
Energiesparlampen

440 W

230 V Glüh- und
Halogenlampen

2300 W

dimmbare, konventionelle
Trafos

1500 VA

elektronische Trafos und
Bi-Mode Trafos

1500 W

Leuchtstofflampen
unkompensiert

1100 VA

Leuchtstofflampen
parallelkompensiert

1000 W /130 µF

Leuchtstofflampen in duo-
Schaltung

1000 W

Leuchtstofflampen mit
EVG

1000 W

Kompaktleuchtstofflampen
mit EVG

22 x 20 W

Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Leitungslänge
Nebenstellen

max. 50 m

Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Einbautiefe Gehäuse 22 mm

- mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder
Nebenstelle

- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und
Spreizkrallen

- auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar
- mit Schraubklemmen

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink - Display 8574...
Tasten für Schalter/Dimmer 1fach 85141...
KNX-Funk Taste 1fach quicklink 85145...
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m
quicklink

85345...

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Relais-Einsatz 1 B04 67,22 € / St. 85121200

85121100

Schalt-Einsatz 1fach

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme
(Standby)

< 0,3 W

dimmbare 230 V LED-
Lampen

5 … 70 W

dimmbare
Energiesparlampen

13 … 80 W

230 V Glüh- und
Halogenlampen

25 … 400 W

dimmbare, konventionelle
Trafos

25 … 400 VA

elektronische Trafos und
Bi-Mode Trafos

25 … 400 W

Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge
Nebenstellen

max. 50 m

Einbautiefe 32 mm

- automatische Einstellung des lastabhängigen
Schaltprinzips (autoDetect-Verfahren)

- Optimierung des Dimmverhaltens durch
Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-
Modi

- lampenschonender Softanlauf
- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische

Sicherung)
- mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)

Einflächenbedienung und Bewegungsmelder
Nebenstelle

- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und
Spreizkrallen

- mit Schraubklemmen
- Achtung! Ausschließlich dimmbare 230 V ESL oder

LED-Lampen anschließen.
- Nur für Betrieb mit dimmbaren Lasten geeignet!
- Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam

anschließen.
- Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen

in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
Tasten für Schalter/Dimmer 1fach 85141...
KNX-Funk Taste 1fach quicklink 85145...
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m
quicklink

85345...

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m
quicklink

85346...

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Schalt-Einsatz 1fach 1 B04 55,36 € / St. 85121100

https://www.hager.de/?artnr=85121200
https://www.hager.de/?artnr=85121100
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85122200

Schalt-Einsatz 2fach

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme -
Standby (Kanal 1/Kanal 2)

< 0.3/0.7 W

dimmbare 230 V LED-
Lampen

je Kanal 12 … 54 W

dimmbare
Energiesparlampen

je Kanal 15 … 54 W

230 V Glüh- und
Halogenlampen

je Kanal 35 … 300 W

dimmbare, konventionelle
Trafos

je Kanal 35 … 300 VA

elektronische Trafos und
Bi-Mode Trafos

je Kanal 35 … 300 W

Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge
Nebenstellen

max. je Kanal 50 m

Einbautiefe 32 mm

- automatische Einstellung des lastabhängigen
Schaltprinzips (autoDetect-Verfahren)

- Optimierung des Dimmverhaltens durch
Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-
Modi

- lampenschonender Softanlauf
- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische

Sicherung)
- mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer)

Einflächenbedienung
- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und

Spreizkrallen
- mit Schraubklemmen
- Achtung! Ausschließlich dimmbare 230 V ESL oder

LED-Lampen anschließen.
- Nur für Betrieb mit dimmbaren Lasten geeignet!
- Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam

anschließen.

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
Tasten für Schalter/Dimmer 2fach 85142...
KNX-Funk Taste 2fach quicklink 85146...

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Schalt-Einsatz 2fach 1 B04 108,74 € / St. 85122200

85421100

Tastdimmer (R, L)

Betriebsspannung 230 V AC
Leistungsaufnahme
(Standby)

< 0,3 W

230 V Glüh- und
Halogenlampen

25 … 400 W

Frequenz 50/60 Hz
dimmbare, konventionelle
Trafos

25 … 400 VA

Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge
Nebenstellen

max. 50 m

Einbautiefe 32 mm

- Phasenanschnitt
- lampenschonender Softanlauf
- Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar

- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische
Sicherung)

- mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder
Nebenstelle

- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und
Spreizkrallen

- mit Schraubklemmen
- Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen

in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
Tasten für Schalter/Dimmer 1fach 85141...
KNX-Funk Taste 1fach quicklink 85145...
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m
quicklink

85345...

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m
quicklink

85346...

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Tastdimmer (R, L) 1 B04 73,17 € / St. 85421100

https://www.hager.de/?artnr=85122200
https://www.hager.de/?artnr=85421100
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85421200

Universal-Tastdimmer 1fach

Betriebsspannung 230 V AC
Leistungsaufnahme
(Standby)

< 0,3 W

Frequenz 50/60 Hz
dimmbare 230 V LED-
Lampen

5 … 70 W

dimmbare
Energiesparlampen

13 … 80 W

230 V Glüh- und
Halogenlampen

25 … 400 W

dimmbare, konventionelle
Trafos

25 … 400 VA

elektronische Trafos und
Bi-Mode Trafos

25 … 400 W

Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge
Nebenstellen

max. 50 m

Einbautiefe 32 mm

- automatische Einstellung des lastabhängigen
Schaltprinzips (autoDetect-Verfahren)

- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart,
selbstlernend

- Optimierung des Dimmverhaltens durch
Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-
Modi

- lampenschonender Softanlauf
- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische

Sicherung)
- mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)

Einflächenbedienung und Bewegungsmelder
Nebenstelle

- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und
Spreizkrallen

- mit Schraubklemmen
- Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen

in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.
- Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam

anschließen.

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
Tasten für Schalter/Dimmer 1fach 85141...
KNX-Funk Taste 1fach quicklink 85145...
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m
quicklink

85345...

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m
quicklink

85346...

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Universal-Tastdimmer 1fach 1 B04 111,30 € / St. 85421200

85422100

Universal-Tastdimmer 2fach

Leistungsaufnahme -
Standby (Kanal 1/Kanal 2)

< 0,3/0,7 W

Betriebsspannung 230 V AC
dimmbare
Energiesparlampen

je Kanal 15 … 54 W

Frequenz 50/60 Hz
230 V Glüh- und
Halogenlampen

je Kanal 35 … 300 W

dimmbare 230 V LED-
Lampen

je Kanal 12 … 40 W

dimmbare, konventionelle
Trafos

je Kanal 35 … 300 VA

elektronische Trafos und
Bi-Mode Trafos

je Kanal 35 … 300 W

Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge
Nebenstellen

max. je Kanal 50 m

Einbautiefe 32 mm

- automatische Einstellung des lastabhängigen
Schaltprinzips (autoDetect-Verfahren)

- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart,
selbstlernend

- Optimierung des Dimmverhaltens durch
Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-
Modi

- lampenschonender Softanlauf
- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische

Sicherung)
- mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer)

Einflächenbedienung
- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und

Spreizkrallen
- mit Schraubklemmen
- Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen

in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.
- Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam

anschließen.

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
Tasten für Schalter/Dimmer 2fach 85142...
KNX-Funk Taste 2fach quicklink 85146...

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Universal-Tastdimmer 2fach 1 B04 133,58 € / St. 85422100

https://www.hager.de/?artnr=85421200
https://www.hager.de/?artnr=85422100
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85421700

DALI/DSI Steuereinsatz

Betriebsspannung 230 V AC
Leistungsaufnahme
(Standby)

< 0,4 W

Frequenz 50/60 Hz
DALI Spannung 16 V DC (10,5 ... 22,5 V=)
Ausgangsstrom max. 40 mA
Anzahl DALI/DSI-Geräte,
aktiver Betrieb

max. 20

Anzahl DALI/DSI-Geräte,
passiver Betrieb

max. 64

Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Leitungslänge DALI bei
1,5 mm²

max. 300 m

Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Einbautiefe Gehäuse 22 mm
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge
Nebenstellen

max. 100 m

Einbautiefe 32 mm

- automatische Erkennung von DALI-/DSI-Geräten
- Fernbedienung mit KNX-Funk

Handsendern/Wandsendern in Kombination mit KNX-
Funk Tasten

- zum Schalten und Steuern von EVG und Tronic-
Trafo mit DALI/DSI-Schnittstelle

- liefert bei angeschlossener Netzspannung die
Systemspannung für weitere DALI-Teilnehmer

- Steuerinformationen werden zentral an alle
Teilnehmer im DALI/DSI-Netzwerk gesendet
(Broadcast)

- Bus-Kommunikation im Broadcast-Modus nach IEC
62386-102

- Automatische Auswahl des Betriebsmodus
(aktiv/passiv)

- Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar
- mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
- mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)
- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und

Spreizkrallen
- mit Schraubklemmen
- Nicht für die Kombination mit anderen DALI-

Steuerungen geeignet.

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
Tasten für Schalter/Dimmer 1fach 85141...
KNX-Funk Taste 1fach quicklink 85145...
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m
quicklink

85345...

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m
quicklink

85346...

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
DALI/DSI Steuereinsatz UP m Int Netzteil 1 B04 117,08 € / St. 85421700

https://www.hager.de/?artnr=85421700
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85145189

85145182

85145129

85145179

85145177

85145139

KNX-Funk Taste 1fach quicklink

Anzahl Funk-Kanäle 2
Funk-Sende-/Empfangsfre
quenz

868,3 MHz

Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Betriebstemperatur -5 … 45 °C

- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2
Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1
Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus,
Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster,
Zustandsanzeige, Zwangssteuerung

- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-
System

- Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)

- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart
Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab

- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung

konfigurierbar
- Speicherung von Szenen sperrbar
- obere und untere Bedienfläche auf 1fach

Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei
konfigurierbar

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
und LED-Anzeige

- mit Demontageschutz
- Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration

mit Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar
- Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung via

KNX-Funk.

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz 85020100
Schalt-Einsatz 1fach 85121100
Relais-Einsatz 85121200
Tastdimmer (R, L) 85421100
Universal-Tastdimmer 1fach 85421200

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
Berker S.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 1 B04 118,32 € / St. 85145189
polarweiß matt 1 B04 118,32 € / St. 85145188
anthrazit matt 1 B04 122,31 € / St. 85145185
alu matt, lackiert 1 B04 125,86 € / St. 85145183

Berker S.1
weiß glänzend 1 B04 118,32 € / St. 85145182

Berker Q.1/Q.3/Q.7
polarweiß samt 1 B04 118,32 € / St. 85145129
anthrazit samt, lackiert 1 B04 122,31 € / St. 85145126
alu samt, lackiert 1 B04 125,86 € / St. 85145124

Berker K.1
polarweiß glänzend 1 B04 119,22 € / St. 85145179
anthrazit matt, lackiert 1 B04 123,20 € / St. 85145175

Berker K.5
alu matt, lackiert 1 B04 126,76 € / St. 85145177
edelstahl matt, lackiert 1 B04 126,76 € / St. 85145173

Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic
polarweiß glänzend 1 B04 119,22 € / St. 85145139
schwarz glänzend 1 B04 119,22 € / St. 85145131

https://www.hager.de/?artnr=85145189
https://www.hager.de/?artnr=85145188
https://www.hager.de/?artnr=85145185
https://www.hager.de/?artnr=85145183
https://www.hager.de/?artnr=85145182
https://www.hager.de/?artnr=85145129
https://www.hager.de/?artnr=85145126
https://www.hager.de/?artnr=85145124
https://www.hager.de/?artnr=85145179
https://www.hager.de/?artnr=85145175
https://www.hager.de/?artnr=85145177
https://www.hager.de/?artnr=85145173
https://www.hager.de/?artnr=85145139
https://www.hager.de/?artnr=85145131
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85146189

85146182

85146129

85146179

85146177

85146139

KNX-Funk Taste 2fach quicklink

Anzahl Funk-Kanäle 4
Funk-Sende-/Empfangsfre
quenz

868,3 MHz

Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Betriebstemperatur -5 … 45 °C

- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2
Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1
Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus,
Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster,
Zustandsanzeige, Zwangssteuerung

- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-
System

- Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)

- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart
Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab

- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung

konfigurierbar
- Speicherung von Szenen sperrbar
- obere und untere Bedienflächen auf 2fach

Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei
konfigurierbar

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
und LED-Anzeige

- mit Demontageschutz
- Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration

mit Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar
- Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung via

KNX-Funk.

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz 85020100
Schalt-Einsatz 2fach 85122200
Universal-Tastdimmer 2fach 85422100

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
Berker S.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 1 B04 144,95 € / St. 85146189
polarweiß matt 1 B04 144,95 € / St. 85146188
anthrazit matt 1 B04 148,94 € / St. 85146185
alu matt, lackiert 1 B04 152,49 € / St. 85146183

Berker S.1
weiß glänzend 1 B04 144,95 € / St. 85146182

Berker Q.1/Q.3/Q.7
polarweiß samt 1 B04 144,95 € / St. 85146129
anthrazit samt, lackiert 1 B04 148,94 € / St. 85146126
alu samt, lackiert 1 B04 152,49 € / St. 85146124

Berker K.1
polarweiß glänzend 1 B04 145,71 € / St. 85146179
anthrazit matt, lackiert 1 B04 149,70 € / St. 85146175

Berker K.5
alu matt, lackiert 1 B04 153,27 € / St. 85146177
edelstahl matt, lackiert 1 B04 153,27 € / St. 85146173

Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic
polarweiß glänzend 1 B04 145,71 € / St. 85146139
schwarz glänzend 1 B04 145,71 € / St. 85146131

https://www.hager.de/?artnr=85146189
https://www.hager.de/?artnr=85146188
https://www.hager.de/?artnr=85146185
https://www.hager.de/?artnr=85146183
https://www.hager.de/?artnr=85146182
https://www.hager.de/?artnr=85146129
https://www.hager.de/?artnr=85146126
https://www.hager.de/?artnr=85146124
https://www.hager.de/?artnr=85146179
https://www.hager.de/?artnr=85146175
https://www.hager.de/?artnr=85146177
https://www.hager.de/?artnr=85146173
https://www.hager.de/?artnr=85146139
https://www.hager.de/?artnr=85146131
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85648189

85648182

85648129

85648179

85648177

85648139

KNX-Funk Taste 4fach quicklink

Anzahl Funk-Kanäle 4
Funk-Sende-/Empfangsfre
quenz

868,3 MHz

Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Betriebstemperatur -5 … 45 °C

- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2
Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1
Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus,
Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster,
Zustandsanzeige, Zwangssteuerung

- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-
System

- Funktionen für die Tastenbereiche oben/unten oder
links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur
Steuerung der angeschlossenen Last sowie als
Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer
Jalousie

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung

konfigurierbar
- Speicherung von Szenen sperrbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- mit Demontageschutz
- Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration

mit Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar
- Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung via

KNX-Funk.
- Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch

2 zusätzliche, frei konfigurierbare, Funk Kanäle.

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz 85020100
Schalt-Einsatz 1fach 85121100
Relais-Einsatz 85121200
Schalt-Einsatz 2fach 85122200
Tastdimmer (R, L) 85421100

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
Berker S.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 1 B04 171,24 € / St. 85648189
polarweiß matt 1 B04 171,24 € / St. 85648188
anthrazit matt 1 B04 175,22 € / St. 85648185
alu matt, lackiert 1 B04 178,78 € / St. 85648183

Berker S.1
weiß glänzend 1 B04 171,24 € / St. 85648182

Berker Q.1/Q.3/Q.7
polarweiß samt 1 B04 171,24 € / St. 85648129
anthrazit samt, lackiert 1 B04 175,22 € / St. 85648126
alu samt, lackiert 1 B04 178,78 € / St. 85648124

Berker K.1
polarweiß glänzend 1 B04 172,20 € / St. 85648179
anthrazit matt, lackiert 1 B04 176,18 € / St. 85648175

Berker K.5
alu matt, lackiert 1 B04 179,75 € / St. 85648177
edelstahl matt, lackiert 1 B04 179,75 € / St. 85648173

Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic
polarweiß glänzend 1 B04 172,20 € / St. 85648139
schwarz glänzend 1 B04 172,20 € / St. 85648131

https://www.hager.de/?artnr=85648189
https://www.hager.de/?artnr=85648188
https://www.hager.de/?artnr=85648185
https://www.hager.de/?artnr=85648183
https://www.hager.de/?artnr=85648182
https://www.hager.de/?artnr=85648129
https://www.hager.de/?artnr=85648126
https://www.hager.de/?artnr=85648124
https://www.hager.de/?artnr=85648179
https://www.hager.de/?artnr=85648175
https://www.hager.de/?artnr=85648177
https://www.hager.de/?artnr=85648173
https://www.hager.de/?artnr=85648139
https://www.hager.de/?artnr=85648131
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85121200

Relais-Einsatz für Schalter, Dimmer, Zeitschaltruhr und Bewegungsmelder

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Kontakt-Mindestlast ? 15 W
Leistungsaufnahme
(Standby)

< 0,3 W

230 V LED-Lampen 440 W
dimmbare
Energiesparlampen

440 W

230 V Glüh- und
Halogenlampen

2300 W

dimmbare, konventionelle
Trafos

1500 VA

elektronische Trafos und
Bi-Mode Trafos

1500 W

Leuchtstofflampen
unkompensiert

1100 VA

Leuchtstofflampen
parallelkompensiert

1000 W /130 µF

Leuchtstofflampen in duo-
Schaltung

1000 W

Leuchtstofflampen mit
EVG

1000 W

Kompaktleuchtstofflampen
mit EVG

22 x 20 W

Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²

Einbautiefe der
Krallenführung

32 mm

Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge
Nebenstellen

max. 50 m

- mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder
Nebenstelle

- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und
Spreizkrallen

- auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar
- mit Schraubklemmen
- Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen

in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.
- Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam

anschließen.
- Neutralleiter erforderlich!

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink - Display 8574...
Tasten für Schalter/Dimmer 1fach 85141...
KNX-Funk Taste 1fach quicklink 85145...
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m
quicklink

85345...

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Relais-Einsatz 1 B04 67,22 € / St. 85121200

https://www.hager.de/?artnr=85121200
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85745289

85745282

85745229

85745279

85745277

85745239

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink - Display

Anzahl Funk-Kanäle 1
Funk-Sende-/Empfangsfre
quenz

868,3 MHz

Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Zufallsgenerator ± 15 min
Astrozeitverschiebung ± 2 h
Ganggenauigkeit ± 3 min/Jahr
Gangreserve ? 24 h
Anzahl Schaltzeiten für
Ein/Aus

20

Betriebstemperatur -5 … 45 °C

- mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
- LC-Display leuchtet während der Bedienung
- Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im

Display
- LC-Display-Kontrast einstellbar
- Astroprogramm für Schalten bei

Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder
Koordinateneingabe, individuell anpassbar

- Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-
Befehle werden nicht ausgeführt

- Ferien-Programm zur zufälligen Variation der
Schaltzeiten im Automatikbetrieb

- 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher
individuell anpassbar

- Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch
einstellbar

- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen,
Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart
Ein/Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster,
Zustandsanzeige

- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-
System

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-,

Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung)
- mit Tastensperre
- easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1

Tastensteuerung Ein/Aus, Zwangssteuerung
- mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung

(abschaltbar)
- mit Demontageschutz

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz 85020100
Relais-Einsatz 85121200

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
Berker S.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 1 B04 171,24 € / St. 85745289
polarweiß matt 1 B04 171,24 € / St. 85745288
anthrazit matt 1 B04 175,22 € / St. 85745285
alu matt, lackiert 1 B04 178,78 € / St. 85745283

Berker S.1
weiß glänzend 1 B04 171,24 € / St. 85745282

Berker Q.1/Q.3/Q.7
polarweiß samt 1 B04 171,24 € / St. 85745229
anthrazit samt, lackiert 1 B04 175,22 € / St. 85745226
alu samt, lackiert 1 B04 178,78 € / St. 85745224

Berker K.1
polarweiß glänzend 1 B04 172,20 € / St. 85745279
anthrazit matt, lackiert 1 B04 176,18 € / St. 85745275

Berker K.5
alu matt, lackiert 1 B04 179,75 € / St. 85745277
edelstahl matt, lackiert 1 B04 179,75 € / St. 85745273

Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic
polarweiß glänzend 1 B04 172,20 € / St. 85745239
schwarz glänzend 1 B04 172,20 € / St. 85745231

https://www.hager.de/?artnr=85745289
https://www.hager.de/?artnr=85745288
https://www.hager.de/?artnr=85745285
https://www.hager.de/?artnr=85745283
https://www.hager.de/?artnr=85745282
https://www.hager.de/?artnr=85745229
https://www.hager.de/?artnr=85745226
https://www.hager.de/?artnr=85745224
https://www.hager.de/?artnr=85745279
https://www.hager.de/?artnr=85745275
https://www.hager.de/?artnr=85745277
https://www.hager.de/?artnr=85745273
https://www.hager.de/?artnr=85745239
https://www.hager.de/?artnr=85745231
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85121200

Relais-Einsatz für Schalter, Dimmer, Zeitschaltruhr und Bewegungsmelder

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Kontakt-Mindestlast ? 15 W
230 V LED-Lampen 440 W
Leistungsaufnahme
(Standby)

< 0,3 W

dimmbare
Energiesparlampen

440 W

230 V Glüh- und
Halogenlampen

2300 W

dimmbare, konventionelle
Trafos

1500 VA

elektronische Trafos und
Bi-Mode Trafos

1500 W

Leuchtstofflampen
unkompensiert

1100 VA

Leuchtstofflampen
parallelkompensiert

1000 W /130 µF

Leuchtstofflampen in duo-
Schaltung

1000 W

Leuchtstofflampen mit
EVG

1000 W

Kompaktleuchtstofflampen
mit EVG

22 x 20 W

Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge
Nebenstellen

max. 50 m

Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Einbautiefe Gehäuse 22 mm
Einbautiefe der
Krallenführung

32 mm

- mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder
Nebenstelle

- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und
Spreizkrallen

- auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar
- mit Spreizkrallen
- mit Schraubklemmen
- Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam

anschließen.
- Neutralleiter erforderlich!
- Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen

in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink - Display 8574...
Tasten für Schalter/Dimmer 1fach 85141...
KNX-Funk Taste 1fach quicklink 85145...
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m
quicklink

85345...

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Relais-Einsatz 1 B04 67,22 € / St. 85121200

85121100

Schalt-Einsatz 1fach

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme
(Standby)

< 0,3 W

dimmbare 230 V LED-
Lampen

5 … 70 W

dimmbare
Energiesparlampen

13 … 80 W

230 V Glüh- und
Halogenlampen

25 … 400 W

dimmbare, konventionelle
Trafos

25 … 400 VA

elektronische Trafos und
Bi-Mode Trafos

25 … 400 W

Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge
Nebenstellen

max. 50 m

Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Einbautiefe 32 mm

- automatische Einstellung des lastabhängigen
Schaltprinzips (autoDetect-Verfahren)

- lampenschonender Softanlauf

- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische
Sicherung)

- Optimierung des Dimmverhaltens durch
Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-
Modi

- mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder
Nebenstelle

- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und
Spreizkrallen

- mit Spreizkrallen
- Achtung! Ausschließlich dimmbare 230 V ESL oder

LED-Lampen anschließen.
- mit Schraubklemmen
- Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam

anschließen.
- Nur für Betrieb mit dimmbaren Lasten geeignet!
- Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen

in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
Tasten für Schalter/Dimmer 1fach 85141...
KNX-Funk Taste 1fach quicklink 85145...
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m
quicklink

85345...

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m
quicklink

85346...

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Schalt-Einsatz 1fach 1 B04 55,36 € / St. 85121100

https://www.hager.de/?artnr=85121200
https://www.hager.de/?artnr=85121100
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85421100

Tastdimmer (R, L)

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme
(Standby)

< 0,3 W

230 V Glüh- und
Halogenlampen

25 … 400 W

dimmbare, konventionelle
Trafos

25 … 400 VA

Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge
Nebenstellen

max. 50 m

Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Einbautiefe 32 mm

- Phasenanschnitt
- lampenschonender Softanlauf
- Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar

- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische
Sicherung)

- mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder
Nebenstelle

- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und
Spreizkrallen

- mit Spreizkrallen
- mit Schraubklemmen
- Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen

in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
Tasten für Schalter/Dimmer 1fach 85141...
KNX-Funk Taste 1fach quicklink 85145...
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m
quicklink

85345...

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m
quicklink

85346...

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Tastdimmer (R, L) 1 B04 73,17 € / St. 85421100

85421200

Universal-Tastdimmer 1fach

Frequenz 50/60 Hz
Betriebsspannung 230 V AC
Leistungsaufnahme
(Standby)

< 0,3 W

dimmbare 230 V LED-
Lampen

5 … 70 W

dimmbare
Energiesparlampen

13 … 80 W

230 V Glüh- und
Halogenlampen

25 … 400 W

dimmbare, konventionelle
Trafos

25 … 400 VA

elektronische Trafos und
Bi-Mode Trafos

25 … 400 W

Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge
Nebenstellen

max. 50 m

Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Einbautiefe 32 mm

- automatische Einstellung des lastabhängigen
Schaltprinzips (autoDetect-Verfahren)

- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart,
selbstlernend

- lampenschonender Softanlauf
- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische

Sicherung)
- Optimierung des Dimmverhaltens durch

Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-
Modi

- mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder
Nebenstelle

- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und
Spreizkrallen

- mit Spreizkrallen
- mit Schraubklemmen
- Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam

anschließen.
- Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen

in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
Tasten für Schalter/Dimmer 1fach 85141...
KNX-Funk Taste 1fach quicklink 85145...
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m
quicklink

85345...

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m
quicklink

85346...

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Universal-Tastdimmer 1fach 1 B04 111,30 € / St. 85421200

https://www.hager.de/?artnr=85421100
https://www.hager.de/?artnr=85421200
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85345189

85345182

85345129

85345179

85345177

85345139

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink

Anzahl Funk-Kanäle 1
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Nennmontagehöhe 1,1 m
Erfassungswinkel,
einstellbar

je Seite ? 45 … 90 °

Erfassungsfeld, rechteckig ? 12 x 16 m
Reichweite frontal ? 12 m
Reichweite seitlich je ? 8 m
Nachlaufzeit, einstellbar ? 1 s … 3 h
Ansprechhelligkeit,
einstellbar

? 5 … 1000 lx , Tagbetrieb

Ansprechempfindlichkeit,
einstellbar

10 … 100 %

Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Aufbauhöhe 34 mm

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Taste für

Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange

- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen,
Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory,
Zwangssteuerung, Master-Slave

- fernbedienbar über quicklink-Sender
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- mit Tastensperre
- Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert,
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei
Bewegung/keiner Bewegung

- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Nebenstellenbedienung optional über Installations-

Taster
- µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Demontageschutz
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach

oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum
Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den
Innenbereich geeignet!

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz 85020100
Schalt-Einsatz 1fach 85121100
Relais-Einsatz 85121200
Tastdimmer (R, L) 85421100
Universal-Tastdimmer 1fach 85421200

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
Berker S.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 1 B04 144,95 € / St. 85345189
polarweiß matt 1 B04 144,95 € / St. 85345188
anthrazit matt 1 B04 148,94 € / St. 85345185
alu matt, lackiert 1 B04 152,49 € / St. 85345183

Berker S.1
weiß glänzend 1 B04 144,95 € / St. 85345182

Berker Q.1/Q.3/Q.7
polarweiß samt 1 B04 144,95 € / St. 85345129
anthrazit samt, lackiert 1 B04 148,94 € / St. 85345126
alu samt, lackiert 1 B04 152,49 € / St. 85345124

Berker K.1
polarweiß glänzend 1 B04 145,71 € / St. 85345179
anthrazit matt, lackiert 1 B04 149,70 € / St. 85345175

Berker K.5
alu matt, lackiert 1 B04 153,27 € / St. 85345177
edelstahl matt, lackiert 1 B04 153,27 € / St. 85345173

Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic
polarweiß glänzend 1 B04 145,71 € / St. 85345139
schwarz glänzend 1 B04 145,71 € / St. 85345131

https://www.hager.de/?artnr=85345189
https://www.hager.de/?artnr=85345188
https://www.hager.de/?artnr=85345185
https://www.hager.de/?artnr=85345183
https://www.hager.de/?artnr=85345182
https://www.hager.de/?artnr=85345129
https://www.hager.de/?artnr=85345126
https://www.hager.de/?artnr=85345124
https://www.hager.de/?artnr=85345179
https://www.hager.de/?artnr=85345175
https://www.hager.de/?artnr=85345177
https://www.hager.de/?artnr=85345173
https://www.hager.de/?artnr=85345139
https://www.hager.de/?artnr=85345131
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85346189

85346182

85346129

85346179

85346177

85346139

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink

Anzahl Funk-Kanäle 1
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Nennmontagehöhe 2,2 m
Erfassungswinkel,
einstellbar

je Seite ? 45 … 90 °

Erfassungsfeld, rechteckig ? 8 x 12 m
Reichweite frontal ? 8 m
Reichweite frontal (bei
Montagehöhe 1,1 m)

? 4 m

Reichweite seitlich je ? 6 m
Reichweite seitlich (bei
Montagehöhe 1,1 m)

je ? 3 m

Nachlaufzeit, einstellbar ? 1 s … 3 h
Ansprechhelligkeit,
einstellbar

? 5 … 1000 lx , Tagbetrieb

Ansprechempfindlichkeit,
einstellbar

10 … 100 %

Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Aufbauhöhe 34 mm

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Taste für

Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion

- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen,

Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory,
Zwangssteuerung, Master-Slave

- fernbedienbar über quicklink-Sender
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- mit Tastensperre
- Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert,
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei
Bewegung/keiner Bewegung

- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Nebenstellenbedienung optional über Installations-

Taster
- µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Demontageschutz
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz 85020100
Schalt-Einsatz 1fach 85121100
Relais-Einsatz 85121200
Tastdimmer (R, L) 85421100
Universal-Tastdimmer 1fach 85421200

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
Berker S.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 1 B04 144,95 € / St. 85346189
polarweiß matt 1 B04 144,95 € / St. 85346188
anthrazit matt 1 B04 148,94 € / St. 85346185
alu matt, lackiert 1 B04 152,49 € / St. 85346183

Berker S.1
weiß glänzend 1 B04 144,95 € / St. 85346182

Berker Q.1/Q.3/Q.7
polarweiß samt 1 B04 144,95 € / St. 85346129
anthrazit samt, lackiert 1 B04 148,94 € / St. 85346126
alu samt, lackiert 1 B04 152,49 € / St. 85346124

Berker K.1
polarweiß glänzend 1 B04 145,71 € / St. 85346179
anthrazit matt, lackiert 1 B04 149,70 € / St. 85346175

Berker K.5
alu matt, lackiert 1 B04 153,27 € / St. 85346177
edelstahl matt, lackiert 1 B04 153,27 € / St. 85346173

Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic
polarweiß glänzend 1 B04 145,71 € / St. 85346139
schwarz glänzend 1 B04 145,71 € / St. 85346131

https://www.hager.de/?artnr=85346189
https://www.hager.de/?artnr=85346188
https://www.hager.de/?artnr=85346185
https://www.hager.de/?artnr=85346183
https://www.hager.de/?artnr=85346182
https://www.hager.de/?artnr=85346129
https://www.hager.de/?artnr=85346126
https://www.hager.de/?artnr=85346124
https://www.hager.de/?artnr=85346179
https://www.hager.de/?artnr=85346175
https://www.hager.de/?artnr=85346177
https://www.hager.de/?artnr=85346173
https://www.hager.de/?artnr=85346139
https://www.hager.de/?artnr=85346131
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TRE520

KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP

Anzahl Funk-Kanäle 1
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Verriegelungszeit 10 s
Empfohlene Montagehöhe 2,5 m
Erfassungswinkel 220 °
Erfassungsfeld,
halbovalförmig

? 16 x 16 m

Reichweite frontal ? 16 m
Reichweite seitlich je ? 8 m
Nachlaufzeit, einstellbar ? 1 s … 3 h
Ansprechhelligkeit,
einstellbar

? 5 … 1000 lx , Tagbetrieb

Ansprechempfindlichkeit,
einstellbar

20 … 100 %

Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 4

Betriebstemperatur -20 … 55 °C
Abmessungen (B x H x T) 91 x 130 x 153 mm

- mit Konfigurations-Taste
- mit Batteriestatusanzeige
- mit Konfigurations-LED
- mit LED-Erfassungsanzeige
- quicklink Funktionen: Zeitschaltung, Taster Schließer
- fernbedienbar über quicklink-Sender
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner
Bewegung

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- ETS Zusatz-Funktionen: Betriebsart Ein/Aus, Taster,

Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei
Bewegung/keiner Bewegung

- µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Unterkriechschutz
- mit 3 Micro Alkaline Batterien AAA LR03
- Wandhalterungsplatte und Befestigungsmaterial im

Lieferumfang enthalten
- vertikal schwenkbar und horizontal drehbar
- mit Abdeckelementen zur Begrenzung des

Erfassungsfeldes
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit

Adapter

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP polarweiß matt 1 H50 165,08 € / St. TRE520
KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP anthrazit matt 1 H50 170,09 € / St. TRE521

TRE720

KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP/ Schaltaktor 1fach AP Set

Anzahl Funk-Kanäle 1
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Nachlaufzeit, einstellbar ? 1 s … 3 h
Ansprechhelligkeit,
einstellbar

? 5 … 1000 lx , Tagbetrieb

Ansprechempfindlichkeit,
einstellbar

10 … 100 %

Betriebstemperatur -5 … 45 °C

- Set bestehend aus KNX-Funk Bewegungsmelder
220° AP (Best.-Nr. TRE520) und Schaltaktor 1fach
AP (Best.-Nr. TRE201)

- Bewegungsmelder (Sender) und Schaltaktor
(Empfänger) sind werkseitig für den gemeinsamen
Einsatz konfiguriert

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste

- mit Taste für
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion

- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen,

Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory,
Zwangssteuerung, Master-Slave

- fernbedienbar über quicklink-Sender
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- mit Tastensperre
- Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert,
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei
Bewegung/keiner Bewegung

- µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Demontageschutz
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
Eckmontageadapter für Bewegungsmelder AP EE855

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP/Schaltaktor 1fach AP Set 1 H50 283,11 € / St. TRE720

https://www.hager.de/?artnr=TRE520
https://www.hager.de/?artnr=TRE521
https://www.hager.de/?artnr=TRE720
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TRE530

KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP Solar

Anzahl Funk-Kanäle 1
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Verriegelungszeit 10 s
Empfohlene Montagehöhe 2,5 m
Erfassungswinkel 220 °
Erfassungsfeld,
halbovalförmig

? 16 x 16 m

Reichweite frontal ? 16 m
Reichweite seitlich je ? 8 m
Nachlaufzeit, einstellbar ? 1 s … 3 h
Ansprechhelligkeit,
einstellbar

? 5 … 1000 lx , Tagbetrieb

Ansprechempfindlichkeit,
einstellbar

20 … 100 %

Erforderliche Helligkeit für
Akkuladung

min. 1000 lx

Betriebstemperatur -20 … 55 °C
Abmessungen (B x H x T) 91 x 130 x 153 mm

- mit Konfigurations-Taste
- mit Konfigurations-LED
- mit LED-Erfassungsanzeige
- quicklink Funktionen: Zeitschaltung, Taster Schließer
- fernbedienbar über quicklink-Sender
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner
Bewegung

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- ETS Zusatz-Funktionen: Betriebsart Ein/Aus, Taster,

Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei
Bewegung/keiner Bewegung

- µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Unterkriechschutz
- vertikal schwenkbar und horizontal drehbar
- mit Abdeckelementen zur Begrenzung des

Erfassungsfeldes
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit

Adapter

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP Solar polarweiß matt 1 H50 189,87 € / St. TRE530
KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP Solar anthrazit matt 1 H50 195,94 € / St. TRE531

EE855

Eckmontageadapter für Bewegungsmelder AP

- für die Montage, z. B. an Hausecken

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
Eckmontageadapter für Bewegungsmelder AP polarweiß matt 1 H54 11,90 € / St. EE855
Eckmontageadapter für Bewegungsmelder AP anthrazit matt 1 H54 11,90 € / St. EE856

https://www.hager.de/?artnr=TRE530
https://www.hager.de/?artnr=TRE531
https://www.hager.de/?artnr=EE855
https://www.hager.de/?artnr=EE856
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TRE600

KNX-Funk Bewegungsmelder mit LED-Strahler AP quicklink

Betriebsspannung 230 V AC
Anzahl Funk-Kanäle 1
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Leistung LED 60 W
Empfohlene Montagehöhe 2,5 … 4 m
Nennmontagehöhe 2,5 m
Erfassungswinkel 360 °
Reichweite frontal ? 12 m
Reichweite seitlich je ? 8 m
Nachlaufzeit, einstellbar ? 5 s … 15 min
Ansprechhelligkeit,
einstellbar

? 5 … 1000 lx , Tagbetrieb

Ansprechempfindlichkeit,
einstellbar

10 … 100 %

Betriebstemperatur -20 … 45 °C
Leiterquerschnitt (starr) 1 … 1,5 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel) 1 … 1,5 mm²
Abmessungen (B x H x T) 322 x 257 x 150 mm

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Taste für

Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange

- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen,

Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory,
Zwangssteuerung, Master-Slave

- fernbedienbar über quicklink-Sender
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner
Bewegung

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- mit Tastensperre
- Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen
- ETS Zusatz-Funktionen: Betriebsart Ein/Aus, Taster,

Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei
Bewegung/keiner Bewegung

- µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Unterkriechschutz
- schwenkbarer Sensor
- LED-Strahler verstellbar horizontal 180°
- LED-Strahler verstellbar vertikal 340°
- mit Aufsteckblende zur Begrenzung des

Erfassungsfeldes
- für Wandmontage
- Plug + Play Anschlussmontage
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Sanvis-Klemme

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
Handsender für Bewegungsmelder EE806
coviva Smartbox TKP100A

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Bewegungsmelder mit LED-Strahler AP quicklink polarweiß matt 1 H50 331,11 € / St. TRE600

https://www.hager.de/?artnr=TRE600
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85221100

Jalousie-Einsatz Komfort

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Schaltstrom
(ohmsch/induktiv)

max. 5 A

Schaltstrom bei cos ? =
0,6

max. 3 A

Umschaltzeit bei
Richtungswechsel

< 0,6 s

Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge
Nebenstellen

max. 50 m

Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Einbautiefe Gehäuse 22 mm
Einbautiefe der
Krallenführung

32 mm

- für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen
- mit 230 V Nebenstelleneingängen für Auf und Ab

- mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander
verriegelten Relaiskontakten

- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und
Spreizkrallen

- Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster,
Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster

- mit Schraubklemmen
- Nicht geeignet für Regen- und Windsenor

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
Schnittstelle AP für Windsensor 173
Niederschlagssensor 18301
Trennrelais REG 2919
Trennrelais AP/UP 2930
Trennrelais REG 2931
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
Jalousie-Taste 8524...
Jalousie-Schaltuhr mit Display 85741...
KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink mit
Display

85745...

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Jalousie-Einsatz Komfort 1 B04 59,31 € / St. 85221100

https://www.hager.de/?artnr=85221100
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85245289

85245282

85245283

85245229

85245279

85245277

85245239

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink

Anzahl Funk-Kanäle 1
Funk-Sende-/Empfangsfre
quenz

868,3 MHz

Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Jalousie-Laufzeit 2 min
Umschaltzeit bei
Richtungswechsel

< 0,6 s

minimale Lamellen-
Verstellzeit

? 150 ms

Lamellenverstellung bei
Signaldauer

< 1 s

Lamellenverstellung bei
Tastendruck

< 0,4 s

Betriebstemperatur -5 … 45 °C

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion

rot/orange
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige
- quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory,

Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel,
Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x Alarm

- Lamellenstand für Szene speicherbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-,

Funk- und Nebenstellenbefehlen
(Aussperrsicherung)

- Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
- Memory-Funktion zur automatischen Ausführung

gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1

Tastensteuerung Auf/Ab
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren

mit Funk-Helligkeitssensor
- mit Aufdruck Symbol Pfeile
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Demontageschutz
- Zur manuellen Betätigung, automatisierten

Memoryausführung oder Fernbedienung via KNX-
Funk.

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
KNX-Funk Helligkeitssensor 85801100
coviva Smartbox TKP100A
KNX-Funk Helligkeitssensor AP TRC321B
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz 85020100
Jalousie-Einsatz Komfort 85221100

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
Berker S.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 1 B04 131,47 € / St. Í 85245289
polarweiß matt 1 B04 131,47 € / St. Í 85245288
anthrazit matt 1 B04 135,46 € / St. Í 85245285

Berker S.1
weiß glänzend 1 B04 131,47 € / St. Í 85245282

Berker S.1/B.7
alu matt, lackiert 1 B04 139,02 € / St. Í 85245283

Berker Q.1/Q.3/Q.7
polarweiß samt 1 B04 131,47 € / St. Í 85245229
anthrazit samt 1 B04 135,46 € / St. Í 85245226
alu samt, lackiert 1 B04 139,02 € / St. Í 85245224

Berker K.1
polarweiß glänzend 1 B04 132,46 € / St. Í 85245279
anthrazit matt, lackiert 1 B04 136,46 € / St. Í 85245275

Berker K.5
alu matt, lackiert 1 B04 140,03 € / St. Í 85245277
edelstahl matt, lackiert 1 B04 140,03 € / St. Í 85245273

Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic
polarweiß glänzend 1 B04 132,46 € / St. Í 85245239
schwarz glänzend 1 B04 132,46 € / St. Í 85245231

https://www.hager.de/?artnr=85245289
https://www.hager.de/?artnr=85245288
https://www.hager.de/?artnr=85245285
https://www.hager.de/?artnr=85245282
https://www.hager.de/?artnr=85245283
https://www.hager.de/?artnr=85245229
https://www.hager.de/?artnr=85245226
https://www.hager.de/?artnr=85245224
https://www.hager.de/?artnr=85245279
https://www.hager.de/?artnr=85245275
https://www.hager.de/?artnr=85245277
https://www.hager.de/?artnr=85245273
https://www.hager.de/?artnr=85245239
https://www.hager.de/?artnr=85245231
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85745189

85745182

85745129

85745179

85745177

85745139

KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink mit Display

Anzahl Funk-Kanäle 1
Funk-Sende-/Empfangsfre
quenz

868,3 MHz

Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Zufallsgenerator für
Ferienprogramm

± 15 min

Anzahl Fahrzeiten für
Auf/Ab

20/Tag

Laufzeit 2 min
Umschaltzeit bei
Richtungswechsel

< 0,6 s

minimale Lamellen-
Verstellzeit

? 250 ms

Lamellenverstellung bei
Signaldauer

< 1 s

Lamellenverstellung bei
Tastendruck

< 0,5 s

Astrozeitverschiebung ± 2 h
Ganggenauigkeit ± 3 min/Jahr
Gangreserve ? 24 h
Betriebstemperatur -5 … 45 °C

- mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
- Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im

Display
- LC-Display-Kontrast einstellbar
- LC-Display leuchtet während der Bedienung
- Astroprogramm für Schalten bei

Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder
Koordinateneingabe, individuell anpassbar

- Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-
Befehle werden nicht ausgeführt

- Ferien-Programm zur zufälligen Variation der
Fahrzeiten im Automatikbetrieb

- quicklink Funktionen zur Einbindung in die Einzel-,
Gruppen- und Zentralsteuerung von
Jalousien/Rollläden

- quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen,
Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel,
Zustandsanzeige, 2 x Alarm

- 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher
individuell anpassbar

- Lamellenstand für Szene speicherbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- mit Tastensperre
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-,

Funk- und Nebenstellenbefehlen
(Aussperrsicherung)

- Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1

Tastensteuerung Auf/Ab
- Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren

mit Funk-Helligkeitssensor
- mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung

(abschaltbar)
- Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch

einstellbar
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Demontageschutz
- Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung.
- Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und

programmierte Schaltzeiten.

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
KNX-Funk Helligkeitssensor 85801100
KNX-Funk Helligkeitssensor AP TRC321B
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz 85020100
Jalousie-Einsatz Komfort 85221100

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
Berker S.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 1 B04 171,24 € / St. 85745189
polarweiß matt 1 B04 171,24 € / St. 85745188
anthrazit matt 1 B04 175,22 € / St. 85745185
alu matt, lackiert 1 B04 178,78 € / St. 85745183

Berker S.1
weiß glänzend 1 B04 171,24 € / St. 85745182

Berker Q.1/Q.3/Q.7
polarweiß samt 1 B04 171,24 € / St. 85745129
anthrazit samt, lackiert 1 B04 175,22 € / St. 85745126
alu samt, lackiert 1 B04 178,78 € / St. 85745124

Berker K.1
polarweiß glänzend 1 B04 172,20 € / St. 85745179
anthrazit matt, lackiert 1 B04 176,18 € / St. 85745175

Berker K.5
alu matt, lackiert 1 B04 179,75 € / St. 85745177
edelstahl matt, lackiert 1 B04 179,75 € / St. 85745173

Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic
polarweiß glänzend 1 B04 172,20 € / St. 85745139
schwarz glänzend 1 B04 172,20 € / St. 85745131

https://www.hager.de/?artnr=85745189
https://www.hager.de/?artnr=85745188
https://www.hager.de/?artnr=85745185
https://www.hager.de/?artnr=85745183
https://www.hager.de/?artnr=85745182
https://www.hager.de/?artnr=85745129
https://www.hager.de/?artnr=85745126
https://www.hager.de/?artnr=85745124
https://www.hager.de/?artnr=85745179
https://www.hager.de/?artnr=85745175
https://www.hager.de/?artnr=85745177
https://www.hager.de/?artnr=85745173
https://www.hager.de/?artnr=85745139
https://www.hager.de/?artnr=85745131
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TU402

KNX-Funk Handsender 2-Kanal mit Beschriftungsfeld

Betriebsspannung 6 V DC
Anzahl Funk-Kanäle 2
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 5

Betriebstemperatur -10 … 45 °C
Abmessungen (L x B x H) 83 x 46,5 x 15,8 mm

- mit Konfigurations-Taste
- mit seitlichen Verriegelungstasten
- mit Konfigurations-LED
- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED

rot/grün/orange
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2

Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- mit Schlüsselring zum Anhängen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-

Funk Empfänger.

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Handsender 2-Kanal polarweiß/grau 1 H50 56,62 € / St. TU402

TU404

KNX-Funk Handsender 4-Kanal mit Beschriftungsfeld

Betriebsspannung 6 V DC
Anzahl Funk-Kanäle 4
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 5

Betriebstemperatur -10 … 45 °C
Abmessungen (L x B x H) 83 x 46,5 x 15,8 mm

- mit Konfigurations-Taste
- mit seitlichen Verriegelungstasten
- mit Konfigurations-LED
- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED

rot/grün/orange
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2

Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- mit Schlüsselring zum Anhängen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-

Funk Empfänger.

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Handsender 4-Kanal polarweiß/grau 1 H50 74,30 € / St. TU404

TU406

KNX-Funk Handsender 6-Kanal mit Beschriftungsfeld

Betriebsspannung 6 V DC
Anzahl Funk-Kanäle 6
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 5

Betriebstemperatur 0 … 45 °C
Abmessungen (L x B x H) 133,6 x 50,2 x 16 mm

- mit Konfigurations-Taste
- mit Konfigurations-LED
- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED

rot/grün/orange
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2

Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-

Funk Empfänger.

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Handsender 6-Kanal polarweiß 1 H50 93,13 € / St. TU406

https://www.hager.de/?artnr=TU402
https://www.hager.de/?artnr=TU404
https://www.hager.de/?artnr=TU406


Hand-/Wandsender - Elektronik-Plattform

25 Technische Änderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 04.09.2017/     

TU418

KNX-Funk Handsender 18-Kanal mit Beschriftungsfeld

Betriebsspannung 6 V DC
Anzahl Funk-Kanäle 18
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 5

Betriebstemperatur 0 … 45 °C
Abmessungen (L x B x H) 133,6 x 50,2 x 16 mm

- mit Konfigurations-Taste
- mit Konfigurations-LED
- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED

rot/grün/orange
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2

Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Kanalgruppen-Umschalter
- mit bewegungs- und betätigungsabhängiger

Beschriftungsfeld-Beleuchtung
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-

Funk Empfänger.

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Handsender 18-Kanal polarweiß/dunkelblau 1 H50 106,11 € / St. TU418

https://www.hager.de/?artnr=TU418


Hand-/Wandsender - Elektronik-Plattform

26Technische Änderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 04.09.2017/     

85655289

85655282

85655229

85655279

85655273

85655239

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink

Betriebsspannung 3 V DC
Anzahl Funk-Kanäle 2
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 5

Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Aufbauhöhe 14 mm

- mit Konfigurations-Taste
- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED

rot/grün/orange

- mit Konfigurations-LED
- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung

konfigurierbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2

Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- mit Demontageschutz
- für flache Aufputz-Montage und

Kombinationserweiterung
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-

Funk Empfänger.

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
Berker S.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 1 B04 122,02 € / St. 85655289
polarweiß matt 1 B04 122,02 € / St. 85655288
anthrazit matt 1 B04 129,32 € / St. 85655285
alu matt, lackiert 1 B04 125,87 € / St. 85655283

Berker S.1
weiß glänzend 1 B04 122,02 € / St. 85655282

Berker Q.1/Q.3/Q.7
polarweiß samt 1 B04 122,02 € / St. 85655229
anthrazit samt, lackiert 1 B04 129,32 € / St. 85655226
alu samt, lackiert 1 B04 125,87 € / St. 85655224

Berker K.1
polarweiß glänzend 1 B04 122,87 € / St. 85655279
anthrazit matt, lackiert 1 B04 126,72 € / St. 85655275

Berker K.5
alu matt, lackiert 1 B04 130,16 € / St. 85655277
edelstahl matt, lackiert 1 B04 130,16 € / St. 85655273

Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic
polarweiß glänzend 1 B04 122,87 € / St. 85655239
schwarz glänzend 1 B04 122,87 € / St. 85655231

https://www.hager.de/?artnr=85655289
https://www.hager.de/?artnr=85655288
https://www.hager.de/?artnr=85655285
https://www.hager.de/?artnr=85655283
https://www.hager.de/?artnr=85655282
https://www.hager.de/?artnr=85655229
https://www.hager.de/?artnr=85655226
https://www.hager.de/?artnr=85655224
https://www.hager.de/?artnr=85655279
https://www.hager.de/?artnr=85655275
https://www.hager.de/?artnr=85655277
https://www.hager.de/?artnr=85655273
https://www.hager.de/?artnr=85655239
https://www.hager.de/?artnr=85655231
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85656289

85656282

85656229

85656279

85656277

85656239

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink

Betriebsspannung 3 V DC
Anzahl Funk-Kanäle 4
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 5

Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Aufbauhöhe 14 mm

- mit Konfigurations-Taste
- mit Konfigurations-LED

- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED
rot/grün/orange

- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung
konfigurierbar

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
und LED-Anzeige

- obere und untere Bedienflächen frei konfigurierbar
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2

Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- mit Demontageschutz
- für flache Aufputz-Montage und

Kombinationserweiterung
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-

Funk Empfänger.

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
Berker S.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 1 B04 147,63 € / St. 85656289
polarweiß matt 1 B04 147,63 € / St. 85656288
anthrazit matt 1 B04 151,48 € / St. 85656285
alu matt, lackiert 1 B04 154,93 € / St. 85656283

Berker S.1
weiß glänzend 1 B04 147,63 € / St. 85656282

Berker Q.1/Q.3/Q.7
polarweiß samt 1 B04 147,63 € / St. 85656229
anthrazit samt, lackiert 1 B04 151,48 € / St. 85656226
alu samt, lackiert 1 B04 154,93 € / St. 85656224

Berker K.1
polarweiß glänzend 1 B04 148,47 € / St. 85656279
anthrazit matt, lackiert 1 B04 152,32 € / St. 85656275

Berker K.5
alu matt, lackiert 1 B04 155,76 € / St. 85656277
edelstahl matt, lackiert 1 B04 155,76 € / St. 85656273

Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic
polarweiß glänzend 1 B04 148,47 € / St. 85656239
schwarz glänzend 1 B04 148,47 € / St. 85656231

https://www.hager.de/?artnr=85656289
https://www.hager.de/?artnr=85656288
https://www.hager.de/?artnr=85656285
https://www.hager.de/?artnr=85656283
https://www.hager.de/?artnr=85656282
https://www.hager.de/?artnr=85656229
https://www.hager.de/?artnr=85656226
https://www.hager.de/?artnr=85656224
https://www.hager.de/?artnr=85656279
https://www.hager.de/?artnr=85656275
https://www.hager.de/?artnr=85656277
https://www.hager.de/?artnr=85656273
https://www.hager.de/?artnr=85656239
https://www.hager.de/?artnr=85656231
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85655189

85655182

85655139

KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink

Betriebsspannung 3 V DC
Anzahl Funk-Kanäle 2
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 5

Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Aufbauhöhe 14 mm
Erforderliche Ø-Helligkeit mind. 300 lx 6 h/Tag

- mit Konfigurations-Taste
- mit Konfigurations-LED

- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED
rot/grün/orange

- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung
konfigurierbar

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
und LED-Anzeige

- obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2

Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- mit Demontageschutz
- für flache Aufputz-Montage und

Kombinationserweiterung
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- Spannungsversorgung über Solarzellen
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-

Funk Empfänger.

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
Berker S.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 1 B04 122,02 € / St. 85655189
polarweiß matt 1 B04 122,02 € / St. 85655188
anthrazit matt 1 B04 125,87 € / St. 85655185
alu matt, lackiert 1 B04 129,32 € / St. 85655183

Berker S.1
weiß glänzend 1 B04 122,02 € / St. 85655182

Berker R.1/R.3
polarweiß glänzend 1 B04 122,87 € / St. 85655139
schwarz glänzend 1 B04 122,87 € / St. 85655131

https://www.hager.de/?artnr=85655189
https://www.hager.de/?artnr=85655188
https://www.hager.de/?artnr=85655185
https://www.hager.de/?artnr=85655183
https://www.hager.de/?artnr=85655182
https://www.hager.de/?artnr=85655139
https://www.hager.de/?artnr=85655131
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85656188

85656182

85656139

KNX-Funk Wandsender 2fach flach Solar quicklink

Betriebsspannung 3 V DC
Anzahl Funk-Kanäle 4
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 5

Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Aufbauhöhe 14 mm
Erforderliche Ø-Helligkeit mind. 300 lx 6 h/Tag

- mit Konfigurations-Taste
- mit Konfigurations-LED

- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED
rot/grün/orange

- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung
konfigurierbar

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
und LED-Anzeige

- obere und untere Bedienflächen frei konfigurierbar
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2

Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- mit Demontageschutz
- für flache Aufputz-Montage und

Kombinationserweiterung
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- Spannungsversorgung über Solarzellen
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-

Funk Empfänger.

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
Berker S.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 1 B04 147,54 € / St. 85656189
polarweiß matt 1 B04 147,54 € / St. 85656188
anthrazit matt 1 B04 151,39 € / St. 85656185
alu matt, lackiert 1 B04 154,82 € / St. 85656183

Berker S.1
weiß glänzend 1 B04 147,54 € / St. 85656182

Berker R.1/R.3
polarweiß glänzend 1 B04 148,47 € / St. 85656139
schwarz glänzend 1 B04 148,47 € / St. 85656131

TRE301

KNX-Funk Wandsender 1fach AP quicklink

Betriebsspannung 3 V DC
Anzahl Funk-Kanäle 2
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 5

Max. Leitungslänge zu
Tastern

3 m

Abmessungen (L x B x H) 76 x 49 x 23 mm

- mit Konfigurations-Taste
- mit Konfigurations-LED
- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED

rot/grün/orange

- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung
konfigurierbar

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
und LED-Anzeige

- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2
Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart
Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x
Alarm, Zustandsanzeige

- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart
Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab

- einfache Übernahme der Konfiguration von einem
Master-Gerät

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- für senkrechte und waagerechte Montage
- für Schraubbefestigung oder Montage mit

festklebbarer Halterung
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-

Funk Empfänger.

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
polarweiß/lichtgrau glänzend/matt 1 H50 87,81 € / St. TRE301

https://www.hager.de/?artnr=85656189
https://www.hager.de/?artnr=85656188
https://www.hager.de/?artnr=85656185
https://www.hager.de/?artnr=85656183
https://www.hager.de/?artnr=85656182
https://www.hager.de/?artnr=85656139
https://www.hager.de/?artnr=85656131
https://www.hager.de/?artnr=TRE301
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TRE302

KNX-Funk Wandsender 2fach AP quicklink

Betriebsspannung 3 V DC
Anzahl Funk-Kanäle 4
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 5

Max. Leitungslänge zu
Tastern

3 m

Abmessungen (L x B x H) 76 x 49 x 23 mm

- mit Konfigurations-Taste
- mit Konfigurations-LED
- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED

rot/grün/orange

- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung
konfigurierbar

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
und LED-Anzeige

- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2
Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart
Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x
Alarm, Zustandsanzeige

- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart
Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab

- einfache Übernahme der Konfiguration von einem
Master-Gerät

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- für senkrechte und waagerechte Montage
- für Schraubbefestigung oder Montage mit

festklebbarer Halterung
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-

Funk Empfänger.

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
polarweiß/lichtgrau glänzend/matt 1 H50 101,22 € / St. TRE302

https://www.hager.de/?artnr=TRE302
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TRC321B

KNX-Funk Helligkeitssensor AP

Betriebsspannung 3 V DC
Anzahl Funk-Kanäle 1
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Einstellbereich Sonne ? 1 … 10 klx
Einstellbereich
Dämmerung

? 10 … 300 lx

Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 4

LWL Fühlerleitungslänge ? 1,5 m
Abmessungen (L x B x H) 138 x 26 x 31 mm

- mit Konfigurations-Taste
- mit Konfigurations-LED
- mit 2 Potenziometern für Sonne/Dämmerung und

LED-Anzeige für Istwert
- quicklink Funktionen: Auf/Ab-Taster
- ETS Zusatz-Funktionen: Tastenfunktion,

Batteriezustand
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- mit 2 Micro Alkaline Batterien AAA LR03
- mit Fotodiode
- mit Klebepads und Klebe-Leitungsschellen zur

Befestigung
- konfektioniert, mit LWL-Leitung und Stecker
- für Saugbefestigung an Fensterscheibe
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink 8524...
KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink mit
Display

8574...

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Helligkeitssensor AP polarweiß matt 1 H50 100,26 € / St. TRC321B

TRC301B

KNX-Funk Magnetkontakt AP

Betriebsspannung 3 V DC
Anzahl Funk-Kanäle 1
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 4

Abstand zum Magneten max. 5 mm
Abmessungen (L x B x H) 138 x 26 x 31 mm

- mit Konfigurations-Taste
- mit Konfigurations-LED
- mit Sendestatus-, Batterisstatus- und Kontroll-LED
- quicklink Funktionen: Schalten, Jalousie, 2 Szenen,

Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- ETS Zusatz-Funktionen: Wert, Verzögerungszeit,

Tastenfunktion, Batteriezustand
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- mit 2 Micro Alkaline Batterien AAA LR03
- mit Klebepads zur Befestigung
- mit Adaptern für den Höhenausgleich des Magneten
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit zusätzlichen Schraubklemmen für

drahtgebundene Reedkontakte

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Magnetkontakt AP polarweiß matt 1 H50 88,44 € / St. TRC301B

https://www.hager.de/?artnr=TRC321B
https://www.hager.de/?artnr=TRC301B
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TRM702A

KNX-Funk Binäreingang 2fach UP

Betriebsspannung 3 V DC
Eingangs-Abtastspannung je Kanal 5 V
Anzahl Funk-Kanäle 2
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 25 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Impulszeit min. 50 ms
Empfänger-Kategorie 2
Lebensdauer Batterie
[Jahre]

? 5

Betriebstemperatur -10 … 50 °C
Abmessungen (B x H x T) 41 x 39,5 x 11 mm

- mit Konfigurations-LED
- mit Konfigurations-Taste

- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2
Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer,
Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x
Alarm, Zustandsanzeige

- mit 2 unabhängigen, batterieversorgten
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte

- Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster,
Zeitschaltuhr, Jalousieschaltuhr, Magnetkontakt

- konfektioniert, mit 4-adriger Leitung
- für den Einbau hinter UP-Einsätzen
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- netzunabhängig

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Binäreingang 2fach UP 1 H50 58,61 € / St. TRM702A

TRM600

KNX-Funk UP Binärausgang für Tasterschaltungen

Betriebsspannung 230 V AC
Anzahl Funk-Kanäle 1
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Frequenz 50/60 Hz
Funk Sendeleistung < 25 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Impulsdauer 200 ms
Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Betriebstemperatur -15 … 45 °C

Abmessungen (B x H x T) 40 x 40 x 18 mm

- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- quicklink Funktionen: Zeitschaltung
- nur Impulsfunktion
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster,

Zeitschaltuhr
- für den Einbau hinter UP-Einsätzen
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Schraub-Liftklemmen

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Tastaktor UP lichtgrau matt 1 H50 93,78 € / St. TRM600

https://www.hager.de/?artnr=TRM702A
https://www.hager.de/?artnr=TRM600
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TRB302B

KNX-Funk Binäreingang 2fach UP, 230 V

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Eingangs-Abtastspannung je Kanal 5 V
Anzahl Funk-Kanäle 2
Funk Sendefrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Impulszeit min. 50 ms
Empfänger-Kategorie 2
Leitungslänge 20 cm
Leiterquerschnitt 0,75 … 2,5 mm²
Binär-Leitungslänge
verlängerbar auf

max. 10 m

Abmessungen (Ø x H) 53 x 27 mm

- mit Konfigurations-LED
- mit Konfigurations-Taste

- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2
Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer,
Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x
Alarm, Zustandsanzeige

- mit 2 unabhängigen, netzversorgten Binäreingängen
für potenzialfreie Kontakte

- Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster,
Windsensor, Niederschlagssensor, Schaltuhr

- konfektioniert, mit 4-adriger Leitung
- für den Einbau hinter UP-Einsätzen
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Schraub-Liftklemmen

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
Drucktaster, Schließer 1811...
Drucktaster Crystal 19640001
Drucktaster Topaz 19650203
Drucktaster Siam 19650208
Drucktaster Black Diamond 19660215

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Binäreingang 2fach UP, 230 V lichtgrau matt 1 H50 95,58 € / St. TRB302B

https://www.hager.de/?artnr=TRB302B
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TRE201

KNX-Funk Schaltaktor 1fach AP

Betriebsspannung 230 V AC
Schaltstrom max 10 A
Frequenz 50 Hz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

230 V LED-Lampen 100 W
Transmitter duty cycle 1 %
konventionelle Trafos 600 VA
Empfänger-Kategorie 2
Betriebstemperatur -10 … 55 °C
Abmessungen (L x B x H) 150 x 85 x 35 mm
230 V Glüh- und
Halogenlampen

1500 W

elektronische Trafos 600 W
Leuchtstofflampen
unkompensiert

600 VA

Leuchtstofflampen mit
EVG

6 x 58 W

Kompaktleuchtstofflampen 6 x 18 W

- mit Kontroll-LED für Ein/Aus
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen,

Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Zustandsanzeige
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite

aktivierbar
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- mit Montageplatte und Zugentlastungen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Schraub-Liftklemmen

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
polarweiß matt 1 H50 147,41 € / St. TRE201

TRE202

KNX-Funk Schaltaktor 2fach AP

Betriebsspannung 230 V AC
Schaltstrom max 10 A
Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Frequenz 50 Hz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

230 V LED-Lampen je Kanal 100 W
Transmitter duty cycle 1 %
Energiesparlampen je Kanal 100 W
Empfänger-Kategorie 2
Betriebstemperatur -10 … 55 °C
Abmessungen (L x B x H) 150 x 85 x 35 mm
230 V Glüh- und
Halogenlampen

je Kanal 1500 W

konventionelle Trafos je Kanal 600 VA
elektronische Trafos je Kanal 600 W
Leuchtstofflampen
unkompensiert

je Kanal 600 VA

Leuchtstofflampen mit
EVG

je Kanal 6 x 58 W

Kompaktleuchtstofflampen 6 x 18 W

- mit Kontroll-LED für Ein/Aus
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Handbetätigung Ein/Aus pro Kanal
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen,

Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Zustandsanzeige
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite

aktivierbar
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Montageplatte und Zugentlastungen
- mit Schraub-Liftklemmen

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
polarweiß matt 1 H50 171,03 € / St. TRE202

https://www.hager.de/?artnr=TRE201
https://www.hager.de/?artnr=TRE202
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TRC270D

KNX-Funk Schaltaktor für Stecker

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50 Hz
Schaltstrom max. 16 A
Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

elektronische Trafos und
Bi-Mode Trafos

1200 W

Leuchtstofflampen 28 x 36 W, max. 120 µF
Betriebstemperatur 0 … 45 °C
Aufbauhöhe 41 mm
Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
230 V Glüh- und
Halogenlampen

2300 W

konventionelle Trafos 1600 VA
Abmessungen (B x H x T) 98 x 54 x 77 mm

- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Kontroll-LED für Ein/Aus
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Handbetätigung Ein/Aus
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen,

Zeitschaltung, Taster Schließer
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite

aktivierbar
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- Für fernbedientes Schalten elektrischer Verbraucher.

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Schaltaktor für Stecker SCHUKO polarweiß matt 1 H50 138,04 € / St. TRC270D

TRE400

KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach AP

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50 Hz
Eingangs-Abtastspannung 5 V
Anzahl Funk-Kanäle 1
Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
230 V LED-Lampen 100 W
230 V Glüh- und
Halogenlampen

1500 W

konventionelle Trafos 600 VA
elektronische Trafos 600 W
Leuchtstofflampen
unkompensiert

600 VA

Leuchtstofflampen
parallelkompensiert

36 W

Leuchtstofflampen mit
EVG

6 x 58 W

Kompaktleuchtstofflampen 6 x 18 W
Betriebstemperatur -10 … 55 °C
Binär-Leitungslänge max. 5 cm

- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Sendestatus- und Kontroll-LED Ein/Aus
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Handbetätigung Ein/Aus
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen,

Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung,
Auf/Ab-Taster

- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite

aktivierbar
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x
Alarm, Zustandsanzeige

- Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster,
Zeitschaltuhr

- mit unabhängigem, netzversorgten Binäreingang für
potenzialfreien Kontakt

- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- mit Montageplatte und Zugentlastungen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Schraub-Liftklemmen

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A

Abmessungen (L x B x H) Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
150 x 85 x 35 mm polarweiß matt 1 H50 176,89 € / St. TRE400

https://www.hager.de/?artnr=TRC270D
https://www.hager.de/?artnr=TRE400
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TRB201

KNX-Funk Schaltaktor 1fach UP

Schaltstrom 16 A
Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Anzahl Funk-Kanäle 1
Funk-Sende-/Empfangsfre
quenz

868,3 MHz

Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

konventionelle Trafos 1500 VA
Leuchtstofflampen
unkompensiert

800 W

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Kompaktleuchtstofflampen 100 W
Abmessungen Sensor (Ø
x H)

53 x 30 mm

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
230 V Glüh- und
Halogenlampen

2300 W

elektronische Trafos 1500 W

Leuchtstofflampen
parallelkompensiert

250 W

Leuchtstofflampen mit
EVG

450 W

Betriebstemperatur 0 … 45 °C

- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Sendestatus- und Kontroll-LED Ein/Aus
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen,

Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen,

Repeaterfunktion
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- für den Einbau hinter UP-Einsätzen
- mit Schraub-Liftklemmen

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Schaltaktor 1fach UP lichtgrau matt 1 H50 99,83 € / St. TRB201

TRB501

KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach UP

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50 Hz
Eingangs-Abtastspannung 5 V
Schaltstrom 10 A
Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Eingangsspannung 5 V
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Anzahl Kanäle 1
Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
230 V Glüh- und
Halogenlampen

1500 W

konventionelle Trafos 800 VA
elektronische Trafos 600 W
Leuchtstofflampen
parallelkompensiert

36 W

Kompaktleuchtstofflampen 100 W
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Binär-Leitungslänge ? 20 cm
Binär-Leitungslänge
verlängerbar auf

max. 5 m

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Sendestatus- und Kontroll-LED Ein/Aus
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen,

Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x
Alarm, Zustandsanzeige

- Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster,
Zeitschaltuhr

- mit unabhängigem, netzversorgten Binäreingang für
potenzialfreien Kontakt

- konfektioniert, mit 2-adriger Leitung
- für den Einbau hinter UP-Einsätzen
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Schraub-Liftklemmen

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A

VPE PrGr Preis Best-Nr.
1 H50 125,05 € / St. TRB501

https://www.hager.de/?artnr=TRB201
https://www.hager.de/?artnr=TRB501
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TRM690G

KNX-Funk Elektronik-Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50 Hz
Eingangs-Abtastspannung 5 V
Anzahl Funk-Kanäle 2
Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Impulszeit min. 50 ms
Empfänger-Kategorie 2
230 V Glüh- und
Halogenlampen

10 … 200 W

konventionelle Trafos 10 … 175 VA
elektronische Trafos 10 … 175 VA
230 V LED-Lampen 3 ... 50 W
Betriebstemperatur -15 … 45 °C
Binär-Leitungslänge ? 20 cm
Binär-Leitungslänge
verlängerbar auf

max. 5 m

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Sendestatus- und Kontroll-LED Ein/Aus
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen,

Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x
Alarm, Zustandsanzeige

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster,

Zeitschaltuhr
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- mit unabhängigem, netzversorgten Binäreingang für

potenzialfreien Kontakt
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- konfektioniert, mit 4-adriger Leitung
- für den Einbau hinter UP-Einsätzen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Schraub-Liftklemmen
- Ohne Neutralleiter Anschluss.
- Schraubtechnik

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A

Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
lichtgrau matt 1 H50 93,78 € / St. TRM690G

TRM693G

KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50 Hz
Eingangs-Abtastspannung 5 V
Anzahl Funk-Kanäle 2
Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Impulszeit min. 50 ms
230 V Glüh- und
Halogenlampen

500 W

konventionelle Trafos 250 VA
elektronische Trafos 250 VA
230 V LED-Lampen 150 W
Leuchtstofflampen
unkompensiert

150 W

Leuchtstofflampen mit
EVG

150 W

Kompaktleuchtstofflampen 150 W
Kompaktleuchtstofflampen 150 W
Betriebstemperatur -10 … 50 °C
Binär-Leitungslänge ? 20 cm
Binär-Leitungslänge
verlängerbar auf

max. 5 m

Abmessungen (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Sendestatus- und Kontroll-LED Ein/Aus
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen,

Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x
Alarm, Zustandsanzeige

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster,

Zeitschaltuhr
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- mit unabhängigem, netzversorgten Binäreingang für

potenzialfreien Kontakt
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- konfektioniert, mit 4-adriger Leitung
- für den Einbau hinter UP-Einsätzen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Schraub-Liftklemmen
- mit Handbetätigung Ein/Aus
- Schraubtechnik

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP lichtgrau matt 1 H50 85,97 € / St. TRM693G

https://www.hager.de/?artnr=TRM690G
https://www.hager.de/?artnr=TRM693G
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TRM694G

KNX-Funk Schaltaktor 1fach AC/DC/Binäreingang 2fach UP

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50 Hz
Eingangs-Abtastspannung 5 V
Anzahl Funk-Kanäle 2
Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Impulszeit min. 50 ms
230 V Glüh- und
Halogenlampen

600 W

konventionelle Trafos 600 VA
elektronische Trafos 600 W
230 V LED-Lampen 40 W
Leuchtstofflampen
unkompensiert

40 W

Kompaktleuchtstofflampen 40 W
Kompaktleuchtstofflampen 40 W
Schaltstrom bei 12 V= max. 4 A
Schaltstrom bei 24 V= max. 2 A
Betriebstemperatur -10 … 50 °C
Binär-Leitungslänge ? 20 cm
Binär-Leitungslänge
verlängerbar auf

max. 5 m

Abmessungen (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Sendestatus- und Kontroll-LED Ein/Aus
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen,

Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x
Alarm, Zustandsanzeige

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster,

Zeitschaltuhr
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- mit unabhängigem, netzversorgten Binäreingang für

potenzialfreien Kontakt
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- konfektioniert, mit 4-adriger Leitung
- für den Einbau hinter UP-Einsätzen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Schraub-Liftklemmen
- mit Handbetätigung Ein/Aus
- Schraubtechnik

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Schaltaktor 1fach AC/DC/Binäreingang 2fach UP lichtgrau matt 1 H50 89,87 € / St. TRM694G

https://www.hager.de/?artnr=TRM694G
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TRM691E

KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2

- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Kontroll-LED für Ein/Aus
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste

- quicklink Funktionen: Dimmen, 2 Szenen,
Zeitschaltung, Taster Schließer

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- lampenschonender Softanlauf
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische

Sicherung)
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Schraub-Liftklemmen

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP 1 H50 121,13 € / St. TRM691E
KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP 1 H50 128,57 € / St. TRB210

https://www.hager.de/?artnr=TRM691E
https://www.hager.de/?artnr=TRB210
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TRE221

KNX-Funk Jalousieaktor 1fach AP

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50 Hz
Schaltstrom 10 A
Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Umschaltzeit bei
Richtungswechsel

< 0,6 s

Lamellenverstellung bei
Signaldauer

< 1 s

Abmessungen (L x B x H) 150 x 85 x 35 mm

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Kontroll-LED (Relais geschlossen)
- mit Handbetätigung Auf/Ab
- quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen,

Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite

aktivierbar
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel,

Zustandsanzeige, 2 x Alarm
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander

verriegelten Relaiskontakten
- mit Montageplatte und Zugentlastungen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Schraub-Liftklemmen

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Jalousieaktor 1fach AP 1 H50 171,03 € / St. TRE221

TRM692G

KNX-Funk Jalousieaktor UP

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Umschaltzeit bei
Richtungswechsel

< 0,6 s

Lamellenverstellung bei
Signaldauer

< 1 s

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Konfigurations- und Funktions-LED

- mit Kontroll-LED (Relais geschlossen)
- mit Handbetätigung Auf/Ab
- quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen,

Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander

verriegelten Relaiskontakten
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Schraub-Liftklemmen

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
coviva Smartbox TKP100A

VPE PrGr Preis Best-Nr.
1 H50 121,13 € / St. TRM692G
1 H50 99,83 € / St. TRB221A

https://www.hager.de/?artnr=TRE221
https://www.hager.de/?artnr=TRM692G
https://www.hager.de/?artnr=TRB221A
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TRB521

KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP

Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50 Hz
Eingangs-Abtastspannung je Kanal 5 V
Anzahl Funk-Kanäle 2
Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Funk Sendeleistung < 10 mW
Funkprotokoll KNX-Funk
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 100 m

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Umschaltzeit bei
Richtungswechsel

< 0,6 s

Lamellenverstellung bei
Signaldauer

< 1 s

Betriebstemperatur 0 … 45 °C
Leiterquerschnitt 0,75 … 2,5 mm²
Binär-Leitungslänge ? 20 cm
Binär-Leitungslänge
verlängerbar auf

max. 5 m

Abmessungen (Ø x H) 53 x 27 mm

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Kontroll-LED (Relais geschlossen)
- mit Handbetätigung Auf/Ab
- quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen,

Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen,

Repeaterfunktion
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1

Tastensteuerung Auf/Ab, 2 x Alarm,
Zustandsanzeige

- ETS Zusatz-Funktion: Repeaterfunktion
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige
- mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander

verriegelten Relaiskontakten
- für den Einbau hinter UP-Einsätzen
- Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster,

Zeitschaltuhr, Jalousieschaltuhr
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-

System
- mit Schraub-Liftklemmen

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP 1 H50 135,60 € / St. TRB521

https://www.hager.de/?artnr=TRB521
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TKP100A

coviva-Smartbox

Betriebsspannung 230 V AC
Betriebsspannung über
Netzteil

5 V DC

Leistungsaufnahme ? 3 W
Anzahl Funk-Kanäle
Ausgänge

max. 512

Anzahl Funk-Kanäle
Eingänge

max. 512

Funk-Sende-/Empfangsfre
quenz

433,4/868,3 MHz

Empfänger-Kategorie 2
Funkprotokoll WLAN-Standard:

802.11b/g/n
Funk-Sendereichweite
(Freifeld)

max. 300 m

Funk-Sendereichweite
(Gebäude)

max. 30 m

Protokoll UIP
Betriebstemperatur 0 … 40 °C
Abmessungen (B x H x T) 178,5 x 156 x 48,4 mm

- Steuerung und Visualisierung von Funk und WLAN
Installationen per App und Browser

- einfache Erstellung von Szenen (Covigrammen) via
App für das Auslösen von Aktionen durch
definierbare Ereignisse oder manuell

- Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Temperaturfunktionen

- mit RJ45 Anschlusskabel Cat 5e geschirmt und
Netzteil

- mit 2 USB-Buchsen für WLAN Stick für coviva
- komfortable Fernwartung über DynDNS Dienst
- Anzeige von vordefinierten Nachrichten nach

Ereignissen
- LAN Anschluss oder WLAN Anbindung über

optionalen USB Stick für coviva Smartbox
- App für IOS ab Version 7.1 und Anroid ab Version

4.1 kostenlos im jeweiligen App-Store downloadbar.
- Für die Inbetriebnahme, Konfiguration und

Administration benötigen der Elektrohandwerker und
der Kunde ein myHager Konto.

- Kompatibel zu Netatmo Wetterstation.
- Schnittstelle zwischen KNX twisted pair Produkten

und KNX-Funk Produkten.

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink 8524...
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink - Display 8574...
KNX-Funk Taste 1fach quicklink 85145...
KNX-Funk Taste 2fach quicklink 85146...
Ersatzteile
Netzteil für coviva Smartbox TKC110
Optionales Zubehör
WLAN USB Stick für coviva Smartbox TKH180

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
coviva Smartbox polarweiß matt 1 H50 349,00 € / St. TKP100A

TKH180

USB WLAN-Stick

Betriebsspannung 5 V DC
Stromaufnahme max. 250 mA
Übertragungsrate max. 150 Mbit/s
Funkprotokoll IEEE 802.11 n
Kodierung 64-/128 Bits WEP; WPA;

WPA2

- zur Integration der coviva Smartbox ins WLAN-Netz,
wenn ein kabelgebundener Anschluss nicht möglich
ist

- zum Aufbau eines eigenen WLAN-Netzes zwischen
coviva Smartbox und Endgerät, um ein Projekt auch
ohne Zugangsdaten für das Netzwerk des Kunden
konfigurieren zu können

- kann an der coviva Smartbox je nach
Montagesituation seitlich oder rückseitig eingesteckt
werden

- auch zum offline-Betrieb der coviva Smartbox
geeignet

- Achtung! WLAN Sticks anderer Hersteller sind nicht
kompatibel zur coviva Smartbox.

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
WLAN-Accesspoint-Stecker für coviva TKH181
Verpflichtendes Zubehör
coviva Smartbox TKP100A

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
WLAN USB Stick für coviva Smartbox 1 H50 39,00 € / St. TKH180

TKH181

USB WLAN-Adapter

Betriebsspannung 100 ... 240 V AC
Übertragungsrate max. 300 Mbit/s
Funkprotokoll IEEE 802.11 n

- 2 RJ45-Buchsen zur WAN-Anbindung an den Router
und für kabelgebundenen LAN-Anschluss eines
Endgerätes

- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Betriebsarten: Router, AccesPoint, Repeater, WISP

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
WLAN-Accesspoint-Stecker für coviva 1 H50 49,00 € / St. TKH181

https://www.hager.de/?artnr=TKP100A
https://www.hager.de/?artnr=TKH180
https://www.hager.de/?artnr=TKH181
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TKC110

Netzteil für coviva-Smartbox (Ersatz)

Nennspannung 100 … 240 V AC
Frequenz 50 Hz
Ausgangsspannung 5 V
Ausgangsstrom 3 A

- Netzteil ist im Lieferumfang der coviva Smartbox
enthalten

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
Netzteil für coviva Smartbox 1 H50 24,00 € / St. TKC110

coviva-Paket Jalousie UP

Lieferumfang 1 St. TKP100A coviva-
Smartbox ; 3 St. TRB521
KNX-Funk Jalousieaktor

1fach/ Binäreingang 2fach
UP

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
coviva Smartbox Paket mit 3x Jalousie UP 1 H50 677,00 € / St. TKK620

coviva-Paket Jalousie Schalterprogramm Berker Q.3

Lieferumfang 1 St. TKP100A coviva-
Smartbox ; 3 St. 85245229
KNX-Funk Jalousie-Taste

quicklink polarweiß samt ; 3
St. 10116099 Q.3 Rahmen

polarweiß samt

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
coviva SB Pak m.3x Funk Jal.Taste Q.3 pw 1 H50 869,00 € / St. TKK621

coviva-Paket Heizungsstellantriebe

Lieferumfang 1 St. TKP100A coviva-
Smartbox ; 3 St. EK760 Funk

Stellantrieb mit
Raumtemperaturregler

Passend zu Best-Nr.
Verpflichtendes Zubehör zur Auswahl
KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink 8524...

Passend zu Best-Nr.
KNX-Funk Taste 4fach quicklink 8564...
KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink - Display 8574...
KNX-Funk Taste 1fach quicklink 85145...
KNX-Funk Taste 2fach quicklink 85146...
Ersatzteile
Netzteil für coviva Smartbox TKC110
Optionales Zubehör
WLAN USB Stick für coviva Smartbox TKH180

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.
coviva SB Pak m.3x Funk Stellantr.u RTR 1 H50 611,00 € / St. TKK640

https://www.hager.de/?artnr=TKC110
https://www.hager.de/?artnr=TKK620
https://www.hager.de/?artnr=TKK621
https://www.hager.de/?artnr=TKK640
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EK760

Funk Stellantrieb mit Raumtemperaturregler

Nennspannung 3 V
Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz
Anzahl quicklink
Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Transmitter duty cycle 1 %
Empfänger-Kategorie 2
Sollwert
Komforttemperatur

5 bis 35 °C

Sollwert Frostschutz
Ausnahmeregelung

6 °C

Batterielebensdauer 4 Jahre
Betriebstemperatur 0 … 50 °C
Abmessungen (L x B x H) 74,7 x 48 x 63,1 mm

- großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit
Text- und Symbolanzeige

- automatische Abreglung bei Fensteröffnug möglich
- mit Ventilschutzfunktion
- Funktionen Sommerbetrieb und Zwangsbetrieb
- mit Tastensperre
- mit Demontageschutz
- passend zu den gängigen Thermostat-

Ventilunterteilen
- Beiliegend sind zwei Ventiladapter, passend zu:

Danfoss RA, Heimeier, MNG, Schlösser ab 03/93,
Honeywell, Braukmann, Dumser (Verteiler), Reich
(Verteiler), Landis + Gyr, Oventrop, Herb, Onda

- Es können ausschließlich die Geräte TRMxxx per
quicklink Mode eingelernt werden.

Passend zu Best-Nr.
Optionales Zubehör
Ventil-Unterteile für Stellantrieb EK77...
coviva Smartbox TKP100A

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best-Nr.
Funk Stellantrieb mit Raumtemp.Regler polarweiß matt 1 H50 98,00 € / St. EK760

EK771

Ventil-Unterteile für Stellantrieb

- für Stellantrieb 230 V, Stellantrieb 24 V, KNX
Stellantrieb oder Funk Stellantrieb

Bezeichnung Überwurfmutter (M x L) VPE PrGr Preis Best-Nr.
COMAP M28x1.5 Adapter f. Ventil-Untert. M28 x 1,5 mm 1 H50 14,70 € / St. EK771
Oventrop M30x1.0 Adap. f. Ventil-Untert. M30 x 1,5 mm 1 H50 14,70 € / St. EK772
Vaillant Adapter für Ventil-Unterteile 1 H50 13,72 € / St. EK773
Herz M28x1.5 Adap. für Ventil-Unterteile M28 x 1,5 mm 1 H50 13,72 € / St. EK774
Giacomini Adapter für Ventil-Unterteile 1 H50 16,66 € / St. EK775
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