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Technische Änderungen vorbehalten

Dämmerungsschalter mit Analoger Tagesschaltuhr + Aufbaufühler EE003

Dämmerungsschalter mit Schaltuhr misst über eine Photozelle die Beleuchtungsstärke und schaltet in
Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Stromkreis ein oder aus. Die Schaltfunktion
kann durch die integrierte Uhr gesperrt oder freigegeben werden. Mit Aufbaufühler.

- Helligkeit über Potenziometer veränderbar
- Einschalthelligkeit bei Dämmerung einstellbar
- kleinster Programmschritt: 15 Minuten
- Tageszeitschaltuhr
- mit Status-LED
- mit Umschalter für Automatik/Test/permanent EIN/AUS
- Leitungslänge zwischen Dämmerungsschalter und Helligkeitsfühler max. 50 m
- mit potenzialfreiem Wechslerkontakt
- mit Schraubklemmen
- Anschluss für Helligkeitsfühler
- zur Montage auf DIN-Hutschiene, Aufbaufühler für Wand- und Deckenmontage

Technische Merkmale

Betriebsspannung 230 V~ +10%/-15%

Frequenz 50/60 Hz

Schaltstrom AC1 16 A

Leistungsaufnahme (Betrieb) 1,5 VA

230 V Glühlampen 2000 W

230 V Halogenlampen 1000 W

Leuchtstofflampen unkompensiert 1000 W

Leuchtstofflampen parallelkompensiert 200 W

Leuchtstofflampen duo-Schaltung 1000 W

Messbereich Helligkeit 5 … 2000 lx

Einschaltverzögerung 15 s

Ausschaltverzögerung 60 s

Gangreserve ? 200 h

Betriebstemperatur -10 … 50 °C

Leiterquerschnitt (flexibel) 0,5 … 4 mm²

Leiterquerschnitt (starr) 0,5 … 4 mm²

Breite Reiheneinbaugerät (REG) 5 TE
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