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ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ

Основные положения по применению
• �Храните диски в упаковках в сухих помещениях при температуре около 20°С
• �Работайте только в защитных перчатках, специальной обуви, защитных очках и 

респираторах.
• �Используйте только специально разработанные затяжные гайки и фланцы для 

крепления отрезных и шлифовальных дисков. Не применяйте поврежденные 
крепежные фланцы и гайки.

• �Все виды работ с дисками должны производиться при установленном защитном 
кожухе.

• �Использование поврежденного диска увеличивает риск возникновения 
несчастного случая.

• �Соблюдайте допускаемые скорости вращения дисков.
• �Не применяйте изношенные диски на машинах с меньшим диаметром диска.

Материалы Описание материалов

Сталь Конструкционные стали, инструментальные 
стали, упрочненные стали

Металлы, не содержащие 
углерода

Алюминий, алюминиевые сплавы, медь, 
бронза, латунь, другие металлы

Нержавеющие стали
Листы из нержавеющей стали, нержавеющие 
и кислотоустойчивые стали, хромо-никелиевые 
стали

Камень, бетон Камень натуральный и искусственный, кирпич, 
бетон, железобетон

неправильно          правильно

неправильно          правильно

неправильно          правильно

неправильно          правильно
Угол наклона диска при шлифовке

Области применения

Требования по безопасности

Отрезные работы:
• Отрезной диск не применять для шлифовальных работ.
• �Не наклонять и не поворачивать инструмент в процессе работы. 

> Вероятен риск раскалывания диска!
• �Незначительное перемещение диска вперед-назад позволяeт легче производить 

резание.
• �Прикладывайте правильное усилие к инструменту. 

> Обычно достаточно веса самой машины.
• Правильно закрепляйте заготовку на рабочем месте.
• �Обратите внимание: при использовании диска толщиной 1 мм убедитесь в том, 

что фланец плотно прижимает диск. При необходимости компенсируйте зазор 
между диском и фланцем с помощью колец, прилагаемых к дискам.

Шлифовальные работы:
• Для ручного шлифования.
• �Шлифование производить под рекомендуемым углом. 

> Если угол будет слишком малым, диск начнет выкрашиваться вокруг кромки.



400

5

ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ SPEED (серия ZEBRA)

• �Очень высокая режущая способность 
(короткое время резания) с долгим 
сроком службы.

• �Малая толщина диска позволяет 
делать рез аккуратным, чистым, без 
перегрева поверхностей.

• �Удобства в работе с угловыми 
шлифовальными машинами.

• �При работе образуется малое 
количество отходов и пыли от резки.

• �Низкий уровень шума и высокая 
стойкость к излому.

• �Отлично подходит для резки тонких 
труб, воздуховодов, тонких листов, 
деталей кузова автомобилей.

Преимущества

Примеры применения

Диски отрезные
Синие

Применение
Резка металлических листов, труб, профилей, металлочерепицы и пр.

Диски отрезные

Желтые

Применение
Резка металлических листов, труб, профилей, металлочерепицы и пр. изделий
из цветных металлов и алюминия.

D x толщина, мм Отв., мм Форма об/мин Артикул Шт./уп.
50 x 2.0 6.0 30,500 0664 100 502

25

60 x 2.0 25,000 0664 100 602
115 x 1.0

22.23

13,300 0664 101 150
115 x 1.6 13,300 0664 101 151
125 x 1.0 12,200 0664 101 250
125 x 1.6 12,200 0664 101 251
180 x 2.0 8,500 0664 101 802
230 x 2.0 6,600 0664 102 302

D x толщина, мм Отв., мм Форма об/мин Артикул Шт./уп.

115 x 1.5
22.23

13,300 0664 121 151
25125 x 1.5 12,200 0664 121 251

230 x 1.9 6,600 0664 122 301
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ОПРАВКА ДЛЯ ОТРЕЗНОГО/ЗАЧИСТНОГО КРУГА

ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Диски отрезные
Зеленые                для нержавеющих сталей

Применение
Резка труб, вентиляционных каналов,
листов (контейнеры, короба, поддоны), 
трубопроводов, стержней, арматуры, 
профилей и направляющих при 
монтаже сантехники, коробов для 
кабелей, высоковольтных кабелей, 
стальных канатов, ламинированных 
материалов, пластиков и пр.

• �Не содержит железа, хлора  
и фосфора.

• �Одобрено KWU класс II (например, 
для использования при строительстве 
атомных электростанций). KWU-
организация по производству 
энергетического оборудования.

• �Супертонкий: очень тонкий отрезной 
диск. Особенно подходит для 
резки тонколистовых материалов, 
например, кузова автомобиля, 
тонколистовых материалов, 
тонкостенных труб, тонкостенных 
изделий из нержавеющей стали.

• �Высокоскоростной: высокая 
производительность с низким уровнем 
шума и малым количеством пыли.

• �Минимальный заусенец: тонкий и 
точный аккуратный рез без перегрева 
кромок.

Преимущества дисков толщиной 0,8 мм

D x толщина, мм Отверстие, мм Форма об/мин Артикул Шт./уп.

50 х 1,0  6,0
 

30.500 0664 130 501 
5060 х 1,0 25.000  0664 130 601

76 х 1,0 10,0 20.100 0664 130 761 
100 х 1,0** 15.300 0664 131 000

25115 х 0,8 

 
 
 
 

22,23

 13.300 0664 131 148
115 х 1,0 13.300 0664 131 150 
115 х 1,0  13.300 0664 131 150 300*
115 х 1,6 13.300 0664 131 151

25125 х 0,8 12.200 0664 131 248
125 х 1,0 12.200 0664 131 250
125 х 1,0 12.200 0664 231 250 300*
125 х 1,6 12.200 0664 131 251

25
180 х 1,6 8.500 0664 131 801
180 х 2,0 8.500 0664 131 802
230 х 1,9 6.600 0664 132 301
230 х 2,5 6.600 0664 132 302

Диски шлифовальные
Синие для стали

Применение
Предназначены для снятия больших толщин металла при зачистке острых кромок, 
поверхностей, наплывов сварных швов.

Dx толщина, мм Отверстие, мм Форма об/мин Артикул Шт./уп.
60 х6,0 6,0 25,000 0664 160 606

25
115 х4,0

22,23 13,300

0664 161 154
115x7,0 0664 161 157
125 х4,0 0664 161 254
125 х7,0 0664 161 257

0,8 мм               1,0 мм

Заусенец при резке диском 0,8 мм

Заусенец при резке диском 1,0 мм

Длина, мм Толщина, мм Диаметр, мм Артикул Шт./уп.

60 6.0 6.0 0664 976 16.0 10.0 0664 978
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ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ LONGLIFE (серия ZEBRA)

• �На синтетическо-каучуковой связке, 
армированные, высококачественные.

• �Для работы с электрическими или 
пневматическими УШМ.

• �Низкая вероятность поломки дисков.
• �Минимальные размеры и допуски на 

дисбаланс.
• �Максимальная окружная скорость 

80 м/с

• �Полностью отвечает требованиям 
безопасности европейского 
стандарта EN 12413 и OSA 
(Организация по безопасности 
шлифовальных инструментов).

Примеры примененияПреимущества
• �Увеличенный ресурс работы.
• �Оптимальная режущая мощность для 

твердых и профильных материалов.
• ��Очень высокая поперечная 

устойчивость.

Диски отрезные

Синие для стали

Применение
Твердые материалы, толстостенные трубы, профили, листы, прокат и пр.
D x толщина, мм D отв. Форма об/мин Артикул Шт./уп.

115 х2,5

22,23

13,300 0670 101 152

25
125x2,5 12,200 0670 101 252
180x2,5 8,500 0670 101 802

230x2,5 6,600 0670 102 302

* Макс. скорость 100 м/с

Диски отрезные

Желтые для алюминия

Применение
Отрезка литников, твердых материалов, труб, профилей, листов и пр.
D x толщина, мм D отв. Форма об/мин Артикул Шт./уп.

1 15x2,5

22,23

13,300 0670 121 152

25
125x2,5 12,200 0670 121 252
180x2,5 8,500 0670 121 802
230x2,5 6,600 0670 122 302

Диски отрезные

Серые для камня

Применение
Резка камня, плит, панелей, кирпича, кафельной плитки, керамических плит, 
черепицы и пр.
D х толщина, мм D отв., мм Форма об/мин Артикул Шт./уп.

115 х2,5

22,23

13,300 0670 151 152

25
125x2,5 12,200 0670 151 252
180x3,0 8,500 0670 151 803
230x3,0 6,600 0670 152 303
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ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ LONGLIFE (серия ZEBRA)

• �На синтетическо-каучуковой связке, 
армированные, высококачественные.

• �Для работы с электрическими или 
пневматическими УШМ.

• �Низкая вероятность поломки дисков.
• �Минимальные размеры и допуски на 

дисбаланс.
• �Максимальная окружная скорость 

80 м/с.

• �Полностью отвечает требованиям 
безопасности европейского 
стандарта EN 12413 и OSA 
(Организация по безопасности 
шлифовальных инструментов).

Преимущества
• ��Сочетание высокой стойкости с 

прекрасными шлифовальными 
свойствами.

Диски шлифовальные

Синие для стали

Применение
Зачистка острых кромок и наплывов сварочных швов, снятие заусенцев и пр.

Диски шлифовальные

Желтые для цветных металлов/алюминия

Применение
Зашлифовка приливов, литейных окалин, заусенцев и острых кромок.

Диски шлифовальные

Зеленые для нержавеющих сталей

Применение
Зачистка острых кромок, снятие 
заусенцев, обработка сварных швов.

• �Не содержит железо, хлор  
и фосфор.

• �Одобрено KWU класс II (например, для использования при строительстве 
атомных электростанций) KWU-организация по производству энергетического 
оборудования.

D x толщина, мм D отв., мм Форма об/мин Артикул Шт./уп.
115x4,0

22,23

13,300 0670 161 154

25115 х 7,0 13,300 0670 161 157
125x4,0 12,200 0670 161 254
125 х7,0 12,200 0670 161 257
180x8,0 8,500 0670 161 808

10230x8,0 6,600 0670 162 308

Dx толщина, мм D отв., мм Форма об/мин Артикул Шт./уп.
115 х 7,0

22,23
13,300 0670 171 157 25125x7,0 12,200 0670 171 257

180x7,0 8,500 0670 171 807 10

D х толщина, мм D отв., мм Форма об/мин Артикул Шт./уп.
115 х 7,0

22,23
13,300 0670 181 157 25

125x7,0 12,200 0670 181 257
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Диски отрезные по металлу

Диски отрезные по нержавейке/металлу

Диски шлифовальные по стали

D х толщина, мм D отв., мм Форма об/мин Артикул Шт./уп.
115 x 2.5 22.23 13,300 0669 201 152 25
125 x 2.5 22.23 12,250 0669 201 252 25
180 x 2.5 22.23 8,500 0669 201 825 25
230 x 2.5 22.23 6,650 0669 202 325 25
180 x 3.0 22.23 8,500 0669 201 803 25
230 x 3.0 22.23 6,650 0669 202 303 25
350 x 2.5 25.40 4,400 0669 203 502 25
355 x 3.0 25.40 4,400 0669 203 530 25
355 x 3.8 25.40 4,400 0669 203 538 25
405 x 3.0 25.40 3,850 0669 204 053 25
355 x 3.0 32.0 4,400 0669 203 550 25
405 x 3.0 32.0 3,850 0669 204 050 25

D х толщина, мм D отв., мм Форма об/мин Артикул Шт./уп.
115 х 1.0 22.23 13,300 0669 230 111 100
125 х 1.0 22.23 12,250 0669 230 121 100
180 х 1.8 22.23 8,500 0669 230 181 25
230 х 1.8 22.23 6,650 0669 230 231 25
350 х 3.0 25.40 4,400 0669 230 353 25

D х толщина, мм D отв., мм Форма об/мин Артикул Шт./уп.
115 х 6.0 22.23 13,300 0669 260 116 25
125 х 6.0 22.23 12,250 0669 260 126 25
180 х 6.0 22.23 8,500 0669 260 186 25
180 х 8.0 22.23 8,500 0669 260 188 10
230 х 6.0 22.23 6,650 0669 260 236 10
230 х 7.0 22.23 6,650 0669 260 237 10

Преимущества
• �Увеличенный ресурс работы.
• �Оптимальная режущая мощность для 

твердых и профильных материалов.
• ��Очень высокая поперечная 

устойчивость.

Примеры применения

Dx толщина, мм D отв., мм Форма об/мин Артикул Шт./уп.
125х1,0 22,23 12,200 0669 131 250 1/100
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Диск алмазный STANDART

Диск алмазный Turbo

Диск алмазный по бетону для машин

Диск алмазный по плитке

Диск алмазный по плитке для плиткорезных станков

С сегментной рабочей частью из агломерированных синтетических 
алмазов
Предназначен для сухой и влажной резки различных материалов при 
строительстве и ремонтных работах. Применяется для обработки бетона, 
тротуарной плитки, кирпича.
• Способ крепления сегментов: лазерная сварка
• Макс. окружная скорость: 80 м/с

Наружн. 
диам. мм

Посад. 
диам. мм

Высота 
сегм. мм

Толщ. 
сегм. 
мм

Кол-во 
сегм.

Макс. число 
обор. мин-1 Артикул

125 22.23 8.5 1.8 10 12250 0668 152 125
230 22.23 8.5 2.4 16 6650 0668 152 230
350 22,23 10 3,5 24 4300 0668 152 350

Диаметр Артикул
125 мм 0668 154 125
230 мм 0668 154 230

Область применения
Применяется для обработки затвердевшего бетона (14 дней после укладки и 
более), в том числе усиленного с арматурой; брусчатки; тротуарной плитки; 
силикатного и клинкерного кирпича.

C рабочей частью из агломерированных синтетических алмазов
Область применения
Надежный, экономичный диск для сухой и влажной резки керамической 
плитки и керамогранита толщиной до 20 мм, а также клинкера. Используется 
предприятиями по отделке помещений, укладке черепицы, каменщиками.

C рабочей частью из агломерированных синтетических алмазов
Область применения
Надежный экономичный диск для мокрой резки керамической плитки, 
керамогранита и мрамора.

Наружный 
диаметр мм

Посадочный 
диаметр мм

Толщина 
сегмента мм

Кол-во 
сегментов

Макс. число 
оборотов мин-1 Артикул

350 25,4 3,0 20 6400 0668 771 351

Наружный 
диаметр 
мм

Посадочный 
диаметр мм

Высота 
сегмента 
мм

Толщина 
сегмента 
мм

Макс. число 
оборотов 
мин-1

Макс. 
окружная 
скорость м/с

Артикул

115 22.23 7.5 1.6 13300 80 5527 130 115 
125 22.23 7.5 1.6 12200 80 5527 130 125 

Наружный 
диаметр 
мм

Посадочный 
диаметр мм

Высота 
сегмента 
мм

Толщина 
сегмента 
мм

Макс. число 
оборотов 
мин-1

Макс. 
окружная 
скорость м/с

Артикул

200 25.4 10 2.0 6100 63 0668 260 201 
250 25.4 10 2.0 4950 63 0668 260 251 
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Диск алмазный по асфальту

Чашка алмазная WR для твердых материалов

Диски для циркулярных пил

C рабочей частью из агломерированных синтетических алмазов
Область применения
Предназначен для сухой и влажной резки асфальта при строительстве и ремонте 
дорог, тротуаров и автомагистралей, укладке и снятии дорожного полотна, 
прокладке и ремонте подземных коммуникаций, отборе проб материалов 
дорожными лабораториями.
Диск может применяться для резки абразивных строительных материалов: свежего 
бетона (менее 14 дней после укладки), штукатурки, цементной стяжки, мягкого 
известняка. Устанавливается в бензорезы и швонарезчики.

Двухрядная
Область применения
Предназначена для шлифовки всех видов бетона, гранита, природного 
камня. Широко применяется для устранения неровностей после опалубки на 
строительных площадках и заводах ЖБИ. Также может использоваться для 
выравнивания бетонных стен и потолков при ремонте и отделке помещений.

C переменными зубьями (AT)
Область применения
Предназначена для продольного и поперечного пиления мягкой и твердой 
древесины, древесно-плитных материалов (нечистовой пропил), с пластиковым 
покрытием или шпонированных.

Наружный 
диаметр мм

Посадочный 
диаметр мм

Толщина 
сегмента мм

Кол-во 
сегментов

Макс. число 
оборотов мин-1 Артикул

300

25.4

3.0 18 6400 0668 751 301 
350 3.2 21 5400 0668 751 351 
400 3.4 24 4800 0668 751 401 
450 3.6 28 4200 0668 751 451 
500 4.0 30 3800 0668 751 501 
600 4.5 36 3200 0668 751 601 

Диаметр
мм

Посадочный 
диаметр
мм

Высота 
сегмента
мм

Макс. число 
оборотов
мин-1

Макс. 
окружная 
скорость
м/с

Артикул
 

125 22.23 5.0 12250 80 5966 136 697
180 22.23 5.0 8500 80 5997 546 232
230 22.23 5.0 6600 80 5997 525 084

Наружный диаметр 
мм Толщина зуба мм Толщина полотна 

мм
Посадочный 
диаметр мм Кол-во и тип зубьев Макс. число 

оборотов мин-1 Артикул

140 2.6 1.6 20 24АТ 10900 0610 140 240 
160 2.6 1.6 20 16АТ 9500 0610 160 160 
160 2.6 1.6 20 24АТ 9500 0610 160 240 
160 2.6 1.6 20 40АТ 9500 0610 160 400 
170 2.6 1.6 30 52АТ 9000 0610 170 540 
190 2.8 1.8 30 24АТ 8000 0610 190 243 
190 2.8 1.8 30 40АТ 8000 0610 190 403 
210 2.8 1.8 30 64АТ 7300 0610 210 600 
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Зеленый для нержавеющей стали

• �Специально для нержавеющей стали
• �Для шлифовки и зачистки кромок, 

сварных швов, удаления краски, 
ржавчины и пр.

• �Без серы, хлора, железа (<= 0,1%)
• �Основа диска: из стекловолокна
• �Основа лепестков: армированная 

полиэстеровая ткань

Изготовлен в соответствии с 
европейскими требованиями по 
безопасности EN 13743
Основа лепестков: армированная 
полиэстеровая ткань
Основа диска: стекловолокно

Зерно: оксид алюминия
Диаметр отверстия: 22.23 мм
Предназначен для шлифовки 
поверхностей, обработки кромок, 
удаления заусенцев, зачистки сварных 
швов на изделиях из конструкционной и 
нержавеющей стали.

Диам, мм Диам.  
посадки Частота Зерно

Артикул
Шт./уп.

115

22,23

13.300
40 0579 430 315 100
60 0579 430 317 100
80 0579 430 319 100

125 12.200

40 0579 430 325 100
60 0579 430 327 100
80 0579 430 329 100

120 0579 430 321 10

• �Циркониевый корунд 
высокая стойкость 
высокая производительность

ЛЕПЕСТКОВЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК

Диск лепестковый торцевой

Диам.,  
мм

Диам. посадки 
мм.

Частота  
об./мин. Зерно Артикул

115

22,23

13300
40 0579580314
60 0579580316
80 0579580318

125 12250

40 0579580324
60 0579580326
80 0579580328
120 0579580321

Диам, мм Диам.  
посадки Частота Зерно

Артикул
Шт./уп.

115 22,23 13.300
40 0579 400 314

1060 0579 400 316
80 0579 400 318

Диам, мм Диам.  
посадки Частота Зерно

Артикул
Шт./уп.

125 22,23 12.200

40 0579 400 325

1060 0579 400 327
80 0579 400 329

120 0579 400 325

Голубой для стали

• �Для стали: углеродистой, 
конструкционной, инструментальной, 
цветных металлов, латуни, бронзы

• �Для шлифовки, зачистки сварных 
швов и т.п.

• �Зерно: нормальный корунд

Эконом

ЛЕПЕСТКОВЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК
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Диск шлифовальный лепестковый Flexi 115 мм

Диск лепестковый сегментный

Диск лепестковый флисовый

• �Способ крепления: зажимная гайка 
Fixtec на УШМ

• �Основа диска: многослойная 
стеклоткань

• �Основа наждачных лепестков: гибкая 
х/б ткань с высокой прочностью на 
разрыв

• �Пластины приклеены к диску веерным 
способом

Область применения
Предназначен для шлифования сварных 
швов и поверхностей, для удаления 
краски, заточки инструмента, снятия 
заусенцев, шлифования острых кромок, 
удаления ржавчины.

• �Хороший обзор зоны шлифования 
сквозь диск во время работы

• �Малый нагрев детали и самого диска
• �Лучше качество поверхности за счет 

более локализованной работы
• �Диаметр посадочного отверстия: 

22.23 мм

Область применения
Применение для металлоконструкций 
из обычных сталей
Для обработки нержавеющих сталей
Для обработки алюминия (и всех 
цветных металлов)
В сельскохозяйственной технике
При кузовном ремонте автомобилей
Для деревообработки и производства 
мебели

• �Не содержит железа, хлора, серы 
(≤0.1%)

• �Усиленная структура флиса
• �Прочная основа диска из 

стекловолокна
• �Долгий срок службы благодаря 

упорядоченному положению 
сегментов

• �Компактный вариант для 
интенсивного шлифования

• �Не деформируется и не засоряется во 
время работы

• �Холодное шлифование
• �Не требуется опорный диск, в отличие 

от обычных флисовых кругов
• �Диск имеет тарельчатую форму
• �Вид абразива: карбид кремния

Артикул Диаметр, мм Зернистость Макс. скорость 
вращения об/мин

0578 711 536 115 36 13300
0578 711 540 115 40 13300
0578 711 560 115 60 13300
0578 711 580 115 80 13300
0578 711 512 115 120 13300

Артикул Диаметр, мм Макс. скорость 
вращения об/
мин

Зернистость Форма

0578 811 540 115 13300 40 тарелка
0578 811 560 115 13300 60 тарелка
0578 811 580 115 13300 80 тарелка

Артикул Диаметр, 
мм

Посадочное 
отверстие 
мм

Зернистость Цвет Макс. скорость 
вращения об/
мин

0585 312 510 125 22.23 Р100 коричневый 12200
0585 312 518 125 22.23 Р180  красновато-

коричневый
12200

0585 312 524 125 22.23 Р280 голубой 12200
0585 312 540 125 22.23 Р400 серый 12200
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ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ

НЕЙЛОНОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

Макроструктурный эластичный абразивный текстильный 
материал изготовленный из специальной комбинации 
синтетических волокон и равномерным распределением 
абразивного зерна (карбид кремния).
Применение
• �Очистка сварочных швов, очистка металлических 

поверхностей, древесины и пластиков.
• �Удаление цветов побежалости, окалины, ржавчины, 

загрязнений и окслений, лаков, старого слоя краски, 
синтетических смол, клеев, остатков герметика, остатков 
цемента и бетона.

• �Удаление легких заусенцев.
• �Подготовка и черновая правка поверхностей.
• �Очистка днища и другие различные работы по кузову 

автомобиля.
Обрабатываемые материалы
• �Для обработки почти всех материалов; специально для 

нержавеющей стали, стали, цветных металлов, пластика 
и древесины.

Исполнение и свойства
> Гибкая и открытая структура круга.
• �Идеально подгоняются к геометрии поверхности 

обрабатываемой детали.
• �Рабочая поверхность круга не засоряется, равномерное 

шлифование.
• �Не нагревается при работе.

> Постоянный выход новых абразивных зерен.
• �Равномерное шлифование с постоянным качеством, чистая 

обработання поверхность.
> Простота и высокая производительность в эксплуатации.
• �Минимальный риск повредить поверхность или снять много 

материала.

> �Круги не содержат материалов, способствующих коррозии.
• �Круги не способствуют коррозии на металлических 

поверхностях.

Со сменным зажимным стержнем
• �Для применения с дрелями, с 

осевыми шлифмашинами и гибкими 
валами.

• �Применяются только с 
соответствующими стержнями и 
опорными фланцами (шайбами).

Внимание: диаметр фланца > 
половины диаметра круга!

Диаметр х ширина, мм Макс. об/мин Рекомендуемое число 
оборотов Артикул Шт./

уп.
100 х 13 6.000 3.500 - 4.500 0585 110 0 10
150 х 13 4.000 2.500 - 3.000 0585 115 0 5

Исполнение Общая длина Артикул Шт./
уп.

Хвостовик 6 мм, для кругов Артикул 585 110 0 52 мм 0585 110 01 1

Хвостовик 8 мм, для кругов Артикул 585 115 0 70 мм 0585 115 01

Зажимные стержни для 
одного или двух нейлоновых 
шлифовальных кругов

НЕЙЛОНОВЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК

Область применения
Для применения с дрелями, осевыми 
шлифмашинами и гибкими валами
Пластиковые опорные фланцы можно 
отламывать по мере износа диска 

Диаметр х 
ширина, мм

Макс. 
Об/мин

Рекомендуемая 
скорость 

вращения, об/
мин 

Диаметр 
хвостовика, мм 

Артикул Упаковка

100 х 26 6000 2500 - 4500 6 0585 210 0 5
150 х 26 4000 2500 - 3000 8 0585 215 0 3
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Удаление цвета побежалости, ржавчины, 
окалины, старого ЛКП, лака, оксидных пленок, 
синтетических смол, клея, мастики, остатков 
герметика

• �Более плотная структура нейлоновых волокон  
Усиленная прочность края 
Увеличенный срок эксплуатации во всех видах применения 
> Оптимальный контакт с обрабатываемой поверхностью 
> Не меняет геометрию обрабатываемой поверхности 

• �Открытая, эластичная структура волокна  
�Не засаливается, принимает форму обрабатываемой 
поверхности без изменения её геометрии

• �Специальное нейлоновое волокно 
Не содержит частиц способствующих появлению коррозии 
> Коррозиционно “чистые” металлические поверхности

Нейлоновый шлифовальный круг “Purple” Coarse

Диаметр х 
ширина, мм

Обороты 
макс, rpm

Обороты 
реком, rpm

Артикул Шт./
уп.

100 х 13 6.000 4.500 - 5.500 0585 330 100 10
150 х 13 4.000 2.700 - 3.500 0585 330 150 5

Диаметр х 
ширина, мм

Обороты 
макс, rpm

Обороты 
реком, rpm

Артикул Шт./
уп.

100 х 13 х 6 8.000 5.500 - 7.000 0585 331 100 5

Диаметр х 
ширина, мм

Обороты 
макс, rpm

Обороты 
реком, rpm

Артикул Шт./
уп.

115 11.000 5.500 7.000 0585 332 115 10

Диаметр фиксатора Общая длина, 
мм

Артикул Шт./
уп.

6 мм для 0585 330 100 52 0585 110 01 18 мм для 0585 330 150 70 0585 115 01

Нейлоновый диск “Purple” со сменным фиксатором
• �Для использования с дрелью BM 13-XE, Арт. 0702 321 0, 

прямой шлифмашинкой GS 600-E, Арт. 0702 500
• �Использовать только с соответствующим фиксатором и 

опорными шайбами
Внимание: диаметр опорной шайбы > половине диаметра 
шлифовального диска
Подходит для различных типов поверхности. 
Особенно сталь, нержавеющая сталь, цветные металлы и др.
На один сменный фиксатор можно крепить 1 или  
2 нейлоновых диска

Нейлоновый диск “Purple” с фиксированным 
хвостовиком 6 мм
• �Для использования с дрелью BM 13-XE, Арт. 0702 321 0, 

прямой шлифмашинкой GS 600-E, Арт. 0702 500

Нейлоновый диск “Purple” на фибровой основе
• �Для использования на углошлифовальных машинках с 

регулируемой подачей оборотов Арт. 0702 473 2
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Принадлежности для полировальной машины РМ200-E для металлических поверхностей
Шлифовальный круг
из волокнистого материала

Применение:
Легкие шлифовальные работы, очистка, 
легкое удаление грата, сатинирование
Обрабатываемые материалы:
Сталь, нержавеющая сталь, цветные 
металлы, высоколегированная сталь, 
древесина, керамика, стекло
• �Волнистый, многослойный материал с 

открытой структурой

Очень хорошо подходит к профилю 
обрабатываемой поверхности;

Высокая эластичность позволяет 
обрабатывать большие поверхности

Зернистость 100 (крупное):  
оксид алюминия для обработки 
неровностей на глубину Rt 3,3–3,9 мкм  
Зернистость 180 (мелкое):  
оксид алюминия для обработки 
неровностей на глубину Rt 2,9–3,6 мкм  
Зернистость  280 (очень мелкое):  
карбид кремния для обработки 
неровностей на глубину Rt 1,1–1,8 мкм

Легкие шлифовальные работы

Поз. Наименование Артикул 
диам. 200 мм

Уп.,
ед.

Нержав. 
сталь Сталь Цветные 

металлы

1 Шлифкруг, 2 слоя, зернистость 100 0673 012 010

2

+ + +

2 Шлифкруг, 4 слоя, зернистость 180 0673 012 018 + + +

3 Шлифкруг, 2 слоя, зернистость 280 0673 012 028 + + +

Sisal/полировальный круг из 
ткани

Применение:
Предварительное полирование стали 
и нержавеющей стали, с применением 
полировальной пасты.
Обрабатываемые материалы:
Сталь, нержавеющая сталь, а также 
твердые сплавы из легких металлов 
(необходима предварительная 
проверка).
• �Скрепляющие и замыкающие нити 

расположены под углом ок, 45° к 
касательной (окружной линии).

Преимущества:
�Значительно прочнее структура;
�Срок службы дольше, чем 
у полировальных кругов из 
переработанной ткани.

Предварительное полирование

* уп./ед.

Поз. Наименование Артикул Уп.,
ед.

Нержав. 
сталь Сталь Цветные 

металлы

4 Sisal/тканевый полировальный круг, 
4 слоя, диаметр 200 мм 0673 02 200 3 + + –

7 Полировальная паста 
белая,160х70х70 мм 0673 05 1 1 + + –

1                     2                     3

4                             8


