
INDEX / СОДЕРЖАНИЕ

IN
D

E
X 01-11Boards

Шкафы ударопрочные

12-15

17-25Distribution Board
Корпуса пластиковые для модульного оборудования

26-47Junction Boxes
Коробки монтажные

48-51Socket Boxes
Монтажные наборы

Underground Boards
Колодцы кабельные

16Exhaust Filters
Решетки с фильтром

52Cable Reel
Катушки кабельные 



1 Pcs.1,50 Kg. 0,084 m³1 Pcs.1,40 Kg. 0,084 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9001 MD9021
200x300x130 ABS BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 200x300x130 МП

200x300x130 PC BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 200x300x130 МП с

прозрачной дверцей

BOARDS / ШКАФЫ УДАРОПРОЧНЫЕ

01 All Sizes (mm.)

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Galvanized steel base plate
Plastic lock system 
Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment 

Plastic Board

 

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Панель из оцинкованной стали
Система пластиковых замков
Подходит для монтажа низковольтного  устройства

Щит пластиковый



1 Pcs.2,40 Kg. 0,014 m³1 Pcs.2,20 Kg. 0,014 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9002 MD9022
250x350x150 ABS BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 250x350x150 МП

250x350x150 PC BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 250x350x150 МП с

прозрачной дверцей
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BOARDS / ШКАФЫ УДАРОПРОЧНЫЕ

02All Sizes (mm.)

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Galvanized steel base plate
Plastic lock system 
Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment 

Plastic Board

 

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Панель из оцинкованной стали
Система пластиковых замков
Подходит для монтажа низковольтного  устройства

Щит пластиковый



1 Pcs.3,20 Kg. 0,021 m³1 Pcs.3,00 Kg. 0,021 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9003 MD9023
300x400x170 ABS BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 300x400x170 МП

300x400x170 PC BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 300x400x170 МП с

прозрачной дверцей

BOARDS

03 All Sizes (mm.)

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Galvanized steel base plate
Plastic lock system 
Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment 

Plastic Board

 

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Панель из оцинкованной стали
Система пластиковых замков
Подходит для монтажа низковольтного  устройства

Щит пластиковый

BOARDS / ШКАФЫ УДАРОПРОЧНЫЕ



1 Pcs.3,40 Kg. 0,027 m³1 Pcs.3,20 Kg. 0,027 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9004 MD9024
300x400x220 ABS BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 300x400x220 МП

300x400x220 PC BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 300x400x220 МП с

прозрачной дверцей
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BOARDS

04All Sizes (mm.)

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Galvanized steel base plate
Plastic lock system 
Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment 

Plastic Board

 

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Панель из оцинкованной стали
Система пластиковых замков
Подходит для монтажа низковольтного  устройства

Щит пластиковый

BOARDS / ШКАФЫ УДАРОПРОЧНЫЕ



1 Pcs.4,20 Kg. 0,034 m³1 Pcs.4,00 Kg. 0,034 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9005 MD9025
350x500x190 ABS BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 350x500x190 МП

350x500x190 PC BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 350x500x190 МП с

прозрачной дверцей

BOARDS

05 All Sizes (mm.)

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Galvanized steel base plate
Plastic lock system 
Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment 

Plastic Board

 

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Панель из оцинкованной стали
Система пластиковых замков
Подходит для монтажа низковольтного  устройства

Щит пластиковый

BOARDS / ШКАФЫ УДАРОПРОЧНЫЕ



1 Pcs.4,60 Kg. 0,037 m³1 Pcs.4,30 Kg. 0,037 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9006 MD9026
400x500x180 ABS BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 400x500x180 МП

400x500x180 PC BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 400x500x180 МП с

прозрачной дверцей
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BOARDS

06All Sizes (mm.)

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Galvanized steel base plate
Plastic lock system 
Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment 

Plastic Board

 

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Панель из оцинкованной стали
Система пластиковых замков
Подходит для монтажа низковольтного  устройства

Щит пластиковый

BOARDS / ШКАФЫ УДАРОПРОЧНЫЕ



1 Pcs.5,20 Kg. 0,049 m³1 Pcs.5,00 Kg. 0,049 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9007 MD9027
400x500x240 ABS BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 400x500x240 МП

400x500x240 PC BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 400x500x240 МП с

прозрачной дверцей
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BOARDS

07 All Sizes (mm.)

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Galvanized steel base plate
Plastic lock system 
Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment 

Plastic Board

 

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Панель из оцинкованной стали
Система пластиковых замков
Подходит для монтажа низковольтного  устройства

Щит пластиковый

BOARDS / ШКАФЫ УДАРОПРОЧНЫЕ



1 Pcs.5,40 Kg. 0,049 m³1 Pcs.5,20 Kg. 0,049 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9008 MD9028
400x600x200 ABS BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 400x600x200 МП

400x600x200 PC BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 400x600X200 МП с

прозрачной дверцей

BOARDS

08All Sizes (mm.)

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Galvanized steel base plate
Plastic lock system 
Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment 

Plastic Board

 

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Панель из оцинкованной стали
Система пластиковых замков
Подходит для монтажа низковольтного  устройства

Щит пластиковый

BOARDS / ШКАФЫ УДАРОПРОЧНЫЕ



1 Pcs.7,30 Kg. 0,067 m³1 Pcs.7,00 Kg. 0,067 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9011 MD9031
500x600x220 ABS BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 500X600X220 МП

500x600x220 PC BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 500x600x220 МП с

прозрачной дверцей

BOARDS

09 All Sizes (mm.)

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Galvanized steel base plate
Plastic lock system 
Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment 

Plastic Board

 

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Панель из оцинкованной стали
Система пластиковых замков
Подходит для монтажа низковольтного  устройства

Щит пластиковый

BOARDS / ШКАФЫ УДАРОПРОЧНЫЕ



1 Pcs.8,80 Kg. 0,088 m³1 Pcs.8,30 Kg. 0,088 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9009 MD9029
500x700x250 ABS BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 500x700x250 МП

500x700x250 PC BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 500x700x250 МП с

прозрачной дверцей

BOARDS

10All Sizes (mm.)

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Galvanized steel base plate
Plastic lock system 
Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment 

Plastic Board

 

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Панель из оцинкованной стали
Система пластиковых замков
Подходит для монтажа низковольтного  устройства

Щит пластиковый

BOARDS / ШКАФЫ УДАРОПРОЧНЫЕ



1 Pcs.9,50 Kg. 0,125 m³1 Pcs.9,00 Kg. 0,125 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

 

MD9010 MD9030
600x800x260 ABS BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 600x800x260 МП

600x800x260 PC BOARD
Шкаф ударопрочный ABS 600x800x260 МП с

прозрачной дверцей

BOARDS

11 All Sizes (mm.)

BOARDS / ШКАФЫ УДАРОПРОЧНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Galvanized steel base plate
Plastic lock system 
Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment 

Plastic Board

 

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Панель из оцинкованной стали
Система пластиковых замков
Подходит для монтажа низковольтного  устройства

Щит пластиковый



TECHNICAL DETAILS

MD9140
200x200x200 UNDERGROUND BOARD
Колодец кабельный  200x200x200

Undergraund Board

Material :  High density PP

Колодец кабельный 

Материал: Полипропилен высокого давления
Степень ударопрочности: IK10

20 Pcs.21,30 Kg. 0,018 m³
IK10IP54

UNDERGROUND BOARDS / КОЛОДЦЫ КАБЕЛЬНЫЕ

12All Sizes (mm.)



12 Pcs.35,20 Kg. 0,034 m³
IK10IP54

TECHNICAL DETAILS

MD9100
300x300x300 UNDERGROUND BOARD
Колодец кабельный 300x300x300

Undergraund Board

Material :  High density PP

Колодец кабельный 

Материал: Полипропилен высокого давления
Степень ударопрочности: IK10

All Sizes (mm.)

UNDERGROUND BOARDS

13

UNDERGROUND BOARDS / КОЛОДЦЫ КАБЕЛЬНЫЕ



4 Pcs.23,50 Kg. 0,270 m³
IK10IP54

TECHNICAL DETAILS

MD9110
400x400x400 UNDERGROUND BOARD
Колодец кабельный 400x400x400

Undergraund Board

Material :  High density PP

Колодец кабельный 

Материал: Полипропилен высокого давления
Степень ударопрочности: IK10

All Sizes (mm.)

UNDERGROUND BOARDS

14

UNDERGROUND BOARDS / КОЛОДЦЫ КАБЕЛЬНЫЕ



2 Pcs.19,10 Kg. 0,320 m³
IK10IP54

TECHNICAL DETAILS

MD9120
550x550x500 UNDERGROUND BOARD
Колодец кабельный  550x550x500

Undergraund Board

Material :  High density PP

Колодец кабельный 

Материал: Полипропилен высокого давления
Степень ударопрочности: IK10

All Sizes (mm.)

UNDERGROUND BOARDS

15

UNDERGROUND BOARDS / КОЛОДЦЫ КАБЕЛЬНЫЕ



TECHNICAL DETAILS

MD9502
250x250 Exhaust Filters
Решетка с фильтром 250x250

150x150 Exhaust Filters
Решетка с фильтром 150x150

MD9503

 

29 Pcs.8,37 Kg. 0,055 m³
IP54

92 Pcs.10,70 Kg. 0,055 m³
IP54

CUTOUT
DIMENSIONS

250x250

All Sizes (mm.)

CUTOUT
DIMENSIONS

250x250

Material: ABS, UL 94 V0
Filter mat quality class: G3
System of protection: NEMA type 12 -standart filter
Colour: RAL 7035
Mounting without screws in accordance with VDE 0113(EN 602204)
Degrees of protection IP 54
Simple filter mat exchange during operation
With integrated foam seal to enclosure

Exhaust Filters

Материал: ABS, UL 94 V0 
Класс фильтра: G3 
Система защиты: NEMA тип 12 - стандартный фильтр
Цвет: RAL 7035 
Монтаж без винтов в соответствии с VDE 0113 (EN 602204)
Степени защиты IP 54 
Простая замена фильтровального мата во время работы
Со встроенным поролоновым уплотнением

Решетка с фильтром

UNDERGROUND BOARDS

16

EXHAUST FILTERS / РЕШЕТКИ С ФИЛЬТРОМ



60 Pcs.10,50 Kg. 0,120 m³60 Pcs.11,25 Kg. 0,120 m³
IP40IK07HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9315
2 DISTRIBUTION BOARD S.M.
Корпус пластиковый 2  модульный, навесной

2 DISTRIBUTION BOARD F.M.
Корпус пластиковый 2  модульный, встроенный

MD9314

DISTRIBUTION BOARD

17 All Sizes (mm.)

Meterial : ABS body , SAN cover 
Stainless rail - Galvanized DIN rail
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Earth – natural connector 
Meterial  PS-ABS-SAN

Distribution Board Корпус пластиковый

 

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN
Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN
Комплектуется DIN-рейкой и клеммами
Степень ударопрочности : IK07
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Клемма заземления

DISTRIBUTION BOARD / КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ



TECHNICAL DETAILS

45 Pcs.13,7 Kg. 0,108 m³45 Pcs.14,65 Kg. 0,108 m³
IP40IK07HF

Halogen Free

MD9317
4 DISTRIBUTION BOARD S.M.
Корпус пластиковый 4  модульный, навесной

4 DISTRIBUTION BOARD F.M.
Корпус пластиковый 4  модульный, встроенный

MD9316

DISTRIBUTION BOARD

18All Sizes (mm.)

Meterial : ABS body , SAN cover 
Stainless rail - Galvanized DIN rail
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Earth – natural connector 
Meterial  PS-ABS-SAN

Distribution Board Корпус пластиковый

 

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN
Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN
Комплектуется DIN-рейкой и клеммами
Степень ударопрочности : IK07
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Клемма заземления

DISTRIBUTION BOARD / КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ



Meterial : ABS body , SAN cover 
Stainless rail - Galvanized DIN rail
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Earth – natural connector 
Meterial  PS-ABS-SAN

Distribution Board Корпус пластиковый

 

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN
Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN
Комплектуется DIN-рейкой и клеммами
Степень ударопрочности : IK07
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Клемма заземления

30 Pcs.9,90 Kg. 0,090 m³30 Pcs.11,20 Kg. 0,090 m³
IP40IK07HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9302 MD9303
6 DISTRIBUTION BOARD S.M.
Корпус пластиковый 6 модульный, навесной

6 DISTRIBUTION BOARD F.M.
Корпус пластиковый 6  модульный, встроенный

DISTRIBUTION BOARD

19 All Sizes (mm.)

DISTRIBUTION BOARD / КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ



Meterial : ABS body , SAN cover 
Stainless rail - Galvanized DIN rail
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Earth – natural connector 
Meterial  PS-ABS-SAN

Distribution Board Корпус пластиковый

 

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN
Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN
Комплектуется DIN-рейкой и клеммами
Степень ударопрочности : IK07
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Клемма заземления

20 Pcs.10,30 Kg. 0,095 m³20 Pcs.10,40 Kg. 0,095 m³
IP40IK07HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9305
8 DISTRIBUTION BOARD S.M.
Корпус пластиковый 8  модульный, навесной

8 DISTRIBUTION BOARD F.M.
Корпус пластиковый 8  модульный, встроенный

MD9304

DISTRIBUTION BOARD

20All Sizes (mm.)

DISTRIBUTION BOARD / КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ



20 Pcs.9,90 Kg. 0,144 m³20 Pcs.15,40 Kg. 0,144 m³
IP40IK07HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9306 MD9307
12 DISTRIBUTION BOARD S.M.
Корпус пластиковый 12  модульный, навесной

12 DISTRIBUTION BOARD F.M.
Корпус пластиковый 12  модульный, встроенный

DISTRIBUTION BOARD

21 All Sizes (mm.)

Meterial : ABS body , SAN cover 
Stainless rail - Galvanized DIN rail
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Earth – natural connector 
Meterial  PS-ABS-SAN

Distribution Board Корпус пластиковый

 

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN
Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN
Комплектуется DIN-рейкой и клеммами
Степень ударопрочности : IK07
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Клемма заземления

DISTRIBUTION BOARD / КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ



10 Pcs.9,50 Kg. 0,100 m³10 Pcs.10,60 Kg. 0,100 m³
IP40IK07HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9309
18 DISTRIBUTION BOARD S.M.
Корпус пластиковый 18  модульный, навесной

18 DISTRIBUTION BOARD F.M.
Корпус пластиковый 18  модульный, встроенный

MD9308

DISTRIBUTION BOARD

22All Sizes (mm.)

Meterial : ABS body , SAN cover 
Stainless rail - Galvanized DIN rail
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Earth – natural connector 
Meterial  PS-ABS-SAN

Distribution Board Корпус пластиковый

 

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN
Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN
Комплектуется DIN-рейкой и клеммами
Степень ударопрочности : IK07
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Клемма заземления

DISTRIBUTION BOARD / КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ



10 Pcs.11,40 Kg. 0,106 m³10 Pcs.12,70 Kg. 0,106 m³
IP40IK07HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9310 MD9311
24 DISTRIBUTION BOARD S.M.
Корпус пластиковый 24  модульный, навесной

24 DISTRIBUTION BOARD F.M.
Корпус пластиковый 24  модульный, встроенный

DISTRIBUTION BOARD

23 All Sizes (mm.)

DISTRIBUTION BOARD / КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ

Meterial : ABS body , SAN cover 
Stainless rail - Galvanized DIN rail
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Earth – natural connector 
Meterial  PS-ABS-SAN

Distribution Board Корпус пластиковый

 

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN
Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN
Комплектуется DIN-рейкой и клеммами
Степень ударопрочности : IK07
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Клемма заземления



10 Pcs.15,6 Kg. 0,155 m³10 Pcs.16,3 Kg. 0,155 m³
IP40IK07HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9313
36 DISTRIBUTION BOARD S.M.
Корпус пластиковый 36  модульный, навесной

36 DISTRIBUTION BOARD F.M.
Корпус пластиковый 36  модульный, встроенный

MD9312

DISTRIBUTION BOARD

24All Sizes (mm.)

DISTRIBUTION BOARD / КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ

Meterial : ABS body , SAN cover 
Stainless rail - Galvanized DIN rail
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Earth – natural connector 
Meterial  PS-ABS-SAN

Distribution Board Корпус пластиковый

 

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN
Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN
Комплектуется DIN-рейкой и клеммами
Степень ударопрочности : IK07
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Клемма заземления



240 Pcs.15,00 Kg. 0,130 m³
IP20

TECHNICAL DETAILS

MD9301
1-2 DISTRIBUTION BOARD S.M.
Корпус пластиковый 1-2

3284

6554

139

 

Material: PS
Unbreakable
650°C glow wire test
Stainless stell screws for cover    

Distribution Board

Материал: Полистирол
Стойкий к механическим воздействиям
Испытание накаливания 650ºC
Винты из нержавеющей стали

Корпус пластиковый

JUNCTION BOXES

25 All Sizes (mm.)

DISTRIBUTION BOARD / КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ



240 Pcs.12,00 Kg. 0,09 m³
IP40 IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9050
85x85x40 SQUARE ANTİGRON BOX
Коробка монтажная 85x85x40

Meterial: PP
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 

PP Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: PP
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С 
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Отверствие для сальников  PG16, PG21

JUNCTION BOXES

26All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ



JUNCTION BOXES

27 All Sizes (mm.)

240 Pcs.12,50 Kg. 0,10 m³
IP65 IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9059
85x85x50 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 85x85x50

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С 
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21

MD9059V
85x85x50 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 85x85x50 с винтами

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ





Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

130 Pcs.20,600 Kg. 0,135 m³130 Pcs.20,600 Kg. 0,135 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9052 MD9061
110x110x74 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 110x110x74

110x110x74 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 110x110x74, с прозрачной крышкой

JUNCTION BOXES

29 All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

TRANSPARENT



Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

30 Pcs.7,600 Kg. 0,060 m³30 Pcs.7,600 Kg. 0,060 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9053 MD9062
150x120x80 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 150x120x80

150x120x80 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 150x120x80, с прозрачной  крышкой

JUNCTION BOXES

30All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

TRANSPARENT



30 Pcs.9,000 Kg. 0,071 m³30 Pcs.9,000 Kg. 0,071 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9054 MD9063
150x150x80 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 150x150x80

150x150x80 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 150x150x80, с прозрачной крышкой

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

JUNCTION BOXES

31 All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

TRANSPARENT



30 Pcs.9,950 Kg. 0,088 m³30 Pcs.9,950 Kg. 0,088 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9055 MD9064
190x150x80 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 190x150x80

190x150x80 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 190x150x80, с прозрачной  крышкой

JUNCTION BOXES

32All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



48 Pcs.14,80 Kg. 0,115 m³48 Pcs.14,80 Kg. 0,115 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9056 MD9065
210x120x74 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 210x120x74

210x120x74 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 210x120x74, с прозрачной крышкой

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

JUNCTION BOXES

33 All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

TRANSPARENT



24 Pcs.10,230 Kg. 0,100 m³24 Pcs.10,230 Kg. 0,100 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9057 MD9066
200x200x80 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 200x200x80

200x200x80 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 200x200x80, с прозрачной крышкой

JUNCTION BOXES

34All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



24 Pcs.14,100 Kg. 0,146 m³24 Pcs.14,100 Kg. 0,146 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9058 MD9067
280x210x74 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 280x210x74

280x210x74 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 280x210x74, с прозрачной крышкой

 

All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES

35 All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



36 Pcs.13,20 Kg. 0,115 m³36 Pcs.13,20 Kg. 0,115 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9089 MD9095
260x150x80 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 260x150x80

260x150x80 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 260x150x80, с прозрачной крышкой

All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES

36All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



14 Pcs.13,000 Kg. 0,140 m³14 Pcs.13,00 Kg. 0,140 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9069 MD9068
380x280x90 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 380x280x90

380x280x90 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 380x280x90, с прозрачной крышкой

All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES

37 All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



39 Pcs.8,100 Kg. 0,058 m³39 Pcs.8,100 Kg. 0,058 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9076 MD9086
80x120x120 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 80x120x120

80x120x120 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 80x120x120, с прозрачной крышкой

All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES

38All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



80 Pcs.16,100 Kg. 0,135 m³80 Pcs.16,100 Kg. 0,135 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9077 MD9087
110x110x120 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 110x110x120

110x110x120 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 110x110x120, с прозрачной крышкой

All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES

39 All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



18 Pcs.5,870 Kg. 0,058 m³18 Pcs.5,870 Kg. 0,058 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9073 MD9083
150x120x140 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 150x120x140

150x120x140 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 150x120x140, с прозрачной крышкой

All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES

40All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



18 Pcs.6,810 Kg. 0,093 m³18 Pcs.6,810 Kg. 0,093 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9074 MD9084
150x150x140 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 150x150x140

150x150x140 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 150x150x140, с прозрачной крышкой

JUNCTION BOXES

41 All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



18 Pcs.8,275 Kg. 0,088 m³18 Pcs.8,275 Kg. 0,088 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9075 MD9085
190x150x140 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 190x150x140

190x150x140 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 190x150x140, с прозрачной крышкой

JUNCTION BOXES

42All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



24 Pcs.9,970 Kg. 0,119 m³24 Pcs.9,970 Kg. 0,119 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9070 MD9080
210x120x160 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 210x120x160

210x120x160 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 210x120x160, с прозрачной крышкой

JUNCTION BOXES

43 All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



12 Pcs.7,400 Kg. 0,094 m³12 Pcs.7,400 Kg. 0,094 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9071 MD9081
200x200x160 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 200x200x160

200x200x160 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 200x200x160, с прозрачной крышкой

JUNCTION BOXES

44All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



12 Pcs.9,560 Kg. 0,146 m³12 Pcs.9,560 Kg. 0,146 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9072 MD9082
280x210x160 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 280x210x160

280x210x160 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 280x210x160, с прозрачной крышкой

JUNCTION BOXES

45 All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



26 Pcs.13,000 Kg. 0,140 m³26 Pcs.13,000 Kg. 0,140 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9079 MD9096
260x150x120 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 260x150x120

260x150x120 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 260x150x120, с прозрачной крышкой

JUNCTION BOXES

46All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



10 Pcs.11,200 Kg. 0,140 m³10 Pcs.11,200 Kg. 0,140 m³
IP65IK10HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9078 MD9088
380x280x130 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 380x280x130

380x280x130 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 380x280x130, с прозрачной крышкой

JUNCTION BOXES

47 All Sizes (mm.)

JUNCTION BOXES / КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40ºC / +80ºC 
Unbreakable 
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type 
Stainless steel screws for cover 
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs 
Perfect sealing with inside pass

ABS Junction Boxes Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°С / +80°С
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям  650 градусов 
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов 
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверствие для сальников  PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты  

TRANSPARENT



JUNCTION BOXES

48All Sizes (mm.)

24 Pcs.10,40 Kg. 0,105 m³
IP54IK07HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

 

MD9201
214x128x120 SINGLE SOCKET BOX
Монтажный набор 214x128x120

Material: ABS  ( Ral 7035 grey )
Heating Strength: - 40ºC / + 80ºC
Unbreakable
650°C glow wire test
Stainless stell screws for cover
Fuse rail

Socket Boxes

 

  

 

Материал: ABS (Цвет: RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Стойкий к механическим воздействиям
Термостойкость 650°С
Винты из нержавеющей стали
Рейка для автомата

Монтажный набор

SOCKET BOXES / МОНТАЖНЫЕ НАБОРЫ



SOCKET BOXES

49 All Sizes (mm.)

Material: ABS  ( Ral 7035 grey )
Heating Strength: - 40ºC / + 80ºC
Unbreakable
650°C glow wire test
Stainless stell screws for cover
Fuse rail

Socket Boxes

  

 

Материал: ABS (Цвет: RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Стойкий к механическим воздействиям
Термостойкость 650°С
Винты из нержавеющей стали
Рейка для автомата

Монтажный набор

26 Pcs.13,200 Kg. 0,140 m³
IP54IK07HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9211
260x150x120 SINGLE SOCKET BOX
Монтажный набор 260x150x120

 

SOCKET BOXES / МОНТАЖНЫЕ НАБОРЫ



12 Pcs.11,30 Kg. 0,100 m³
IP54IK07HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9203
288x218x124 DOUBLE SOCKET BOX
Монтажный набор 288x218x124

SOCKET BOXES

50All Sizes (mm.)

Material: ABS  ( Ral 7035 grey )
Heating Strength: - 40ºC / + 80ºC
Unbreakable
650°C glow wire test
Stainless stell screws for cover
Fuse rail

Socket Boxes

  

 

Материал: ABS (Цвет: RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Стойкий к механическим воздействиям
Термостойкость 650°С
Винты из нержавеющей стали
Рейка для автомата

Монтажный набор

SOCKET BOXES / МОНТАЖНЫЕ НАБОРЫ



10 Pcs.11,40 Kg. 0,140 m³
IP54IK07HF

Halogen Free

TECHNICAL DETAILS

MD9206
380x280x130 4 SOCKET BOX
Монтажный набор 380x280x130

SOCKET BOXES

51 All Sizes (mm.)

SOCKET BOXES / МОНТАЖНЫЕ НАБОРЫ

380,0

280,0

Material: ABS  ( Ral 7035 grey )
Heating Strength: - 40ºC / + 80ºC
Unbreakable
650°C glow wire test
Stainless stell screws for cover
Fuse rail

Socket Boxes

 

  

 

Материал: ABS (Цвет: RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40ºC / +80ºC
Стойкий к механическим воздействиям
Термостойкость 650°С
Винты из нержавеющей стали
Рейка для автомата

Монтажный набор



1 Pcs.1,50 Kg. 0,023 m³

TECHNICAL DETAILS

AD5075
CABLE REEL
Катушка , без кабеля

Break Resistant Plastic Roller 
Bronze Contacts 
Heat Resistant Housing
Signal amp 
Electrically Protected Isolated Elcek 
Secure erminal  onnection System
4 Pieces Grounded Socket Outlets For Standard Plugs

Cabla Reel

 

  

 

Пластиковый ролик повышенной прочности
Контакты из бронзы 
Термостойкий корпус 
Сигнальная лампа 
Электрически защищенный изолированный элчек 
Система безопасного соединения 
4 шт. Заземленные розетки для стандартных вилок

Кабельная катушка

38
0 
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m

SOCKET BOXES

52All Sizes (mm.)

CABLE REEL / КАБЕЛЬНАЯ КАТУШКА


