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поощряет лояльность к своей продукции и корпоратив-
ным брендам, развивает отношения доверия и откры-
тости, создает максимально благоприятные условия
сотрудничества, предоставляя партнерам:
— взвешенную ценовую и региональную политику, поз-
воляющую в сотрудничестве с Компанией выстраивать
собственный успешный бизнес;
— комфортные условия сотрудничества, улучшающиеся
по мере его развития;
— постоянное наличие на складе востребованной рын-
ком качественной продукции по привлекательным для
украинских потребителей ценам;
— гарантийные обязательства, полную техническую
и маркетинговую поддержку;
— патентную чистоту и оригинальность конструктивных
и технологических решений, лежащих в основе пред-
лагаемой продукции.

2. Лидерство
Компания стремится быть лидером на украинском элек-
тротехническом  рынке и твердо следует к этой цели.
Это проявляется:
— в отраслевом доминировании во всех регионах
Украины;
— в партнерском сотрудничестве с наиболее авторитет-
ными участниками электротехнического рынка
Украины;
— в максимальном охвате корпоративной продукцией
всех категорий украинских потребителей;
— в достижении максимальной узнаваемости корпора-
тивных брендов Компании  среди потребителей, абсо-
лютного доверия качеству и надежности продукции;
— в наличии широчайшего ассортимента продукции
и постоянном его развитии с целью исчерпывающего
удовлетворения потребительского спроса;
— в достижении приоритетных стандартов обслужива-
ния клиентов.

3. Качество
Стремление к безупречности товарной линейки и выс-
шему классу обслуживания — основа коммерческой
и социальной политики Компании, что выражается:
— в постоянной заботе о высококлассных производ-
ственно-технологических решениях и непрерывном
повышении качества поcтавляемой продукции;
— в обеспечении высоких стандартов технической под-
держки потребителей  и гарантийного обслуживания, и
в связи с этим — в работе по исключению рекламаций;
— в предоставлении качественного сервиса на всех
этапах обслуживания клиентов;
— в поддержании и утверждении высоких стандартов
маркетинга и менеджмента на всех уровнях работы Ком-
пании и во всех сферах сотрудничества с партнерами.

4. Профессионализм
Компания уделяет первостепенное внимание развитию
передовых технологий выпуска продукции, построению
управления и маркетинга.
Профессионализм наших сотрудников, прежде всего,
проявляется в их сильных личностных качествах, в
твердом знании ими предмета своей работы и совер-
шенном владении эффективным рабочим инструмента-
рием. Для достижения столь высокой рабочей планки
каждый сотрудник, наряду с корпоративным обучением,
заботится о полнокровном участии в работе трудового
коллектива, занимается самообразованием для повсе-
дневного профессионального роста. Высокая компе-
тентность с давней поры является визитной карточкой
каждого сотрудника и коллектива Компании в целом.

5. Ответственность
Компания осознает и принимает свою моральную и юри-

О КОМПАНИИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «E.NEXT-УКРАИНА»
— украинское представительство международного
электротехнического холдинга E.NEXT, осуществляю-
щее комплексные электромонтажные решения, изго-
товление и поставку щитового оборудования для
низкого и среднего напряжения, а также кабельно-про-
водниковой и светотехнической продукции с торговыми
марками E.NEXT, TAREL, ZEKAN, KARWASZ, DEBA NV,
SGC, ASCO, EMERSON, KIWA, CWS, LIFASA, EBB, ARDIC,
POWER. Компания производит монтаж и сервисное
обслуживание электротехнического оборудования всех
классов напряжения. Компания включает в себя группу
юридических лиц под единым корпоративным именем
Электротехническая Компания E.NEXT-Украина. 

Миссия Компании:
реализация комплексных решений в энергетике,
удовлетворение потребительского спроса в качествен-
ной и доступной электротехнической продукции, лидер-
ские позиции на рынке Украины.

Девиз Компании
ЛИДЕРСТВО, КАЧЕСТВО, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!

На рынке Украины Компания предлагает:
— изготовление и поставку электрооборудования,
средств автоматизации и программного обеспечения;
— проектирование и наладку систем энерго- и электро-
снабжения, автоматизации и пожарной сигнализации,
молниезащиты и заземления, а также гарантирован-
ного бесперебойного питания;
— производство монтажных и пусконаладочных работ;
— производство низковольтных комплектных устройств
(НКУ) различной конфигурации и модификации;
— производство шкафов и станций управления и авто-
матики;
— разработку и наладку автоматизированных систем
АСКУЭ, АСДУЭ, АСУ ТП;
— сервисное обслуживание поставленного оборудования.
Компания имеет все должные лицензии и разреши-
тельную документацию для производства электромон-
тажных работ.

E.NEXT-Украина поставляет продукцию под собствен-
ными торговыми марками:
— автоматические выключатели, выключатели диффе-
ренциального тока, устройства защитного отключения;
— силовые автоматические выключатели, рубильники,
контакторы и пускатели;
— светильники: люминесцентные, растровые, влагоза-
щищенные, прожекторы, уличные;
— лампы энергосберегающие, лампы накаливания,
люминесцентные, галогенные;
— кабельно-проводниковая продукция, витая пара,
арматура для СИП;
— изделия для прокладки кабеля: короба ПВХ и аксес-
суары к ним, гофрированная и гладкостенная труба, ме-
таллорукав, наконечники кабельные, системы
кабельных трасс;
— корпуса распределительных щитов (металлические
и пластиковые);
— монтажные и распределительные коробки;
— бытовые выключатели и розетки, удлинители;
— инструмент для монтажников.
С целью максимального удовлетворения потребитель-
ского спроса продукция предлагается во всех ценовых
сегментах: STANDARD, PROFESSIONAL, INDUSTRIAL.

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ
1. Партнеры
Забота о безупречном обслуживании клиентов является
главным приоритетом Компании. Компания всячески
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дическую ответственность:
— перед обществом — согласно миссии Компании;
— перед государством — за соблюдение установленных
им законов и уплату налогов;
— перед потребителями — за поставляемую продукцию;
— перед клиентами — за уровень предоставляемого сер-
виса и соблюдение заявленных условий сотрудничества;
— перед своими сотрудниками — за справедливую
оценку вклада каждого в общий результат.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Продукция, поставляемая Компанией на рынок
Украины,  производится как на собственных производ-
ственных мощностях международного электротехниче-
ского холдинга E.NEXT, так и на площадках других
известных производителей с целью обеспечения мак-
симальной полноты профильного ассортимента под по-
стоянным технологическим контролем E.NEXT. 
В их числе:
1. Группа компаний TAREL (Польша) — производитель
широкого спектра электротехнических изделий быто-
вого и промышленного назначения.
2. CWS s.r.o. (Чехия) — производитель инновационных
систем прокладки кабеля в земле.
3. Cetincaya Pano (Турция) — производитель пластико-
вых и металлических щитов, распределительных коробок.

4. RAYCHEM RPG LTD (Индия) — производитель метал-
лических систем крепления кабеля.
5. LIFASA (Испания) — производитель элементов и систем
компенсации реактивной мощности
6. KIWA (Словакия) - производитель устройств защиты
от импульсных перенапряжений
7. POWER (Польша) — производитель сухих трансфор-
маторов с литой изоляцией
8. Китай — производители светотехнической продукции.

АССОРТИМЕНТ
Продукция E.NEXT подразделена на ряд основных групп:
— элементы молниезащиты и заземления;
— щитовое оборудование для всех классов напряжения;
— низковольтное оборудование и комплектные устройства;
— модульные шкафы и изделия для монтажа;
— кабельно-проводниковая продукция и системы про-
кладки кабеля;
— комплектные распределительные устройства 10 кВ и транс-
форматорные подстанции;
— светотехническая продукция и электроустановочные
изделия.
Принцип этот заложен в печатные каталоги Компании,
ее прайс-листы и онлайн-каталог на сайте. Единообра-
зие представления и группировки товаров существенно
облегчает работу с ними.
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Корпуса 
металлические 
модульные
серии KARWASZ



5

Предназначены для монтажа модульного защитного и распределительного
электрооборудования, модульных устройств автоматики и управления.
Монтаж: встраиваемый.
Степень защиты: IP30;
Толщина стального листа: 1 мм; 
Покрытие: порошковый полиэфирный эпоксидный лак белого цвета (RAL 9016); 
Пломбирование проемов DIN-оборудования: предусмотрено;
Комплектность: самоклеющиеся информационные таблички; нулевая шина
(N); шина заземления (PE); проводник заземления дверцы; 2 ключа.

Корпуса металлические модульные RP, 
встраиваемые

HB

A

L G

Наименование Кол-во
модулей

Запира-
ние

Пломби-
рование

Габариты
щита, 
мм

Габариты 
c фланцем,
мм Шины

L H G A B

e.mbox.RP-6-P 6 Защелка + 150 215 125 190 255 N: 4x10 мм2

e.mbox.RP-6-P-Z 6 Замок + 150 215 125 190 255 N: 4x10 мм2

e.mbox.RP-12-P 12 Защелка + 255 215 125 295 255 N: 7x10 мм2, РЕ

e.mbox.RP-12-P-Z 12 Замок + 255 215 125 295 255 N: 7x10 мм2, РЕ

e.mbox.RP-24 12+12 Защелка — 255 350 125 295 390 N: 3x20+23х10 мм2, РЕ

e.mbox.RP-24-Z 12+12 Замок — 255 350 125 295 390 N: 3x20+23х10 мм2, РЕ

e.mbox.RP-36 12+12+12 Защелка — 255 480 125 295 520 N: 3x20+23х10 мм2, РЕ

e.mbox.RP-36-Z 12+12+12 Замок — 255 480 125 295 520 N: 3x20+23х10 мм2, РЕ

e.mbox.RP-48 16+16+16 — — 345 560 125 385 600 N: 1x35+20х16 мм2, РЕ

e.mbox.RP-60 20+20+20 — — 410 560 125 450 600 N: 3x20+23х10 мм2, РЕ

RP-6

RP-48 RP-60

RP-12 RP-24 RP-36



6

Предназначены для монтажа модульного защитного и распределительного
электрооборудования, модульных устройств автоматики и управления. 
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP30; 
Толщина стального листа: 1 мм; 
Покрытие: порошковый полиэфирный эпоксидный лак белого цвета (RAL 9016); 
Пломбирование проемов DIN-оборудования: предусмотрено;
Комплектность: самоклеющиеся информационные таблички; нулевая шина (N);
шина заземления (PE); проводник заземления дверцы; 2 ключа.

Наименование Кол-во
модулей Запирание Пломбирование

Габариты
щита, мм Шины
L H G

e.mbox.RN-6-P 6  Защелка + 150 215 125 N: 4x10 мм2, РЕ

e.mbox.RN-6-P-Z 6  Замок + 150 215 125 N: 4x10 мм2, РЕ

e.mbox.RN-12-P 12 Защелка + 255 215 125 N: 7x10 мм2, РЕ

e.mbox.RN-12-P-Z 12 Замок + 255 215 125 N: 7x10 мм2, РЕ

e.mbox.RN-24 12+12 Защелка — 255 350 125 N: 3x20+23х10 мм2, РЕ

e.mbox.RN-24-Z 12+12 Замок — 255 350 125 N: 3x20+23х10 мм2, РЕ

e.mbox.RN-36 12+12+12 Защелка — 255 480 125 N: 3x20+23х10 мм2, РЕ

e.mbox.RN-36-Z 12+12+12 Замок — 255 480 125 N: 3x20+23х10 мм2, РЕ

e.mbox.RN-48 16+16+16 —  — 345 560 125 N: 1x35+20х16 мм2, РЕ

e.mbox.RN-60 20+20+20 —  — 410 560 125 N: 3x20+23х10 мм2, РЕ

Корпуса металлические модульные RN, 
навесные

PN-6 RN-12 PN-24 PN-36

e.mbox.RN-48 e.mbox.RN-60
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B

A

G

H

L

Корпуса щитов учета RW-1, встраиваемые,
1-фазные

Наименование Запирание Ревизионное
окно

Габариты 
щита, мм

Габариты 
с фланцем, мм Шины

L H G A B

e.mbox.RW-1-P Защелка — 175 395 165 205 425 N:4x10 мм2, РЕ

e.mbox.RW-1-P-Z Замок — 175 395 165 205 425 N:4x10 мм2, РЕ

e.mbox.RW-1-P-Z/О Замок + 175 395 165 205 425 N:4x10 мм2, РЕ

Предназначены для установки 1-фазных счетчиков учета электрической энер-
гии, монтажа модульного защитного и распределительного электрооборудова-
ния, модульных устройств автоматики и управления.
Монтаж: встраиваемый;
Количество модулей: 6;
Степень защиты: IP30;
Толщина стального листа: 1 мм;
Покрытие: порошковый полиэфирный эпоксидный лак белого цвета (RAL 9016);
Ревизионное окно: пластик (для щитов с ревизионным окном);
Пломбирование проемов DIN-оборудования: предусмотрено;
Комплектность: самоклеющиеся информационные таблички; нулевая шина
(N); шина заземления (PE); проводник заземления дверцы; 2 ключа.

RW-1

Корпуса щитов учета RW-3, встраиваемые,
3-фазные
Предназначены для установки 3-фазных счетчиков учета электрической энер-
гии, монтажа модульного защитного и распределительного электрооборудова-
ния, модульных устройств автоматики и управления.
Монтаж: встраиваемый;
Степень защиты: IP30;
Толщина стального листа: 1 мм;
Покрытие: порошковый полиэфирный эпоксидный лак белого цвета (RAL 9016); 
Пломбирование проемов DIN-оборудования: предусмотрено;
Комплектность: самоклеющиеся информационные таблички; нулевая шина (N);
шина заземления (PE); проводник заземления дверцы; 2 ключа.

HB

A

GL

Наименование Кол-во
модулей

Реви-
зионное
окно

Запира-
ние

Пломби-
рование

Габариты 
щита, 
мм

Габариты
фланца, 
мм Шины

L H G A B

e.mbox.
RW-3 12 —  Защелка — 255 560 185 295 600 N: 7x10 мм2, РЕ

e.mbox.
RW-3-Z/O 12 + Замок — 255 560 185 295 600 N: 7x10 мм2, РЕ

e.mbox.
RW-36-P-Z

4+14+9+
9 — Замок + 410 560 185 450 600

N: 3x30 мм2, 
1x35+17х10 мм2, 
РЕ

e.mbox.
RW-36-P-Z/O

4+14+9+
9 + Замок + 410 560 185 450 600

N: 3x30 мм2, 
1x35+17х10 мм2, 
РЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 2 3 4

RW-3 RW-36
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Предназначены для установки 1-фазных счетчиков учета электрической энер-
гии, монтажа модульного защитного и распределительного электрооборудова-
ния, модульных устройств автоматики и управления.
Монтаж: навесной;
Количество модулей: 6;
Степень защиты: IP30;
Толщина стального листа: 1 мм; 
Покрытие: порошковый полиэфирный эпоксидный лак белого цвета (RAL 9016);
Ревизионное окно: пластик (для щитов с ревизионным окном);
Пломбирование проемов DIN-оборудования: предусмотрено;
Комплектность: самоклеющиеся информационные таблички; нулевая шина (N);
шина заземления (PE); проводник заземления дверцы; 2 ключа.

H

GL

Наименование Запирание Ревизионное
окно

Пломби-
рование

Габариты щита, мм
Шины

L H G

e.mbox.RU-1-P Защёлка — + 175 395 165 N: 4x10 мм2, РЕ

e.mbox.RU-1-P-Z Замок — + 175 395 165 N: 4x10 мм2, РЕ

e.mbox.RU-1-P-Z/О Замок + + 175 395 165 N: 4x10 мм2, РЕ

Корпуса щитов учета RU-1, навесные,
1-фазные

RU-1

Предназначены для установки 3-фазных счетчиков учета электрической энер-
гии, монтажа модульного защитного и распределительного электрооборудова-
ния, модульных устройств автоматики и управления.
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP30; 
Толщина стального листа: 1 мм;
Покрытие: порошковый полиэфирный эпоксидный лак белого цвета (RAL 9016);
Пломбирование проемов DIN-оборудования: предусмотрено;
Комплектность: самоклеющиеся информационные таблички; нулевая шина (N);
шина заземления (PE); проводник заземления дверцы; 2 ключа.

Корпуса щитов учета RU-3, навесные, 
3-фазные

Наименование Кол-во 
модулей

Ревизион-
ное окно

Запира-
ние

Пломби-
рование

Габариты 
щита, мм Шины
L H G

e.mbox.RU-3 Z 12 — Защелка — 255 560 185 N: 7x10 мм2, РЕ

e.mbox.RU-3-Z/О 12 + Замок — 255 560 185 N: 7x10 мм2, РЕ

e.mbox.RU-36-P-Z 4+14+9+9 — Замок + 410 560 185 N: 3x30 мм2, 
1х35+17х10 мм2, РЕ

e.mbox.RU-36-P-Z/O 4+14+9+9 + Замок + 410 560 185 N: 3x30 мм2, 
1х35+17х10 мм2, РЕ

H

GL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 2 3 4

RU-3 RU-36
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Применяется для монтажа силового, защитного и распределительного электро-
оборудования, устройств автоматики и управления, оборудования кабельных
сетей, оборудования сетей передачи данных и т.п., снаружи помещений или во
влажной и пыльной среде. 
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP54;
Толщина стального листа: 1 мм; 
Покрытие: порошковый полиэфирный эпоксидный лак белого цвета (RAL 9016); 
Запирание: замок;
Задняя стенка с монтажной панелью.
Комплектность: самоклеющиеся информационные таблички; нулевая шина (N);
шина заземления (PE); проводник заземления дверцы; 2 ключа.

Бокс металлический герметичный RH,
навесной

Наименование
Габариты щита, мм

Шины
L Н G

e.mbox.RH-2, IP54 (c монтажной панелью) 250 350 190 N: 7x10 мм2 РЕ

Применяется для монтажа модульного, защитного и распределительного 
электрооборудования, модульных устройств автоматики и управления и т.п.,
снаружи помещений, или во влажной и пыльной среде. 
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP54;
Толщина стального листа: 1 мм;
Покрытие: порошковый полиэфирный эпоксидный лак белого цвета (RAL 9016); 
Запирание: замок;
Комплектность: самоклеющиеся информационные таблички; нулевая шина
(N); шина заземления (PE); проводник заземления дверцы; 2 ключа.

Корпус металлический модульный герметичный
RNH, навесной

Наименование Кол-во мо-
дулей

Габариты щита, мм
Шины

L Н G
e.mbox.RNH-36, IP54 3х12 255 480 190 N: 1x35+20х10 мм2, РЕ

H

GL

RNH-36

Предназначены для организации закрываемых технологических проемов.
Могут быть установлены как в право- так и в левостороннем положении.
При смене направления открывания дверцы, необходимо дополнительно 
сделать отверстие под язычок замка.
Толщина стального листа: 1 мм;
Покрытие: порошковый полиэфирный эпоксидный лак белого цвета (RAL 9016);
Запирание двери: замок;
Комплектность: 2 ключа.

Наименование Запирание
Размер ниши, мм Размер с фланцем, мм

L H A B

DR 15x15 Замок 150 150 185 195

DR 15x20 Замок 150 200 185 245

DR 20x20 Замок 200 200 235 245

DR 20x25 Замок 200 250 235 295

DR 25x30 Замок 250 300 285 345

DR 30x30 Замок 300 300 335 345

DR 30x40 Замок 300 400 335 445

DR 40x60 Замок 400 600 435 645

DR 45x45 Замок 450 450 485 495

Дверцы ревизионные
серии KARWASZ

A

L

B H
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Защелка

Наименование Применяется со шкафами Код заказа

Защелка пластиковая KARWASZ 43-049-5

Защелка предназначена для запирания шкафов металлических KARWASZ.

Замок для шкафов металлических
Наименование Применяется со шкафами D, мм L, мм H, мм Код заказа

Замок KARWASZ KARWASZ 16 27 16 43-049-6



Корпуса 
металлические 
украинского 
производства
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* Æ 24 мм, Н — нижний проем.

Предназначены для монтажа модульного защитного и распределительного
электрооборудования, модульных устройств автоматики и управления. 
Монтаж: встраиваемый;
Степень защиты: IP30;
Толщина стального листа: 0,5 мм;
Покрытие: порошковая термореактивная краска белого цвета; 
Запирание двери: замок;
Пломбирование проемов DIN-оборудования: не предусмотрено;
Комплектность: 2 ключа.

Корпуса металлические модульные
e.mbox.stand.w.z, встраиваемые, IP30

Наименование Кол-во
модулей

Кабель-
ные
вводы*

Габариты
щита, мм

Габариты
с фланцем, мм Код

заказа
L H G A B

e.mbox.stand.w.06.z 6 2Н 165 160 110 200 200 s0100018

e.mbox.stand.w.12.z 12 2Н 260 170 110 300 210 s0100021

e.mbox.stand.w.15.z 15 2Н 310 170 110 350 210 s0100022

e.mbox.stand.w.24.z 12+12 2Н 255 355 130 293 400 s0100024

e.mbox.stand.w.36.z 12+12+12 3Н 265 485 130 300 530 s0100026

e.mbox.stand.w.48.z 12+12+12+12 3Н 260 582 100 295 620 s0100125

w.24w.06 w.12 w.36w.15

* Æ 24 мм, Н — нижний проем.

Предназначены для монтажа модульного защитного и распределительного
электрооборудования, модульных устройств автоматики и управления.
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP30; 
Толщина стального листа: 0,5 мм;
Покрытие: порошковая термореактивная краска белого цвета;
Запирание двери: замок;
Пломбирование проемов DIN-оборудования: не предусмотрено;
Комплектность: 2 ключа.

Корпуса металлические модульные
e.mbox.stand.n.z, навесные, IP30

Наименование Кол-во
модулей

Кабельные
вводы*

Габариты щита, мм Код
заказаL H G

e.mbox.stand.n.06.z 6 2Н 205 205 130 s0100019

e.mbox.stand.n.12.z 12 2Н 280 205 135 s0100020

e.mbox.stand.n.15.z 15 2Н 330 205 135 s0100023

e.mbox.stand.n.24.z 12+12 2Н 275 390 130 s0100025

e.mbox.stand.n.36.z 12+12+12 2Н 280 505 135 s0100027

e.mbox.stand.n.48.z 12+12+12+12 3Н 275 550 110 s0100124

n.06 n.12 n.24 n.36n.15

w.48

n.48
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Корпуса металлические модульные 
e.mbox.stand.n.z, навесные, IP54
Предназначены для монтажа модульного, защитного и распределительного
электрооборудования, модульных устройств автоматики управления.
Могут быть установлены снаружи помещений или во влажной и пыльной среде.
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP54;
Толщина стального листа: 1 мм;
Покрытие: порошковая термореактивная краска;
Комплектность: стальная DIN-рейка с оцинкованным покрытием;
замок (2 ключа); информационные наклейки; фурнитура для крепления.

Наименование Кол-во модулей Код заказа
e.mbox.stand.n.04.z 4 s0100127

e.mbox.stand.n.06.z 6 s0100128

e.mbox.stand.n.12.z 12 s0100129

e.mbox.stand.n.15.z 15 s0100130

Предназначены для установки 1-фазных счетчиков учета электрической 
энергии, монтажа модульного защитного и распределительного оборудования,
модульных устройств автоматики, устройств управления и сигнализации.
Монтаж: встраиваемый;
Степень защиты: IP30;
Толщина стального листа: 0,5 мм;
Покрытие: порошковая термореактивная краска белого цвета; 
Ревизионное окно: стекло; 
Запирание двери: замок;
Пломбирование проемов DIN-оборудования: предусмотрено;
Комплектность: 2 ключа.

Наименование* Кол-во
модулей 

Кабельные
вводы**

Габариты
щита, мм

Габариты с
фланцем, мм Код

заказа
L H G A B

e.mbox.stand.w.f1.04.z 2+2 1Н+1В 265 255 140 300 300 s0100002

e.mbox.stand.w.f1.08.z 8 2Н+ТП 190 355 140 230 400 s0100004

e.mbox.stand.w.f1.10.z 2+10 2Н+ТП 225 357 140 265 400 s0100016

e.mbox.stand.w.f1.12.z 12 2Н+ТП 255 355 140 295 395 s0100006

e.mbox.stand.w.f1.16.z 2+2+12 2Н+ТП 250 425 140 290 465 s0100008

Корпуса щитов учета e.mbox.stand.w.f1.z,
встраиваемые, 1-фазные с замком

* p — наличие пластиковой панели под счетчик.
** Æ 24 мм, ТП — тыльный проем, Н — нижний, В — верхний.

3 4

1 2

4 5 6 7321

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210

1 2

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210

w.f1.10 w.f1.12 w.f1.16w.f1.04 w.f1.08

H

L G

F
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*  p — наличие пластиковой панели под счетчик. 
**  Æ 24 мм, ТП — тыльный проем, Н — нижний, В — верхний.

Корпуса щитов учета e.mbox.stand.n.f1.z,
навесные, 1-фазные с замком
Предназначены для установки 1-фазных счетчиков учета электрической 
энергии, монтажа модульного защитного и распределительного оборудования,
модульных устройств автоматики, устройств управления и сигнализации. 
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP30;
Толщина стального листа: 0,5 мм;
Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета;
Ревизионное окно: стекло; 
Запирание двери: замок;
Пломбирование проемов DIN-оборудования: предусмотрено;
Комплектность: 2 ключа.

H

GL

Наименование* Кол-во
модулей

Кабельные
вводы**

Габариты щита, мм Код
заказаL H G

e.mbox.stand.n.f1.04.z 2+2 1Н+1В 275 257 150 s0100003

e.mbox.stand.n.f1.08.z 8 2Н+ТП 200 385 150 s0100005

e.mbox.stand.n.f1.10.z 2+10 2Н+ТП 235 390 150 s0100015

e.mbox.stand.n.f1.12.z 12 2Н+ТП 275 390 150 s0100007

e.mbox.stand.n.f1.16.z 2+2+12 2Н+ТП 280 390 150 s0100009

e.mbox.stand.n.f1.16.z.e 2+2+12 ТП 275 390 90 s0100069

3 4

1 2

4 5 6 7321 4 5 6 7 8321

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210

1 2

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210

n.f1.10 n.f1.12 n.f1.16n.f1.04 n.f1.07 n.f1.08

Предназначены для установки 3-фазных счетчиков учета электрической 
энергии, монтажа модульного защитного и распределительного оборудования,
модульных устройств автоматики, устройств управления и сигнализации.
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP30; 
Толщина стального листа: 0,5 мм;
Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета;
Ревизионное окно: стекло;
Запирание двери: замок;
Пломбирование проемов DIN-оборудования: предусмотрено;
Комплектность: 2 ключа.

Наименование Кол-во 
модулей

Кабельные
вводы*

Габариты щита, мм Код
заказаL H G

e.mbox.stand.n.f3.12.z 12 3Н+ТП 280 475 170 s0100011

e.mbox.stand.n.f3.24.z 4+4+16 3Н+1В+ТП 330 470 170 s0100013

e.mbox.stand.n.f3.36.z 4+4+16+16 4Н+1В+ТП 335 580  160  s0100031 

Корпуса щитов учета e.mbox.stand.n.f3.z,
навесные, 3-фазные с замком

* Æ 24 мм, ТП — тыльный проем, Н — нижний, В — верхний.

1 2 3 4

1 2 3 4

1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210 14 1513 16

2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210 14 1513 16

n.f3.12 n.f3.24 n.f3.36
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Предназначены для установки 3-фазных счетчиков учета электрической 
энергии, монтажа модульного защитного и распределительного оборудования,
модульных устройств автоматики, устройств управления и сигнализации. 
Монтаж: встраиваемый;
Степень защиты: IP30; 
Толщина стального листа: 0,5 мм;
Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета; 
Ревизионное окно: стекло;
Запирание двери: замок;
Пломбирование проемов DIN-оборудования: предусмотрено;
Комплектность: 2 ключа.

* Æ 24 мм, ТП — тыльный проем, Н — нижний, В — верхний.

Наименование Кол-во
модулей

Кабельные
вводы*

Габариты щита, мм Габариты с
фланцем, мм Код

заказа
L H G A B

e.mbox.stand.w.f3.12.z 12 3Н+ТП 265 465 160 300 505 s0100010

e.mbox.stand.w.f3.24.z 4+4+16 3Н+ТП 315 465 160 355 505 s0100012

e.mbox.stand.w.f3.36.z 4+4+16+16 4Н+1В+ТП 320 580 160 360 620 s0100030

Корпуса щитов учета e.mbox.stand.w.f3.z,
встраиваемые, 3-фазные с замком

1 2 3 4

1 2 3 4

1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210 14 1513 16

2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210 14 1513 16

w.f3.12 w.f3.24 w.f3.36

Наименование Кол-во
модулей

Кабельные 
вводы* Замок

Габариты, 
мм

Габариты 
с фланцем, мм Код 

заказа
L H G А В

e.mbox.stand.w.f1.04.z.e 4 3H+1В + 255 255 95 293 298 s0100064

e.mbox.stand.w.f1.08.z.e 8 2H+ТП + 200 385 90 245 430 s0100050

e.mbox.stand.w.f1.10.z.e 10 2H+ТП + 225 335 90 265 400 s0100066

e.mbox.stand.w.f1.12.z.e 12 2H+ТП + 255 356 95 293 395 s0100068

e.mbox.stand.w.f1.16.z.e 16 2H+ТП + 250 385 90 293 430 s0100070

Предназначены для монтажа модульного защитного и распределительного 
оборудования, модульных устройств автоматики, устройств управления
и сигнализации. 
Монтаж: встраиваемый;
Степень защиты: IP30; 
Толщина стального листа: 0,5 мм;
Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета; 
Запирание двери: замок;
Комплектность: 2 ключа.

Корпуса щитов учета под электронный счетчик
e.mbox.stand.w.f1.z.e,1-фазные, встраиваемые, 
с замком

* Æ 24 мм,ТП — тыльный проем, Н — нижний, В — верхний.

3 4

1 2

4 5 6 7 8321

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210

1 2

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210

w.f1.10 w.f1.12 w.f1.16w.f1.04 w.f1.08
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Наименование Кол-во
модулей

Кабельные
вводы* Замок

Габариты, мм Код 
заказаL H G

e.mbox.stand.n.f1.04.z.e 4 1H+1B + 275 260 90 s0100063

e.mbox.stand.n.f1.08.z.e 8 ТП + 210 390 90 s0100049

e.mbox.stand.n.f1.10.z.e 10 2H+ТП + 250 390 95 s0100065

e.mbox.stand.n.f1.12.z.e 12 2H+ТП + 275 390 95 s0100067

e.mbox.stand.n.f1.16.z.e 16 ТП + 275 390 90 s0100069

Корпуса щитов учета под электронный счетчик
e.mbox.stand.n.f1.z.e, навесные 1-фазные,
с замком
Предназначены для монтажа модульного защитного и распределительного 
оборудования, модульных устройств автоматики, устройств управления 
и сигнализации.
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP30; 
Толщина стального листа: 0,5 мм; 
Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета; 
Запирание двери: замок;
Комплектность: 2 ключа.

* Æ 24 мм, ТП — тыльный проем, Н — нижний, В — верхний.

H

L G

3 4

1 2

4 5 6 7 8321

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210

1 2

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210

n.f1.10 n.f1.12 n.f1.16n.f1.04 n.f1.08

Наименование Кол-во
модулей

Кабельные 
вводы* Замок

Габариты
щита, мм

Габариты с
фланцем, мм Код 

заказа
L H G A B

e.mbox.stand.w.f3.12.z.e 12 3H+ТП + 265 470 110 305 515 s0100072

e.mbox.stand.w.f3.24.z.e 24 3H+1В+ТП + 315 510 110 350 550 s0100051

e.mbox.stand.w.f3.36.z.e 36 3H+1В+ТП + 315 588 110 355 625 s0100074

Предназначены для монтажа модульного защитного и распределительного 
оборудования, модульных устройств автоматики, устройств управления 
и сигнализации. 
Монтаж: встраиваемый;
Степень защиты: IP30;
Толщина стального листа: 0,5 мм; 
Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета; 
Запирание двери: замок;
Комплектность: 2 ключа.

* Æ 24 мм, ТП — тыльный проем, Н — нижний, В — верхний.

Корпуса щитов учета под электронный счетчик
e.mbox.stand.w.f3.z.e, 3-фазные, встраиваемые, с замком

1 2 3 4

1 2 3 4

1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210 14 1513 16

2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210 14 1513 16

w.f3.12 w.f3.24 w.f3.36



17

Наименование Кол-во
модулей

Кабельные 
вводы* Замок

Габариты щита, мм Код 
заказаL H G

e.mbox.stand.n.f3.12.z.e 12 3H+ТП + 275 470 160 s0100071

e.mbox.stand.n.f3.24.z.e 24 3H+1В+ТП + 330 510 110 s0100052

e.mbox.stand.n.f3.36.z.e 36 4H+1В+ТП + 335 580 115 s0100073

Предназначены для монтажа модульного защитного и распределительного 
оборудования, модульных устройств автоматики, устройств управления
и сигнализации. 
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP30; 
Толщина стального листа: 0,5 мм; 
Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета; 
Запирание двери: замок;
Комплектность: 2 ключа.

Корпуса щитов учета под электронный счетчик
e.mbox.stand.n.f3.z.e, навесные 3-фазные, с замком

* Æ 24 мм, ТП — тыльный проем, Н — нижний, В — верхний.

1 2 3 4

1 2 3 4

1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210 14 1513 16

2 3 4 5 6 7 8 9 11 1210 14 1513 16

n.f3.12 n.f3.24 n.f3.36

* Æ 24 мм, Н — нижний.

Корпуса щитов учета уличные
e.mbox.stand.n.z.str, навесные, с замком

Наименование Кол-во 
модулей Учет Кабельные 

вводы*
Габариты щита, мм Код

заказаL Н G
e.mbox.stand.n.f1.6.z.str 6 1-фазный 2Н 200 420 170 s0100014

e.mbox.stand.n.f3.6.z.str 6 3-фазный 2Н 250 500 170 s0100126

e.mbox.stand.n.f3.22.z.str 22 3-фазный 2Н 360 460 170 s0100147

Щиты учета предназначены для наружной (уличной) установки 1- и 3-фазных
счетчиков учета электрической энергии.
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP54; 
Силиконовый уплотнитель по периметру шкафа. 
Толщина стального листа: 0,5 мм; 
Покрытие: порошковая термореактивная покраска черного цвета; 
Ревизионное окно: стекло;
Запирание двери: замок; 
Пломбирование проемов DIN-оборудования и двери щита: предусмотрено;
Комплектность: 
— кабель-вводы; 
— винты, дюбеля для крепления; 
— 2 ключа.

1 2 3 4 5 6

n.f1.6.z.str
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Предназначены для установки в них автоматических выключателей для распре-
деления электроэнергии в однофазных и трехфазных сетях 220/380В
Толщина металла: 0,5 мм;
Тип покрытия: порошковое, шагрень;
Цвет: RAL 9016;
Степень защиты: IP31;
Запирание двери: замок-защелка;
Пломбирование проемов DIN-оборудования: не предусмотрено;
Комплектность: ключ, фальшпанели, закрывающие проемы под DIN-оборудование,
фурнитура для крепления.

Щиты освещения ЩО

Наименование Кол-во
модулей Монтаж

Габаритный 
размер щита, мм

Габаритный
размер c
фланцем 

Код 
заказа

L H G A B

Щит освітлення ЩО-6В економ 6

Встраи-
ваемый

150

165

100

190

205

ЩО-6В ек.

Щит освітлення ЩО-12В економ 12 260 300 ЩО-12В ек.

Щит освітлення ЩО-16В економ 16 330 370 ЩО-16В ек.

Щит освітлення ЩО-24В економ 24 260 300
300

340 ЩО-24В ек.

Щит освітлення ЩО-36В економ 36 260 420 460 ЩО-36В ек.

Щит освітлення ЩО-6Н економ 6

Навес-
ной

190

165

100 —

ЩО-6Н ек.

Щит освітлення ЩО-12Н економ 12 275 ЩО-12Н ек.

Щит освітлення ЩО-16Н економ 16 355 ЩО-16Н ек.

Щит освітлення ЩО-24Н економ 24 275 330 ЩО-24Н ек.

Щит освітлення ЩО-36Н економ 36 275 455 ЩО-36Н ек.

B H

A

L

G

Н

L G

ЩО-6 ЩО-12 ЩО-16 ЩО-24 ЩО-36

Замок для шкафов металлических

L

D

H

Наименование Применяется со шкафами D, мм L, мм H, мм Код заказа
e.lock.stand украинского производства 16 40 15 s053001

Конструкция механизма позволяет извлечь ключ только в запертом положении.
Комплектность: 2 ключа.
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Предназначены для установки в них электронных приборов учета при использовании прямой схемы 
подключения, устройств защитного отключения и распределения электроэнергии.
Толщина металла: 0,5 мм;
Тип покрытия: порошковое, шагрень;
Цвет: RAL 9016;
Степень защиты: IP31.

Корпуса учета ЯУР

Наименование Учет
Кол-во
моду-
лей

Монтаж
Габаритный 
размер щита, мм

Габаритный
размер c
фланцем 

Код 
заказа

L H G A B

ЯУР-1В-10 економ. 1-ф.
10

Встраиваемый

212 355 135 252 395 ЯУР-1В-10 ек.

ЯУР-1В-10Э економ. 1-ф. электронный 212 355 100 252 395 ЯУР-1В-10Э ек.

ЯУР-1В-12 економ. 1-ф.
12

250 355 135 290 395 ЯУР-1В-12 ек.

ЯУР-1В-12Э економ. 1-ф. электронный 250 355 100 290 395 ЯУР-1В-12Э ек.

ЯУР-1В-4 економ. 1-ф.
4

250 250 135 290 290 ЯУР-1В-4 ек.

ЯУР-1В-4Э економ. 1-ф. электронный 250 250 100 290 290 ЯУР-1В-4Э ек.
ЯУР-1В-8 економ. 1-ф.

8
185 355 135 225 395 ЯУР-1В-8 ек.

ЯУР-1В-8Э економ. 1-ф. электронный 185 355 100 225 395 ЯУР-1В-8Э ек.

ЯУР-1Н-10 економ. 1-ф.
10

Навесной

220 355 140

—

ЯУР-1Н-10 ек.

ЯУР-1Н-10Э економ. 1-ф. электронный 220 355 100 ЯУР-1Н-10Э ек.

ЯУР-1Н-12 економ. 1-ф.
12

260 355 140 ЯУР-1Н-12 ек.

ЯУР-1Н-12Э економ. 1-ф. электронный 260 355 100 ЯУР-1Н-12Э ек.

ЯУР-1Н-4 економ. 1-ф.
4

260 245 140 ЯУР-1Н-4 ек.

ЯУР-1Н-4Э економ. 1-ф. электронный 260 245 100 ЯУР-1Н-4Э ек.

ЯУР-1Н-8 економ. 1-ф.
8

190 355 140 ЯУР-1Н-8 ек.

ЯУР-1Н-8Э економ. 1-ф. электронный 190 355 140 ЯУР-1Н-8Э ек.

ЯУР-3В-12 економ. 3-ф.
12

Встраиваемый

255 425 145 295 465 ЯУР-3В-12 ек.

ЯУР-3В-12Э економ. 3-ф. электронный 255 425 100 295 465 ЯУР-3В-12Э ек.

ЯУР-3В-24 економ. 3-ф.
24

310 425 145 350 465 ЯУР-3В-24 ек.

ЯУР-3В-24Э економ. 3-ф. электронный 310 425 100 350 465 ЯУР-3В-24Э ек.

ЯУР-3В-36 економ. 3-ф.
36

310 540 145 350 580 ЯУР-3В-36 ек.

ЯУР-3В-36Э економ. 3-ф. электронный 310 540 100 350 580 ЯУР-3В-36Э ек.

ЯУР-3Н-12 економ. 3-ф.
12

Навесной

260 428 150

—

ЯУР-3Н-12 ек.

ЯУР-3Н-12Э економ. 3-ф. электронный 260 428 120 ЯУР-3Н-12Э ек.

ЯУР-3Н-24 економ. 3-ф.
24

330 428 150 ЯУР-3Н-24 ек.

ЯУР-3Н-24Э економ. 3-ф. электронный 330 428 120 ЯУР-3Н-24Э ек.

ЯУР-3Н-36 економ. 3-ф.
36

315 544 150 ЯУР-3Н-36 ек.

ЯУР-3Н-36Э економ. 3-ф. электронный 315 544 120 ЯУР-3Н-36Э ек.
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Предназначены для монтажа силового электрооборудования, низковольтного
оборудования, релейного оборудования.
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP30; 
Толщина стального листа: 0,5 мм; 
Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета; 
Запирание двери: замок;
Задняя стенка: монтажная панель;
Комплектность: 2 ключа.

Боксы металлические, навесные, с замком

Наименование Кабельные
вводы*

Габариты щита, мм Монтажная панель, мм Код 
заказаL Н G А В

e.mbox.stand.z.big 2ТП 280 560 190 278 420 s0100029

e.mbox.stand.z.small 2Н 280 390 175 278 275 s0100028

e.mbox.stand.n.f1.0.z ТП 225 410 170 — — s0100001

* Æ 24 мм, ТП — тыльный проем, Н — нижний.

H

GL

B

A

Предназначены для организации технологических закрываемых проемов.
Могут быть установлены как в право так и в левостороннем положении.
Толщина стального листа: 0,5 мм;
Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета.
В комплектации с замком ограничивает несанкционированное открывание двери.

Наименование Запирание
Размер ниши, мм Размер с фланцем, мм Код

заказаL H А В

e.mdoor.stand.100.100 - 100 100 140 140 s0100032

e.mdoor.stand.150.250.z Замок 150 250 195 295 s0100060

e.mdoor.stand.200.200.z Замок 200 200 240 240 s0100059

e.mdoor.stand.250.350.z Замок 250 350 290 390 s0100057

e.mdoor.stand.250.500.z Замок 250 500 290 540 s0100043

B H

L
A

Дверцы ревизионные

Боксы монтажные БМ предназначены для сборки электрощитового оборудова-
ния различного назначения: щитов учета электроэнергии, автоматики и управ-
ления, вводно-распределительных щитов небольшой мощности и т.д.
Толщина металла: корпус - 0,5-0,8 мм; монтажная плата - 1, 1,5 мм.
Тип покрытия: порошковое, шагрень;
Цвет: RAL 7035;
Степень защиты: IP31, IP54.

Боксы монтажные БМ

Наименование

Габаритный
размер (ши-
рина, высота,
глубина), мм

Размер
монтажной
платы  (ши-
рина, вы-
сота), мм 

Толщина 
монтаж-
ной платы,
мм

Код 
заказа

Бокс монтажный навісний БМ-25С+П  IP31 250×250×140 178×192

1

БМ-25С+П

Бокс монтажный навісний БМ-30С+П  IP31 250×300×140 178×242 БМ-30С+П

Бокс монтажний навісний БМ-33С+П  IP31 300×300×200 232×232 БМ-33С+П

Бокс монтажный навісний БМ-40С+П  IP31 250×400×140 178×342 БМ-40С+П

Бокс монтажный навісний БМ-50C+П  IP31 350×500×220 280×410 БМ-50С+П

Бокс монтажный навісний БМ-62C+П  IP31 420×600×230 332×510 БМ-62С+П

Бокс монтажный навісний БМ-70C+П  IP31 570×700×250 481×612 БМ-70С+П

IP31
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Предназначены для сборки этажных учетно-распределительных щитов, 
для приема, учета и распределения электроэнергии в жилых и общественных
зданиях, для защиты отходящих линий при перегрузках, коротких замыканиях,
токах утечки (при установке соответствующих аппаратов защиты), а также для
установки слаботочного оборудования (теле- и радиосети, телефонные линии,
сети охранной сигнализации, домофонов и т.д.).
Толщина металла: корпус - 0,8 мм; двери, панели - 0,5 мм;
Тип покрытия: порошковое, шагрень;
Цвет: RAL 7035;
Степень защиты: IP 31.

Щиты этажные

Щиты этажные встраиваемые

Наименование

Габаритный
размер (ши-
рина, высота,
глубина), мм

Размер мон-
тажной платы
(ширина, вы-
сота), мм

Толщина 
монтажной 
платы, мм

Код 
заказа

Бокс монтажный навісний БМ-20+П  IP54 200×200×100 128×162

1

БМ-20+П

Бокс монтажный навісний БМ-25+П  IP54 250×250×140 178×192 БМ-25+П

Бокс монтажный навісний БМ-30+П  IP54 250×300×140 178×242 БМ-30+П

Бокс монтажный навісний БМ-33+П  IP54 300×300×200 232×232 БМ-33+П

Бокс монтажный навісний БМ-35+П  IP54 350×350×220 278×280 БМ-35+П

Бокс монтажный навісний БМ-40+П  IP54 250×400×140 178×342 БМ-40+П

Бокс монтажный навісний БМ-43+П  IP54 300×400×200 230×312 БМ-43+П

Бокс монтажный навісний БМ-44+П  IP54 400×400×200 330×330 БМ-44+П

Бокс монтажный навісний БМ-45+П  IP54 450×450×220 380×360 БМ-45+П

Бокс монтажный навісний БМ-50+П  IP54 350×500×220 280×410 БМ-50+П

Бокс монтажный навісний БМ-51+П  IP54 400×500×200 330×410

1,5

БМ-51+П

Бокс монтажный навісний БМ-53+П  IP54 500×500×250 430×410 БМ-53+П

Бокс монтажный навісний БМ-55+П  IP54 400×550×240 328×458 БМ-55+П

Бокс монтажный навісний БМ-60+П  IP54 350×600×220 282×510 БМ-60+П

Бокс монтажный навісний БМ-62+П  IP54 400×600×200 332×510 БМ-62+П

Бокс монтажный навісний БМ-65+П  IP54 450×650×240 382×558 БМ-65+П

Бокс монтажный навісний БМ-75+П  IP54 500×700×200 431×612 БМ-75+П

Бокс монтажный навісний БМ-70+П  IP54 550×700×250 481×612 БМ-70+П

Бокс монтажный навісний БМ-86+П  IP54 600×800×300 532×712 БМ-86+П

Бокс монтажный навісний БМ-80+П  IP54 650×800×260 582×712 БМ-80+П

Бокс монтажный навісний БМ-106+П  IP54 600×1000×300 532×912 БМ-106+П

Бокс монтажный навісний БМ-100+П  IP54 700×1000×350 632×912 БМ-100+П

Бокс монтажный навісний БМ-126+П  IP54 600×1200×300 532×1112 БМ-126+П

Бокс монтажный навісний БМ-120+П  IP54 800×1200×400 732×1112 БМ-120+П

Бокс монтажный навісний БМ-40(стекло)+П  IP54 250×400×140 178×342
1

БМ-40(стекло)+П

Бокс монтажный навісний БМ-50(стекло)+П  IP54 350×500×220 280×410 БМ-50(стекло)+П

IP54

Наименование Кол-во
счетчиков

Габаритные 
размеры, мм Размер ниши, мм

Описание Код 
заказа

L H G L1 H1 G
Под 1 ф. счётчики
Цельнокорпусные со слаботочным отсеком
Щит этажный ЩЭ-2ст 2

940

940

140 880

880

140

Место под вводной ав-
томат и автоматические
выключатели до 5 групп
под каждым счётчиком

ЩЭ-2ст

Щит этажный ЩЭ-3ст 3 ЩЭ-3ст

Щит этажный ЩЭ-4ст 4 ЩЭ-4ст

Щит этажный ЩЭ-2ст-01 2

Место под автоматиче-
ские выключатели до
20 групп в отдельных
отсеках

ЩЭ-2ст-01

Щит этажный ЩЭ-3ст-01 3 ЩЭ-3ст-01

Щит этажный ЩЭ-4ст-01 4 ЩЭ-4ст-01

Щит этажный ЩЭ-5ст-02 5
1162 1100

ЩЭ-5ст-02

Щит этажный ЩЭ-6ст-02 6 ЩЭ-6ст-02

H

L
L1

G

H1
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Наименование Кол-во
счетчиков

Габаритные 
размеры, мм Размер ниши, мм

Описание Код 
заказа

L H G L1 H1 G
Цельнокорпусные без слаботочного отсека
Щит этажный ЩЭ-2-01 2

640

940

140 570

880

140
Место под автоматиче-
ские выключатели до 20
групп в отдельных отсе-
ках

ЩЭ-2-01

Щит этажный ЩЭ-3-01 3 ЩЭ-3-01

Щит этажный ЩЭ-4-01 4 ЩЭ-4-01

Щит этажный ЩЭ-5-02 2
1162 1100

ЩЭ-5-02

Щит этажный ЩЭ-6-02 3 ЩЭ-6-02

Под 1 - 3 ф. счётчики

Цельнокорпусные со слаботочным отсеком

Щит этажный ЩЭ-2ст-01У 2

950

980 140

855

905 140
Место под автоматиче-
ские выключатели до 20
групп в отдельных отсе-
ках

ЩЭ-2ст-01У

Щит этажный ЩЭ-3ст-01У 3 ЩЭ-3ст-01У

Щит этажный ЩЭ-4ст-01У 4 ЩЭ-4ст-01У

Щит этажный ЩЭ-5ст-02У 5
1085 990

ЩЭ-5ст-02У

Щит этажный ЩЭ-6ст-02У 6 ЩЭ-6ст-02У

Каркасные со слаботочным отсеком

Щит этажный ЩЭЗО-2 стУ 2

960 1000

140

870 890

140

Место под автоматиче-
ские выключатели до 21
гр. (ЩЭЗО-2) и 42 гр.
(ЩЭЗО-3, 4)

ЩЭЗО-2 стУ

Щит этажный ЩЭЗО-3 стУ 3 ЩЭЗО-3 стУ

Щит этажный ЩЭЗО-4 стУ 4 ЩЭЗО-4 стУ

Щит этажный ЩЭЗО-5 стУ 5
1085 980 990 905 Место под автоматические

выключатели до 42 гр.
ЩЭЗО-5 стУ

Щит этажный ЩЭЗО-6 стУ 6 ЩЭЗО-6 стУ

Щиты этажные навесные

Наименование Кол-во
счетчиков

Габаритные 
размеры, мм Описание Код 

заказа
L H G

Под 1 ф. счётчики
Цельнокорпусные со слаботочным отсеком

Щит этажный ЩЭ-2ст-Н 2

940

940

140

Место под вводной
автомат и автома-
тические выключа-
тели до 5 групп под
каждым счётчиком

ЩЭ-2ст-Н

Щит этажный ЩЭ-3ст-Н 3 ЩЭ-3ст-Н

Щит этажный ЩЭ-4ст-Н 4 ЩЭ-4ст-Н

Щит этажный ЩЭ-2ст-01Н 2

Место под автома-
тические выключа-
тели до 20 групп в
отдельных отсеках

ЩЭ-2ст-01Н

Щит этажный ЩЭ-3ст-01Н 3 ЩЭ-3ст-01Н

Щит этажный ЩЭ-4ст-01Н 4 ЩЭ-4ст-01Н

Щит этажный ЩЭ-5ст-02Н 5
1162

ЩЭ-5ст-02Н

Щит этажный ЩЭ-6ст-02Н 6 ЩЭ-6ст-02Н

Цельнокорпусные без слаботочного отсека

Щит этажный ЩЭ-2-01Н 2

640 940 140
Место под автома-
тические выключа-
тели до 20 групп в
отдельных отсеках

ЩЭ-2-01Н

Щит этажный ЩЭ-3-01Н 3 ЩЭ-3-01Н

Щит этажный ЩЭ-4-01Н 4 ЩЭ-4-01Н

Под 1 - 3 ф. счётчики

Цельнокорпусные со слаботочным отсеком

Щит этажный ЩЭ-2ст 01УН 2

950

980 140
Место под автома-
тические выключа-
тели до 20 групп в
отдельных отсеках

ЩЭ-2ст 01УН

Щит этажный ЩЭ-3ст 01УН 3 ЩЭ-3ст 01УН

Щит этажный ЩЭ-4ст 01УН 4 ЩЭ-4ст 01УН

Щит этажный ЩЭ-5ст 02УН 5
1085

ЩЭ-5ст 02УН

Щит этажный ЩЭ-6ст 02УН 6 ЩЭ-6ст 02УН

H

L G
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Устройства вводно-распределительные ЯРП предназначены для приема и
распределения электрической энергии в сетях переменного тока
напряжением 380/220 В частотой 50Гц с глухо заземлённой нейтралью, и
защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Вид установки: навесной;
Толщина метала: 0,8 мм;
Тип покрытия: порошковое, шагрень;
Цвет: RAL 7035.

Ящики ЯРП

Наименование Номинальный
ток, А Рубильник e.VR32 IP Габаритный раз-

мер (L,H,G), мм Код заказа

ЯПРП-100 100 Перекидной 21 255 х 540 х 150 s0101008

ЯПРП-100 IP54 100 Перекидной 54 255 х 540 х 166 s0101013

ЯПРП-250 250 Перекидной 21 310 х 640 х 198 s0101009

ЯПРП-250 IP54 250 Перекидной 54 320 х 640 х 198 s0101014

ЯПРП-400 400 Перекидной 21 300 х 740 х 220 s0101010

ЯПРП-400 IP54 400 Перекидной 54 300 х 740 х 220 s0101015

ЯПРП-630 630 Перекидной 21 435 х 910 х 255 s0101011

ЯПРП-630 IP54 630 Перекидной 54 435 х 910 х 255 s0101016

ЯРП-100 100 Разрывной 21 246 х 510 х 150 s0101001

ЯРП-100 IP54 100 Разрывной 54 255 х 510 х 166 s0101005

ЯРП-250 250 Разрывной 21 310 х 620 х 198 s0101002

ЯРП-250 IP54 250 Разрывной 54 320 х 640 х 198 s0101006

ЯРП-400 400 Разрывной 21 300 х 710 х 220 s0101003

ЯРП-400 IP54 400 Разрывной 54 300 х 710 х 220 s0101007

ЯРП-630 630 Разрывной 21 435 х 910 х 255 s0101012

ЯРП-630 IP54 630 Разрывной 54 435 х 910 х 255 s0101004

H

L G

Предназначен для питания местного и ремонтного освещения, а так же для
подключения переносных светильников и специального электроинструмента.
Может использоваться в гаражах, ремонтных мастерских, лабораториях или
любых иных местах, где необходимо подключение оборудования с разным
напряжением питания. 
Частота питающей сети, Гц: 50;
Степень защиты: IP30;
Номинальное напряжение изоляции (Ui), B: 660;
Габариты корпуса: высота – 600 мм; ширина – 420 мм; глубина – 230 мм.

Ящик с понижающим трансформатором 
универсальный 
ЯТП-1,38 220/12.24.36.42.110.220В IP30 

Наименование Номинальная мощность, Вт Напряжение, В

Напряжение первичной обмотки (U1), В 1380 220

Напряжение вторичной обмотки (U2), В 160 12

Напряжение вторичной обмотки (U3), В 160 24

Напряжение вторичной обмотки (U4), В 160 36

Напряжение вторичной обмотки (U5), В 400 220

Напряжение вторичной обмотки (U6), В 250 110

Напряжение вторичной обмотки (U7), В 250 42

Код заказа: s0102030
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ЯТП предназначены для питания сетей местного и ремонтного освещения, 
а так же для подключения переносного инструмента.
Ящики ЯТП имеет в своем составе однофазный понижающий трансформатор с
медными или алюминиевыми (литера А в наименовании) обмотками, автомати-
ческие выключатели для защиты первичной и вторичной обмоток, розетку для
подключения оборудования и металлической корпус навесного исполнения.
Номинальная мощность трансформатора, ВА: 160, 250, 400, 630, 1000;
Номинальное напряжение первичной обмотки, В: 220, 380;
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 12, 24, 36, 42;
Номинальная частота, Гц: 50;
Степень защиты: IP31, IP54.

Ящики с понижающим трансформатором ЯТП

Наименование
Мощность 
понижающего 
трансформатора, ВА

Напряжение
первичной 
обмотки, В

Напряжение
вторичной 
обмотки, В

Габаритный 
размер щита, мм Код 

заказа
Ш В Г

ЯТП-0,25 220/12В IP31

250
220

12

250 250 140

s0102001

ЯТП-0,25 220/12В IP54 12 s0102002

ЯТП-0,25 220/24В IP31 24 s0102003

ЯТП-0,25 220/24В IP54 24 s0102004

ЯТП-0,25 220/36В IP31 36 s0102005

ЯТП-0,25 220/36В IP54 36 s0102006

ЯТП-0,25 220/42В IP31 42 s0102007

ЯТП-0,25 220/42В IP54 42 s0102008

ЯТП-0,25 220/12В-A IP31 12 s0102019

ЯТП-0,25 220/24В-A IP31 24 s0102014

ЯТП-0,25 220/36В-A IP31 36 s0102020

ЯТП-0,25 220/42В-A IP31 42 s0102021

ЯТП-0,25 380/220В IP31 380 220 s0102034

ЯТП-0,4 220/12В IP31

400
220

12 s0102009

ЯТП-0,4 220/12В IP54 12 s0102010

ЯТП-0,4 220/24В IP31 24 s0102011

ЯТП-0,4 220/24В IP54 24 s0102012

ЯТП-0,4 220/36В IP31 36 s0102015

ЯТП-0,4 220/36В IP54 36 s0102016

ЯТП-0,4 220/42В IP31 42 s0102017

ЯТП-0,4 220/42В IP54 42 s0102018

ЯТП-0,4 220/12В-A IP31 12 s0102022

ЯТП-0,4 220/24В-A IP31 24 s0102023

ЯТП-0,4 220/36В-A IP31 36 s0102024

ЯТП-0,4 220/42В-A IP31 42 s0102025

ЯТП-0,4 380/220В IP31 380 220 s0102035

ЯТП-0,63 220/12В-A IP31

630

220

12 s0102026

ЯТП-0,63 220/24В-A IP31 24 s0102027

ЯТП-0,63 220/36В-A IP31 36 s0102028

ЯТП-0,63 220/42В-A IP31 42 s0102029

ЯТП-1,0 220/12В IP31 12

300 300 200

s0102013

ЯТП-1,0 220/36В-А IP31 36 s0102031

ЯТП-1,2 220/12В-А IP31
1200

12 s0102032

ЯТП-1,2 220/36В-А IP31 36 s0102033
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Счетчики «НіК»
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Технические характеристики
Класс точности по ГОСТ 30207 и ДСТУ IEC 62053-21 1,0

Номинальная сила тока 5 или 10 А
(в зависимости от исполнения)

Максимальная сила тока 50 или 60 А
(в зависимости от исполнения)

Чувствительность 12,5 мА

Постоянная счетчика 6400 имп/(кВт·ч)

Номинальное напряжение 220 В

Рабочий диапазон напряжения от 143 В до 253 В

Активная мощность, потребляемая цепью напряжения счетчика не более 1 Вт

Полная мощность, потребляемая цепью напряжения счетчика не более 8 В·А

Полная мощность, потребляемая цепью тока счетчика не более 0,2 В·А

Номинальная частота 50 Гц

Межповерочный интервал 16 лет

Рабочий диапазон температуры от -40 °С до +70 °С

Масса не более 1,0 кг

Измерение активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока;
Расширенный диапазон рабочих напряжений (от –35 % до +15 % от номиналь-
ного значения);
— Двухэлементный (в качестве датчиков тока используются шунт и трансформатор);
— Повышенная степень защиты от воздействий постоянных и переменных маг-
нитных полей в соответствии с СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005;
— Защита от хищений энергии, индикация обратного направления, неравенства
тока в фазном и нулевом проводе;
— Удобство монтажа (присоединительные размеры и компоновка зажимов обес-
печивают установку при замене индукционных счетчиков без доработки подклю-
чаемых кабельных линий);
— Технологический запас по классу точности составляет не менее 50 %;
— Малое собственное энергопотребление;
— Кожух из УФ-стабилизированного поликарбоната;
— Возможность установки на DIN-рейку;
— Долговременная работа при U=380 B (до 24 часов);
— Номер в Государственном реестре средств измерительной техники: У2162-12;
— Возможность использования в ящиках для внешней установки.

Счетчики электрической энергии
электромеханические НіК 2102, 1-фазные

НІК 2102 - Тип счетчика
ХХ - Номинальное напряжение;
номинальная и максимальная сила тока
02 220В; 5(60) А
04 220В; 5(50) А
05 220В; 10(60) А
06 220В; 10(50) А
X - Тип счетного механизма
М Электромеханический
X - Количество измерительных элементов в цепи тока
1 Один измерительный элемент
2 Два измерительных элемента
B - Особенности конструкции счетчика

НІК 2102 - ХХ . Х Х В

80
B
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Повышенная степень защиты от воздействия постоянных и переменных магнит-
ных полей в соответствии с требованиями СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005;
— 2 независимых интерфейса: токовая петля, RS-485 (RS-232, ZigBee) для считы-
вания данных и применения в АСКУЭ;
— Технологический запас по классу точности составляет не менее 50 %;
— Датчик воздействия радиоизлучения от 10 В/м в диапазоне частот от 80 до 500 МГц;
— Датчик воздействия магнитного поля от 100 мТл;
— Возможность установки на DIN-рейку;
— Пломбируемый оптопорт для считывания данных и программирования;
— Возможность подключения внешнего источника питания (12 В) для снятия по-
казаний при отсутствии напряжения;
— Кожух из УФ-стабилизированного поликарбоната;
— Номер в Государственном реестре средств измерительной техники: У2541-12.

Счетчики электрической энергии электронные
НіК 2303, 3-фазные

83

150
173

14
316
719
121
5

2 1
3

31
4 НІК 2303 - Тип счетчика

X - Измеряемая энергия
А Активная энергия
АР Активная и реактивная энергия
x - Схема подсоединения к сети
П1 Прямого включения 100 А
П2 Прямого включения 60 А
П3 Прямого включения 120 А
К1 Комбинированного включения (прямого и трансформаторного) 10 А
Т1 Трансформаторного включения 10 А
Т2 Трансформаторного включения 10 А
T - Буква «Т» означает, что счетчик многотарифный
X - Наличие интерфейса «оптический порт»
1 Интерфейс «оптический порт» установлен
X - Наличие основного интерфейса
1 Установлен основной интерфейс «токовая петля»
X - Наличие модуля дополнительного интерфейса
0 Модуль дополнительного интерфейса не установлен
1 Установлен модуль дополнительного интерфейса RS-232
2 Установлен модуль дополнительного интерфейса RS-485
3 Установлен модуль дополнительного интерфейса
по радиоканалу, в исполнении с наружной антенной
4 Установлен модуль дополнительного интерфейса
по радиоканалу, в исполнении с внутренней антенной
5 Установлен модуль дополнительного интерфейса «токовая петля»
X - Наличие релейных выходов
0 Релейные выходы отсутствуют
1 Один релейный выход команды телеметрии
M - Наличие датчика магнитного поля
C - Наличие датчика электромагнитного поля

НІК 2303 Х Х Т Х Х Х Х М С

Технические характеристики
Класс точности измерения активной энергии 
по ГОСТ 30207 и ДСТУ IEC 62053-21 1,0

Класс точности измерения реактивной энергии по ДСТУ IEC 62053-23 2,0

Тип счетного механизма ЖКИ

Количество тарифов 4

Количество временных зон 12

Межповерочный интервал 16 лет

Рабочий диапазон температуры от -35 °С до +70 °С

Скорость передачи данных 9600 бит/с
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Счетчики электрической энергии
электромеханические НiК 2301, 3-фазные
Измерение активной электрической энергии;
— Защита от хищений энергии (индикация неправильных подключений, обратного
направления тока, заниженных и завышенных фазных напряжений);
— Усовершенствованная колодка зажимов, обеспечивающая надежность крепле-
ния проводов;
— Повышенная степень защиты от воздействий постоянных и переменных маг-
нитных полей в соответствии с требованиямиСОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005;
— Технологический запас по классу точности составляет не менее 50 %;
— Малое собственное энергопотребление;
— Расширенный температурный диапазон (от -40 °С до +70 °С);
— Кожух из УФ-стабилизированного поликарбоната;
— Удобство монтажа (присоединительные размеры и компоновка колодки зажимов
обеспечивают установку при замене индукционных счетчиков без доработки под-
ключаемых кабельных линий);
— Возможность установки на DIN-рейку;
— Регистрация воздействия магнитного поля (в новом дизайне корпуса);
— Номер в Государственном реестре средств измерительной техники: У2299-12.

21
3

14
316
719
121
5

31
4

150
173

83

Технические характеристики
Класс точности по ГОСТ 30207 и ДСТУ IEC 62053-21 1,0
Номинальное напряжение Uн, В
- АП1, АП2, АП3, АК1
- АТ1
- АП1-127, АП2-127, АП3-127, АК1-127
- АТ1-127

3х220/380
3х100
3х127/220
3х220

Допустимое отклонение напряжения сети от -20 % до +15 %

Номинальная сила тока, Iн, А 5

Максимальная сила тока, Iмакс, А
- АП1, АП1-127
- АП2, АП2-127
- АП3, АП3-127
- АК1, АК1-127, АТ1, АТ1-127

100
60
120
10

Номинальная частота, Гц 50

Чувствительность, мА 12,5

Межповерочный интервал 16 лет
Потребляемая мощность:
- в цепях напряжения, В·А (Вт)
- в цепях тока (I – Iн), В·А (Вт)

не более 10 (≤2)
не более 0,05

Количество разрядов счетного механизма 6+1

Постоянная счетчика, имп/(кВт·ч) 8000

Рабочий диапазон температуры от -40 °С до +70 °С

Относительная влажность < 95 % при +30 °С

Масса не более 2,3

Технические характеристики

Дополнительная индикация
на ЖКИ

— текущее время
— текущая дата
— текущее значение активной мощности
— текущее значение реактивной мощности с учетом знака (прямой-обратный)
— действующее напряжение
— действие значения силы тока
—коэффициент мощности
— занижение напряжения ниже нормы или его прерывания
— реверс тока
— воздействие МП и радиоизлучения
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Коммутационная колодка
Колодки предназначены для обеспечения монтажа и демонтажа трехфазных
счетчиков электрической энергии (комбинированного и трансформаторного
включения) в точке учета без отключения нагрузки. Колодки позволяют прово-
дить измерение силы тока и напряжения нагрузки без отключения нагрузки и
нарушения учета электроэнергии подключенным к колодке счетчиком.
— Колодки пригодны для использования в любых отраслях;
— По климатическим и механическим требованиям колодки соответствуют тре-
бованиям ГОСТ 22266 при использовании в закрытых помещениях без агрессив-
ных паров, пыли и газов;
— Изоляция между токоведущими частями разных фаз колодок, при разомкнутых
перемычках, выдерживает в течение одной минуты воздействие напряжения пе-
ременного тока синусоидальной формы 2 000 В частотой 50 Гц;
— Зажимы колодок выдерживают в течение 0,5 с. десятикратную перегрузку по току;
— Крышка из УФ-стабилизированного поликарбоната.

170

35,8

11
2

Трансформаторы тока предназначены для передачи сигнала измерительной
информации приборам измерения, автоматики, сигнализации и управления в
электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц.

Наименование
Номинальный
первичный ток, А Класс точности Код заказа

Трансформатор тока Т-0,66 100/5 100 0,5 Т-0,66/100/5
Трансформатор тока Т-0,66 100/5 0,5s 100 0,5s Т-0,66/100/5/0,5s
Трансформатор тока Т-0,66 150/5 150 0,5 Т-0,66/150/5
Трансформатор тока Т-0,66 150/5 0,5s 150 0,5s Т-0,66/150/5/0,5s
Трансформатор тока Т-0,66 200/5 200 0,5 Т-0,66/200/5
Трансформатор тока Т-0,66 200/5 0,5s 200 0,5s Т-0,66/200/5/0,5s
Трансформатор тока Т-0,66 300/5 300 0,5 Т-0,66/300/5
Трансформатор тока Т-0,66 300/5 0,5s 300 0,5s Т-0,66/300/5/0,5s
Трансформатор тока Т-0,66 400/5 400 0,5 Т-0,66/400/5
Трансформатор тока Т-0,66 400/5 0,5s 400 0,5s Т-0,66/400/5/0,5s
Трансформатор тока Т-0,66 500/5 0,5s 500 0,5s Т-0,66/500/5/0,5s
Трансформатор тока Т-0,66 600/5 600 0,5 Т-0,66/600/5
Трансформатор тока Т-0,66-1 1000/5 1000 0,5 Т-0,66/1/1000/5
Трансформатор тока ТШ-0,66 200/5 0,5s 200 0,5s ТШ-0,66/200/5/0,5s
Трансформатор тока ТШ-0,66 300/5 0,5s 300 0,5s ТШ-0,66/300/5/0,5s
Трансформатор тока ТШ-0,66 600/5 600 0,5 ТШ-0,66/300/5

Трансформаторы тока

Технические характеристики
Тип КП 25 КП 125

Рабочее напряжение, Uн 3х220/380 В

Максимальная сила тока, Iмакс 25 А 125 А

Номинальная частота сети

Рабочий диапазон температуры от -40 °С до +50 °С

Степень защиты по ГОСТ 14254 IР30

Средний срок службы 30 лет

Масса не более 0,5 кг не более 1,0 кг

Габаритные размеры, не более 170х112х36 218х126х48
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Предназначены для измерения и учета затрат тепловой энергии в закрытых системах теплообеспечения
с жидким теплоносителем на объектах жилищно-коммунальной сферы. На основании вычисленного
объема воды и значений температур, осуществляется вычисление потребленной тепловой энергии
согласно ДСТУ EN 1434. Накопленное значение потребленной тепловой энергии отображается на
жидкокристаллическом индикаторе. 
Срок работы счетчиков тепла без замены элемента питания не меньше 4 лет.

Счетчики тепла НІК 7061 
квартирные с крыльчатыми расходомерами.  

Наименование Длина провода 
термодатчика, м

Код 
заказа

Лічильник тепла НІК-7061-15-0-0-01,5 1,5 5397

Лічильник тепла НІК-7061-15-0-0-03,0 3 5412

Счетчики для холодной воды – предназначены для измерения объема воды с температурой до 30 ⁰С
Счетчики для горячей воды – предназначены для измерения объема воды с температурой до 90 ⁰С
Может быть установлен, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Межпроверочный интервал для счетчиков: 4 года.
Счетчики НІК-7011Е с электронным отображающим устройством работают от встроенной батарейки
напаряжением 3,6 В без замены не меньше 4 лет 

Счетчики воды НІК-7011 с крыльчатыми расходомерами

Наименование Номинальный
диаметр (DM)

Температура
воды

Тип показываю-
щего устройства

Код 
заказа

Лічильник гарячої води електронний НІК-7011Е-Г-15-0-0 15

Горячая

электронное

4327

Лічильник гарячої води електронний НІК-7011Е-Г-20-0-0 20 4328

Лічильник гарячої води електронний НІК-7011Е-Г-25-0-0 25 4329

Лічильник гарячої води механічний НІК-7011М-Г-15-0-0 15

механическое

4332

Лічильник гарячої води механічний НІК-7011М-Г-20-0-0 20 4331

Лічильник гарячої води механічний НІК-7011М-Г-25-0-0 25 4335

Лічильник холодної води електронний НІК-7011Е-Х-15-0-0 15

Холодная

электронное

4324

Лічильник холодної води електронний НІК-7011Е-Х-20-0-0 20 4325

Лічильник холодної води електронний НІК-7011Е-Х-25-0-0 25 4326

Лічильник холодної води механічний НІК-7011М-Х-15-0-0 15

механическое

4333

Лічильник холодної води механічний НІК-7011М-Х-20-0-0 20 4334

Лічильник холодної води механічний НІК-7011М-Х-25-0-0 25 4336

Технические характеристики
Номинальный диаметр DN 15

Номинальный расход теплоносителя, м³/ч 1,5

Максимальный расход теплоносителя, м³/ч 3

Минимальный расход теплоносителя, м³/ч 0,03

Резьбовое соединение расходомерного участка G 3/4 B

Тип теплогосителя Вода

Температура теплоносителя, 0С от 4 до 95

Варианты установки Горизонтальная и вертикальная

Работа в прямом или обратном направлении Устанавливается в прямом направлении

Степень защиты IP54

Технические характеристики

Наименование параметра
Значения для счетчиков с номинальным диаметром

DN 15 DN 20 DN 25

Номинальный объемный расход qn, м³/ч 1,5 2,5 3,5

Максимальный  объемный расход qmax, м³/ч 3 5 7

Номинальное давление, кПа 1000

Потеря давления при максимальном расходе, 
кПа не более 90

Чувствительность, м³/ч 0,015 0,025 0,035



Корпуса 
пластиковые
модульные
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Предназначены для установки модульных автоматических выключателей. 
Имеется возможность пломбирования дверцы.
Монтаж: встраиваемый / навесной;
Степень защиты: IP30 / IP40 / IP55;
Корпус: ПВХ;
Дверца: прозрачная / непрозрачная;
Комплектность:
— металлическая DIN-рейка; 
— шина нулевая (N); 
— шина заземления (PE).

Корпуса пластиковые модульные однорядные
серии Tarel

Наименование Монтаж Кол-во
модулей IP Шины Кабельные

вводы
Размеры, мм Код 

заказаA B C
Встраиваемый (PT) 5-модульный,
однорядный, IP30

Встраи-
ваемый 5 30 PE 1x16мм2, 

N 5x10мм2 2 х P21 / Æ 29, 4 х P13,5 / Æ 21 70 132 130 6666-105

Встраиваемый (PT) 5-модульный,
однорядный, IP30, с непрозрачной
дверкой

Встраи-
ваемый 5 30 PE 1x16мм2, 

N 5x10мм2 2 х P21 / Æ 29, 4 х P13,5 / Æ 21 70 132 130 6666-105
непр.

Встраиваемый (PT)  9-модульный,
однорядный, IP30

Встраи-
ваемый 9 30 PE 2x16мм2, 

N 8x10мм2
2 х P29 / Æ 38, 4 х P16 / Æ 23,
8 х P13,5 / Æ 21 120 204 120 6667-109

Встраиваемый (PT) 9-модульный,
однорядный, IP30, с непрозрачной
дверкой

Встраи-
ваемый 9 30 PE 2x16мм2, 

N 8x10мм2
2 х P29 / Æ 38, 4 х P16 / Æ 23,
8 х P13,5 / Æ 21 120 204 120 6667-109

непр.

Встраиваемый (PT) 
13 модульный, однорядный, IP30

Встраи-
ваемый 13 30 PE 4x16мм2, 

N 10x10мм2
2 х P29 / Æ 38, 4 х P21 / Æ 29,
4 x P16 / Æ 23, 8 х P13,5 / Æ 21 200 276 120 6668-113

Встраиваемый (PT) 13 модульный,
однорядный, IP30, с непрозрачной
дверкой

Встраи-
ваемый 13 30 PE 4x16мм2, 

N 10x10мм2
2 х P29 / Æ 38, 4 х P21 / Æ 29,
4 х P16 / Æ 23, 8 х P13,5 / Æ 21 200 276 120 6668-113

непр.

Навесной (NT) 
5 модульный, однорядный, IP40

Навес-
ной 5 40 PE 1 x 16мм2, 

N 5 x 10мм2
2 x P21 / Æ 29,
4 x P13,5 / Æ 21 70 132 130 6661-105

Навесной (NT) 5 модульный,
однорядный, IP40, с непрозрачной
дверкой

Навес-
ной 5 40 PE 1 x 16мм2, 

N 5 x 10мм2
2 x P21 / Æ 29
4 x P13,5 / Æ 21 70 132 130 6661-105

непр.

Навесной (NT) 5 модульный,
однорядный, IP55

Навес-
ной 5 55 PE 1 x 16мм2, 

N 5 x 10мм2
2 x P21 / Æ 29,
4 x P13,5 / Æ 21 70 132 130 6661-205

Навесной (NT) 5 модульный,
однорядный, IP55 с непрозрачной
дверкой

Навес-
ной 5 55 PE 1 x 16мм2, 

N 5 x 10мм2
2 x P21 / Æ 29,
4 x P13,5 / Æ 21 70 132 130 6661-205

непр.

Навесной (NT) 9 модульный,
однорядный, IP40

Навес-
ной 9 40 PE 2 x 16мм2, 

N 8 x 10мм2
2 x P29 / Æ 38, 4 x P16 / Æ 23,
8 x P13,5 / Æ 21 120 204 120 6662-109

Навесной (NT) 9 модульный,
однорядный, IP40, с непрозрачной
дверкой

Навес-
ной 9 40 PE 2 x 16мм2, 

N 8 x 10мм2
2 x P29 / Æ 38, 4 x P16 / Æ 23,
8 x P13,5 / Æ 21 120 204 120 6662-109

непр.

Навесной (NT) 9 модульный,
однорядный, IP55

Навес-
ной 9 55 PE 2 x 16мм2, 

N 8 x 10мм2
2 x P29 / Æ 38, 4 x P16 / Æ 23,
8 x P13,5 / Æ 21 120 204 120 6662-209

Навесной (NT) 13 модульный,
однорядный, IP40

Навес-
ной 13 40 PE 4 x 16мм2, 

N 10 x 10мм2
2 x P29 / Æ 38, 4 x P21 / Æ 29,
4 x P16 / Æ 23, 8 x P13,5 / Æ 21 200 276 120 6663-113

Навесной (NT) 13 модульный,
однорядный, IP40, с непрозрачной
дверкой

Навес-
ной 13 40 PE 4 x 16мм2, 

N 10 x 10мм2
2 x P29 / Æ 38, 4 x P21 / Æ 29,
4 x P16 / Æ 23, 8 x P13,5 / Æ 21 200 276 120 6663-113

непр.

Навесной (NT) 13 модульный,
однорядный, IP55

Навес-
ной 13 55 PE 4 x 16мм2, 

N 10 x 10мм2
2 x P29 / Æ 38, 4 x P21 / Æ 29,
4 x P16 / Æ 23, 8 x P13,5 / Æ 21 200 276 120 6663-213

Навесной (NT) 13-модульный,
однорядный, IP55, с непрозрачной
дверкой

Навес-
ной 13 55 PE 4 x 16мм2, 

N 10 x 10мм2
2 x P29 / Æ 38, 4 x P21 / Æ 29,
4 x P16 / Æ 23, 8 x P13,5 / Æ 21 200 276 120 6663-213

непр.

Навесной (NT) 18 модульный,
однорядный, IP40

Навес-
ной 18 40 PE 2 x 16мм2, 

N 36 x 10мм2
2 x P29 / Æ 38, 10 x P21 / Æ 29,
16 x P16 / Æ 23 290 367 120 6665-118

Навесной (NT) 18 модульный,
однорядный, IP40, с непрозрачной
дверкой

Навес-
ной 18 40 PE 2 x 16мм2, 

N 36 x 10мм2
2 x P29 / Æ 38, 10 x P21 / Æ 29,
16 x P16 / Æ 23 290 367 120 6665-118

непр.

Навесной (NT) 18 модульный,
однорядный, IP55

Навес-
ной 18 55

PE12 x
16мм2, 
N 36 x 10мм2

2 x P29 / Æ 38, 10 x P21 / Æ 29,
16 x P16 / Æ 23 290 367 120 6665-218

Навесной (NT) 18 модульный,
однорядный, IP55, с непрозрачной
дверцей

Навес-
ной 18 55

PE12 x
16мм2, 
N 36 x 10мм2

2 x P29 / Æ 38, 10 x P21 / Æ 29,
16 x P16 / Æ 23 290 367 120 6665-218

непр.

94
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Корпуса пластиковые модульные двухрядные
серии Tarel
Предназначены для установки модульных автоматических выключателей. 
Имеется возможность пломбирования дверцы.
Монтаж: встраиваемый / навесной;
Степень защиты: IP40 / IP55;
Корпус: ПВХ;
Дверца: прозрачная / непрозрачная;
Комплектность: металлическая DIN-рейка; шина нулевая (N); шина заземления (PE).

Наименование Монтаж Кол-во
модулей IP Шины Кабельные

вводы
Код
заказа

Навесной (NT) 
26 модульный, двухрядный, IP40,
с прозрачной дверкой

Навесной 13+13 40 PE 8 x 16мм2, 
N 20 x 10мм2

2 х P29 / Æ 38, 
12 х P21 / Æ 29, 
12 х P16 / Æ 23

6664-126

Навесной (NT) 
26 модульный, двухрядный, IP40,
с непрозрачной дверкой

Навесной 13+13 40 PE 8 x 16мм2, 
N 20 x 10ммм2

2 х P29 / Æ 38, 
12 х P21 / Æ 29,
12 х P16 / Æ 23

6664-126
непр.

Навесной (NT) 
26 модульный, двухрядный, IP55,
с прозрачной дверкой

Навесной 13+13 55 PE 8 x 16мм2, 
N 20 x 10мм2

2 х P29 / Æ 38, 
12 х P21 / Æ 29,
12 х P16 / Æ 23

6664-226

Навесной (NT)
26 модульный, двухрядный, IP55,
с непрозрачной дверкой

Навесной 13+13 55 PE 8 x 16мм2, 
N 20 x 10мм2

2 х P29 / Æ 38, 
12 х P21 / Æ 29,
12 х P16 / Æ 23

6664-226
непр.

Корпуса пластиковые модульные трехрядные
серии Tarel
Предназначены для установки модульных автоматических выключателей. 
Имеется возможность пломбирования дверцы.
Монтаж: встраиваемый / навесной;
Степень защиты: IP40 / IP55;
Корпус: ПВХ;
Дверца: прозрачная / непрозрачная;
Комплектность: металлическая DIN-рейка; шина нулевая (N);шина заземления (PE).

Наименование Кол-во
модулей IP Шины Кабельные

вводы Запирание Код
заказа

Корпус пластиковый
трехрядный NT37
с прозрачной дверцей

13+11+13 40

Соединительная 
PE 2 шт. 
4x26+52x10 мм2

Нулевая N 2 шт.
4x26+52x10 мм2

2 x P29 / Æ 38
8 x Р21 / Æ 29
8 x Р16 / Æ 23

Поворотная
рукоятка 6671-137

Корпус пластиковый
трехрядный NT37
с непрозрачной дверцей

13+11+13 40 Поворотная
рукоятка

6672-137
непр.

Корпус пластиковый
трехрядный NT37
с прозрачной дверцей

13+11+13 55 Замок 6671-237

Корпус пластиковый
трехрядный NT37
с непрозрачной дверцей

13+11+13 55 Замок 6672-237
непр.

Наименование Монтаж Кол-во
модулей

Шины соедини-
тельные

Код
заказа

Навесной (NT) 3 модульный, 
однорядный, без дверей, IP30 Навесной 3 — 6670-103

Корпус пластиковый модульный серии Tarel
Применяется для установки модульных автоматических выключателей, органи-
зации одиночных постов защиты/коммутации. 
Благодаря возможности пломбирования корпуса представляет собой идеаль-
ное решение для устройства небольших вводов. 
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP30;
Корпус: ПВХ. 
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Корпус пластиковый модульный, 
влагозащищенный серии e.industrial
Корпус пластиковый модульный e.industrial.box.4 предназначен для внешней
установки с размещением 4-х модулей автоматических выключателей.
Изготовлен из поликарбоната.
Подпружиненная прозрачная крышка доступа к выключателям имеет фиксатор,
может быть опломбирована.
На фронтальной части корпуса находится красный индикатор.
Нулевая и заземляющая клеммы фиксируются в монтажных выступах.
Для ввода кабеля используются отверстия:
— М25 — 4 шт. — два снизу, одно сверху и одно на тыльной стороне; 
— М32 — 1 шт. — на тыльной стороне.
Степень защиты: IP65. 
Комплектация:
— заглушки М25 – 3 шт.;
— втулки М25 – 2 шт.;
— винтовые колпачки 7 мм — 11 шт.;
— винтовые колпачки 9 мм — 4 шт.

Наименование
Размеры, мм Ввод 

кабеля*
Код 
заказаА B C D E F G

e.industrial.box.4 195 97 105 55 140 75 165 2Н, 1В, 1ТП – М25, 1ТП – М32 i0600001

* ТП — тыльный проем, Н — нижний, В — верхний.

Корпус учета пластиковый предназначен для наружной установки счетчиков учета
электрической энергии и модульных автоматических выключателей.
Корпус: ПВХ с возможностью пломбировки. 
Отдельное пломбируемое окно доступа к автоматическим выключателям. 
Непрозрачная фронтальная крышка с прозрачным пластиковым ревизионным окном.
Степень защиты: IP54;
Комплектность:
— винты и дюбеля для крепления щитка;
— защитный кожух рукояток управления; 
— DIN-рейка — ПВХ.

Наименование Кол-во
модулей Учет Ввод

кабеля
Код
заказа

e.mbox.stand.plastic.n.f1 4 1-фазный 2Н, Æ 24мм s0110001

Корпус учета пластиковый под 1-фазный счетчик
украинского производства

145210

3
1

5

2
6

5

140 6 * Н — нижний проем

Наименование Кол-во
модулей Учет Ввод 

кабеля*
Код
заказа

e.mbox.stand.plastic.n.f1.прозрачный 4 1-фазный 2Н, Æ 24мм s0110002

3
1

5

210 145

2
6

5

140 6

Корпус учета пластиковый предназначен для наружной установки счетчиков
учета электрической энергии и модульных автоматических выключателей.
Корпус: ПВХ с возможностью пломбировки.
Отдельное пломбируемое окно доступа к автоматическим выключателям. 
Прозрачная поликарбонатная фронтальная крышка.
Степень защиты: IP54;
Комплектность:
— винты и дюбеля для крепления щитка;
— защитный кожух рукояток управления; 
— DIN-рейка — ПВХ.

Корпус учета пластиковый под 1-фазный счетчик
украинского производства

* Н — нижний проем
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Наименование Кол-во
модулей Учет Ввод 

кабеля* Крышка Код
заказа

e.mbox.stand.plastic.n.f3 4+4 3-фазн. 1Н, Æ 24 мм
1Н, Æ 32 мм Непрозрачная s0110003

e.mbox.stand.plastic.n.f3.прозр. 4+4 3-фазн. 1Н, Æ 24 мм
1Н, Æ 32 мм Прозрачная s0110004

280

3
8

0

280

3
8

0

6145

Корпус учета пластиковый предназначен для наружной установки счетчиков
учета электрической энергии и модульных автоматических выключателей.
Корпус: ПВХ с возможностью пломбировки; 
Отдельное пломбируемое окно доступа к автоматическим выключателям. 
Пластиковое ревизионное окно.
Степень защиты: IP54;
Комплектность:— винты и дюбеля для крепления щитка;

— защитный кожух рукояток управления;
DIN-рейка: ПВХ.

Корпус учета пластиковый под 3-фазный счетчик
украинского производства

* Н — нижний проем

E

B

A

F

A

E

F

C

B

Панели для установки счетчиков
Панели для установки счетчиков предназначены для крепления счетчика
учета электрической энергии к стене или в щите учета. 
Корпус: самозатухающий ПВХ-пластикат; 
Комплектность: крепеж для монтажа счетчика.

Наименование Устанавливаемый
счетчик

Габаритные размеры, мм Код
заказаA B C F E

e.panel.stand.f.1 1-фазный 155 235 18 110 80 s030001

e.panel.stand.f.3 3-фазный 195 305 22 160 140 s030002

Наименование Кол-во модулей Учет Ввод кабеля* Код заказа

КДЕ-1 2 1-фазный 2Н, Æ 24 мм s0110008

Ящик для установки однофазного счетчика электроэнергии в однофазных цепях
переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц. Универсальная конструкция
корпуса позволяет устанавливать в него все типы счетчиков: индукционные и
электронные. Предназначен для наружной установки. Предусмотрено место для
размещения 2-х автоматических выключателей (окно пломбируется).
Корпус пломбируется для защиты от несанкционированного доступа.
Степень защиты бокса: IP54;
Корпус: ПВХ, стойкий к ультрафиолету;
DIN-рейка: ПВХ;
Габариты: 260х310х140 мм.

Корпуса учета пластиковые КДЕ 
украинского производства

* Н — нижний проем

Ящик для электронного 1- 3х фазного счетчика электроэнергии переменного
тока напряжением 220В (380В), частотой 50 Гц, предназначен для наружной
установки. Предусмотрены места для размещения автоматических выключате-
лей: 2 окна по 3 модуля (каждое окно пломбируется отдельно). 
Корпус пломбируется для защиты от несанкционированного доступа.
Степень защиты бокса: IP54;
Корпус: ПВХ, стойкий к ультрафиолету;
DIN-рейка: ПВХ;
Габариты: 300х270х115 мм.

Наименование Кол-во модулей Учет Ввод кабеля Код заказа

КДЕ-3 new 3+3 1-фазный,
3-фазный 8, Æ 24 мм s0110007
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Наименование Габаритный размер, мм Кол-во модулей Код заказа

e.plbox.stand.01 30 х 140 х 60 1 CSU1011

e.plbox.stand.02 50 х 140 х 60 2 CSU1012

e.plbox.stand.04 80 х 140 х 60 4 CSU1034

e.plbox.stand.08 120 х 140 х 60 8 CSU1035

Корпуса пластиковые модульные навесные 
без дверцы e.plbox.stand производства Турции
Предназначены для установки от одного до восьми модульных устройств. Имеют
возможность опломбирования, со стороны верхнего и нижнего винта крышки.
Степень защиты: IP40.
Изготовлены из АВС пластика, не поддерживающего горение. 
Цвет: RAL 916 белый;
Комплектуются: DIN-рейкой, крепежной фурнитурой.
Особенности и преимущества: наличие штампованных вводов для проводников, 
как на задней стенке, так и на верхней и нижней стенках корпуса. 

Наименование Габаритный размер, мм Кол-во модулей Код заказа

e.plbox.stand.w.05 150 х 140 х 60 5 CBA905

e.plbox.stand.w.08 210 х 170 х 90 8 CBA908

e.plbox.stand.w.12 290 х 170 х 90 12 CBA912

e.plbox.stand.w.24 310 х 350 х 90 24 CBA924

e.plbox.stand.w.36 310 х 480 х 90 36 CBA936

Корпуса пластиковые модульные встраиваемые
с дверцей e.plbox.stand.w производства Турции
Предназначены для установки от 5 до 36 модульных устройств.
Степень защиты: IP40.
Изготовлены из АВС пластика, не поддерживающего горение, с дверцей
из прозрачного дымчатого поликарбоната. 
Цвет: RAL 916 белый.
Дверца открывается на 90º с фиксацией в открытом положении.
Комплектуются: DIN-рейкой (оцинкованная сталь), нулевой шиной (N),
фурнитурой крепления.

Наименование Габаритный размер, мм Кол-во модулей Код заказа

e.plbox.stand.n.05 150 х 180 х 100 5 CBU905

e.plbox.stand.n.08 200 х 180 х 100 8 CBU908

e.plbox.stand.n.12 310 х 190 х 100 12 CBU912

e.plbox.stand.n.24 310 х 380 х 100 24 CBU924

Корпуса пластиковые модульные навесные
с дверцей e.plbox.stand.n производства Турции
Предназначены для установки от 5 до 24 модульных устройств.
Степень защиты: IP40.
Изготовлены из АВС пластика, не поддерживающего горение, с дверцей из прозрачного
дымчатого поликарбоната. 
Цвет: RAL 916 белый.
Дверца открывается на 180º.
Комплектуются: DIN-рейкой (оцинкованная сталь), нулевой шиной (N), фурнитурой крепления.
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Шкафы пластиковые ударопрочные
с монтажной панелью

С непрозрачной дверцей С прозрачной дверцей
Наименование Код заказа
e.plbox.210.280.130.blank СР5001
e.plbox.250.330.130.blank СР5002
e.plbox.300.400.165.blank СР5003
e.plbox.300.400.195.blank СР5003D
e.plbox.400.500.175.blank СР5004
e.plbox.400.600.200.blank СР5005
e.plbox.500.700.245.blank СР5006
e.plbox.350.500.195.blank СР5007
e.plbox.500.600.220.blank СР5008
e.plbox.600.800.260.blank СР5009

Наименование Код заказа
e.plbox.210.280.130.tr СР5011
e.plbox.250.330.130.tr СР 5012
e.plbox.300.400.165.tr СР5013
e.plbox.300.400.195.tr СР5013D
e.plbox.400.500.175.tr СР5014
e.plbox.400.600.200.tr СР5015
e.plbox.500.700.245.tr СР5016
e.plbox.350.500.195.tr СР5017
e.plbox.500.600.220.tr СР5018
e.plbox.600.800.260.tr СР5019

Предназначены для монтажа силового, защитного и распределительного
электрооборудования, устройств автоматики и управления, оборудования
кабельных сетей, оборудования сетей передачи данных и т.п. Устанавливаются
внутри и снаружи помещений в местах с повышенным содержанием влаги и пыли.
Ударопрочные (IK 08), изготовлены из АВС пластика. 
С прозрачной и непрозрачной дверцей, закрывающейся на замки-защелки.
Цвет: RAL 7035 серый;
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP65;
Диапазон температур: —25...+60°С;
Монтажная панель: стальной оцинкованный лист 1 мм толщиной. 
В шкафах: e.plbox.500.700.245.blank, e.plbox.500.600.220.blank,
e.plbox.600.800.260.blank имеется возможность установки монтажной панели 
в трех различных фиксированных положениях, различающихся по глубине
расположения в шкафу. 
Комплектность: монтажная, фурнитура для крепления, ключи к замкам. 

Шкафы пластиковые ударопрочные
под установку счетчика
Предназначены для монтажа 1-фазных и 3-фазных устройств учета электроэнергии, 
а так же модульного оборудования. Устанавливаются внутри и снаружи помещений 
в местах с повышенным содержанием влаги и пыли.
Ударопрочные (IK 08), изготовлены из АВС пластика. 
С прозрачной и непрозрачной дверцей, закрывающейся на замки-защелки.
Цвет: RAL 7035 серый;
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP65;
Крепление оборудования осуществляется на съемную панель из стального листа 1,5 мм
толщиной, защищенной от коррозии методом порошковой окраски и несущей 35 мм
DIN-рейки.
Позволяют установить 1-фазный или 3-фазный счетчик, а так же до 20 модулей.
Место установки счетчика и вводного автомата, а также место установки прочего мо-
дульного оборудования закрывают металлические фальшпанели, пломбируемые от-
дельно друг от друга.
Диапазон температур: —25...+60°С;
Комплектность: монтажная панель с DIN-рейками, фальшпанели, фурнитура  для креп-
ления, ключи к замкам.

С прозрачной дверцей

С непрозрачной дверцей
Наименование Учет Кол-во модулей Код заказа
e.plbox.250.330.130.1f.2m.blank 1-фазный 2 СР5201
e.plbox.300.400.165.1f.15m.blank 15 СР5202
e.plbox.400.500.175.3f.6m.blank 3-фазный 6 СР5203
e.plbox.400.600.200.3f.20m.blank 20 СР5204

Наименование Учет Кол-во модулей Код заказа
e.plbox.250.330.130.1f.2m.tr 1-фазный 2 СР5211
e.plbox.300.400.165.1f.15m.tr 15 СР5212
e.plbox.400.500.175.3f.6m.tr 3-фазный 6 СР5213
e.plbox.400.600.200.3f.20m.tr 20 СР5214
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Шкаф пластиковый ударопрочный
под установку счетчика напольный
Применяется для монтажа силового, модульного оборудования и силовых разъемов.
Устанавливается внутри и снаружи помещений в местах с повышенным содержанием
влаги и пыли. Ударопрочный (IK 08), изготовлен из АВС пластика. С непрозрачной двер-
цей, закрывающейся на замки-защелки.
Цвет: RAL 7035 серый;
Монтаж: напольный;
Степень защиты: IP65.
Крепление оборудования осуществляется на съемную панель из стального листа 1,5 мм
толщиной, защищенной от коррозии методом порошковой окраски, и несущей 35 мм
DIN-рейки, позволяющей установить 16 модулей оборудования (предусмотрена возмож-
ность для расширения до 20 модулей).
Cчетчик и место установки вводного автомата, место установки модульного  оборудова-
ния, а так же место для установки силовых разъемов (8 разъемов, диаметр отверстия 45
мм) закрываются металлическими фальшпанелями, каждая из которых пломбируется от-
дельно.
Диапазон температур: —25...+60°С;
Комплектность: монтажная панель с DIN-рейками, фальшпанели, ножки для напольной
установки шкафа, фурнитура для крепления,  ключи к замкам.

Наименование Учет Кол-во
модулей

Кол-во мест
под силовые разъемы

Код за-
каза

e.plbox.nар.500.700.245.3f.16m.8s.blank 3-фазный 16 8 СР5502

Шкафы пластиковые ударопрочные модульные
Предназначены для монтажа модульного оборудования. Устанавливаются внутри и сна-
ружи помещений в местах с повышенным содержанием влаги и пыли. Ударопрочные (IK
08), изготовлены из АВС пластика. 
С прозрачной дверцей, закрывающейся на замки-защелки.
Цвет: RAL 7035 серый;
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP65.
Крепление оборудования осуществляется на 35 мм DIN-рейки.
Место установки модульного оборудования закрывают металлические 
фальшпанели, пломбируемые отдельно друг от друга.
Диапазон температур: —25...+60°С;
Комплектность: монтажная панель с DIN-рейками, фальшпанели, фурнитура 
для крепления, ключи к замкам.

Наименование Кол-во модулей Размеры (ДxВxГ), мм Код заказа
e.plbox.210.280.130.8m.tr 8 (1x8) 210 x 280 x 130 CP5111
e.plbox.250.330.130.18m.tr 18 (2x9) 250 x 330 x 130 CP5112

e.plbox.300.400.165.24m.tr 24 (2x12) 300 x 400 x 165 CP5113

e.plbox.350.500.195.45m.tr 45 (3x15) 350 x 500 x 195 CP5117

e.plbox.400.500.175.54m.tr 54 (3x18) 400 x 500 x 175 CP5114

e.plbox.400.600.200.60m.tr 60 (3x20) 400 x 600 x 200 CP5115

e.plbox.500.700.245.88m.tr 88 (4x22) 500 x 700 x 245 CP5116

С прозрачной дверцей

С непрозрачной дверцей
Наименование Кол-во модулей Размеры (ДxВxГ), мм Код заказа
e.plbox.210.280.130.8m.blank 8 (1x8) 210 x 280 x 130 CP5101
e.plbox.250.330.130.18m.blank 18 (2x9) 250 x 330 x 130 CP5102
e.plbox.300.400.165.24m.blank 24 (2x12) 300 x 400 x 165 CP5103
e.plbox.350.500.195.45m.blank 45 (3x15) 350 x 500 x 195 CP5107
e.plbox.400.500.175.54m.blank 54 (3x18) 400 x 500 x 175 CP5104

e.plbox.400.600.200.60m.blank 60 (3x20) 400 x 600 x 200 CP5105
e.plbox.500.700.245.88m.blank 88 (4x22) 500 x 700 x 245 CP5106
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Шкафы пластиковые ударопрочные
для промышленных объектов
Предназначены для монтажа модульного оборудования. 
Имеют дополнительный объем для установки клеммных колодок на большое
количество подключений. Устанавливаются внутри и снаружи помещений в
местах с повышенным содержанием влаги и пыли.
Ударопрочные (IK 08), изготовлены из АВС пластика. 
С прозрачной дверцей, закрывающейся на защелку.
Цвет: RAL 7035 серый;
Монтаж: навесной;
Степень защиты: IP55;
Диапазон температур: —25...+60°С;
Комплектность: DIN-рейка, фурнитура для крепления.

Наименование Кол-во модулей Код заказа

e.plbox.pro.125.230.77.6m.tr 8 СР 6000

e.plbox.pro.220.300.77.11m.tr 11 СР 6001

e.plbox.pro.170.350.100.6m.tr 6 СР 6005

e.plbox.pro.220.300.100.11m.tr 11 СР 6006
e.plbox.pro.125.230.77.6m.tr 6 СР 6010
е.plbox.pro.125.350.77.6m.tr 6 СР 6011
e.plbox.pro.125.460.77.6m.tr 6 СР 6012


