
Коробки монтажные
TAREL
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Наименование Клеммные колодки
Габаритные
размеры, мм Код

заказа
a b c

Z1 SO IP55
без кабельных вводов

4×16 мм2

без гермовводов 165 165 140 9110-000

Z1 SO IP55
с кабельными вводами

4×16 мм2, с гермовводами
1×∅ 30 + 1×∅ 25 165 165 105 9110-125

Коробка монтажная с 4-винтовой клеммной колодкой предназначена для соеди-
нения проводов. 
Корпус: ПВХ пластикат не поддерживающий горение;
Крепление крышки к корпусу: поворотными фиксаторами;
Степень защиты: IP55;
Комплектность: клеммная колодка.

Коробки монтажные пластиковые Z1 SO 
(IP55)

Предназначена для установки модульных автоматических выключателей. 
Имеется возможность пломбирования.
Монтаж: навесной;
Корпус: ПВХ;
Дверца: прозрачная;
Степень защиты: IP43;
Комплектность: 
— металлическая DIN-рейка; 
— шина нулевая (N);
— шина заземления (PE).

Коробка монтажная пластиковая SW 41
(IP43, Imax=25A)

Наименование Кол-во
разветвлений

Габаритные
размеры, мм

Монтажные
размеры, мм

Кабельный
ввод, мм Вес,

г
Код
заказа

a b c e f d d1

SW 41 25A/400В 8×∅ 25
4×∅ 165 166 166 100 143 150 25 16,5 650 041

Коробка монтажная пластиковая SW-51
(IP55, Imax=25)
Предназначена для установки модульного оборудования. 
Имеется возможность пломбирования.
Монтаж: навесной;
Корпус: ПВХ;
Степень защиты: IP55;
Комплектность: металлическая DIN-рейка; шина нулевая (N); шина заземления (PE).

Наименование Кол-во разветв-
лений

Габаритные
размеры, мм

Монтажные
размеры, мм

Вводы,
мм Вес,

г
Код
заказа

a b c e f d d1

SW-51 12 166 166 140 122 68 30 25 760 060
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Коробка монтажная пластиковая с распределительной коробкой предназначена
для установки модульных автоматических выключателей.
Имеется возможность пломбирования.
Количество и сечение зажимаемых проводников в клеммнике: 5×2,5 мм2;
Корпус: ПВХ; 
Степень защиты: IP43.

Коробка монтажная пластиковая SW
(IP43, Imax=25)

Наименование
Габаритные
размеры, мм

Монтажные
размеры, мм

Кабельный
ввод, мм Вес,

г
Код
заказа

a b c e f g h i d

SW 342 166 100 143 73 135 21 150 30 1010 057+041

Коробка монтажная пластиковая SW-K-51 
(IP55, Imax=63)
Предназначена для установки модульных автоматических выключателей. 
Имеется возможность пломбирования.
Монтаж: навесной;
Корпус: ПВХ;
Степень защиты: IP55;
Комплектность:
— металлическая DIN-рейка;
— шина нулевая (N);
— шина заземления (PE).

Наименование Кол-во раз-
ветвлений

Габаритные
размеры, мм

Монтажные
размеры, мм

Вводы,
мм Вес,

г
Код
заказа

a b c e f d d1

SW-K-51 16 250 166 140 60 208 4×25 30 1050 061

Коробка монтажная пластиковая SB 41
(IP43, Imax=25)

Наименование
Габаритные раз-
меры, мм

Монтажные раз-
меры, мм

Кабельный
ввод, мм Вес,

г
Код 
заказа

a b c e f d d1

SB 41 25 A / 400 В 166 166 117 143 150 25 16,5 1020 040

Предназначена для установки вкручивающихся автоматических выключателей
или предохранителей. 
Имеется возможность пломбирования.
Монтаж: навесной;
Корпус: ПВХ; 
Степень защиты: IP43;
Комплектность: 
— 3 патрона Е27; 
— шина нулевая (N);
— шина заземления (PE).
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Наименование
Габаритные раз-
меры, мм

Монтажные
размеры, мм

Кабельный
ввод, мм Вес,

г
Код 
заказа

a b c e f g h i d

SB 342 166 117 143 73 135 21 150 30 1480 057+040

Коробка монтажная пластиковая с распределительной коробкой предназначена
для установки вкручивающихся автоматических выключателей или предохра-
нителей.
Имеется возможность пломбирования.
Количество и сечение присоединяемых проводников в клеммнике: 5×2,5 мм2.
Корпус: ПВХ;
Степень защиты: IP43;
Комплектность: 
— 3 патрона Е27; 
— шина нулевая (N);
— шина заземления (PE).

Коробка монтажная пластиковая SB
(IP43, Imax=25)

Коробки монтажные пластиковые Z1 W, Z2 W
(IP55)
Имеется возможность ввода проводников со всех боковых
сторон и возможность пломбирования. 
Монтаж: навесной; 
Крепление крышки: винтами; 
Корпус: ПВХ;
Фронтальная крышка: прозрачная;
Степень защиты: IP55.

Наименование
Кол-во и диа-
метр зажимае-
мых проводов,
мм2

Кол-во 
мест под 
отверстия

Габаритные
размеры, мм

Монтажные
размеры, мм Вводы Вес, 

г
Код
заказа

a b c e f d d1

Z1 W
5×25

12 166 166 140 68 122 30 25 485 058

Z2 W 16 250 165 138 60 208 30 25 683 059

Коробки монтажные пластиковые ZP 5O 
(IP55)

Наименование Клемная колодка, мм2 Крышка Код заказа

ZP 50
PE 2×16, 1×50 N 2×16 

Прозрачная 9703-000

ZP 50 Непрозрачная 9703-001

Предназначены для установки 1- и 3-фазных счетчиков учета электрической
энергии и автоматических выключателей до 8 модулей. 
Имеется возможность пломбирования.
Монтаж: навесной;
Корпус: ПВХ;
Степень защиты: IP55;
Комплектность:
— металлическая DIN-рейка; 
— направляющие крепления счетчика. 
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Коробки монтажные пластиковые Z4 
(IP55)

Наименование Кол-во мест под отверстия Фронтальная крышка Код заказа
Z4

17
Прозрачная 9401-000

Z4 Непрозрачная 9402-000

Возможность ввода проводников со всех боковых сторон. 
Крепление крышки: фиксаторами;
Монтаж: навесной;
Корпус: ПВХ;
Степень защиты: IP55.

Коробки монтажные пластиковые Z3 W 
(IP55)
Имеется возможность ввода проводников со всех боковых сторон. 
Крепление крышки: фиксаторами.
Имеется возможность пломбирования.
Монтаж: навесной;
Корпус: ПВХ:
Степень защиты: IP55.

Наименование Вводы 
верх-лево-право-низ

Фронтальная 
крышка

Габаритные размеры, мм Код 
заказаa b c

Z3 W 1-3-3-4
1-3-3-4

Прозрачная

250 250

138

9301-000

Z3 W 1-3-3-4 Непрозрачная 9302-000

Z3 W 3-3-3-3
3-3-3-3

Прозрачная 9301-001 

Z3 W  3-3-3-3 Непрозрачная 9302-001

Z3 W 1-3-3-4
1-3-3-4

Прозрачная

186

9303-000

Z3 W 1-3-3-4 Непрозрачная 9304-000

Z3 W 3-3-3-3
3-3-3-3

Прозрачная 9303-001

Z3 W 3-3-3-3 Непрозрачная 9304-001 



Коробки 
распределительные



68

Предназначены для соединения, разветвления и протяжки проводов и кабелей
при выполнении наружных электропроводок в трубах. 
Коробка подлежит заземлению.
Комплектность: клемная колодка, винт заземления (PE);
Корпус: алюминиевый сплав;
Степень защиты: IP55.

Наименование Вводы 
(d)

Клеммник,
мм2

Масса,
г

Габаритные 
размеры, мм

Монтажные
размеры, мм Код 

заказа
a b c e f

Р11/2, IP55, 400 B, 5х2,5 2×P11
5×2,5

270 88

110 42 88 40

016

Р11/3, IP55, 400 B, 5х2,5 3×P11 275 96 017

Р13,5/3, IP55, 400 B, 5х4 3×P13,5

5×4

272 96 015

Р16/2, IP55, 400 B, 5х4 2×P16 250 84 019

Р16/3, IP55, 400 B, 5х4 3×P16 255 96 020

Р16/4, IP55, 400 B, 5х4 4×P16 260 110 021

Р16/2, IP55, 380 B, 5х6 2×P16
5×6

520 100

155 53 128 46

022

Р16/3, IP55, 380 B, 5х6 3×P16 535 120 023

Р21/2, IP55, 380 B, 5х10 2×P21

5×10

460 100 025

Р21/3, IP55, 380 B, 5х10 3×P21 470 120 026

Р21/4, IP55, 380 B, 5х10 4×P21 485 137 027

Р36/3, IP55, 380 B, 5х16 3×P36
5×16

980 142
215 72 195 100

068/5

Р36/4, IP55, 380 B, 5х16 4×P36 1050 185 068/6

Коробки распределительные металлические
(IP55)

Наименование Кол-во 
вводов

Кол-во 
и сечение
зажимаемых
проводов, мм2

Габаритные
размеры, мм

Монтажные
размеры, мм Вводы Вес,

г
Код
за-
казаa b c e f d

4, IP44, 380 В, 5х2.5 4 5×2,5 106 95 38 68 92 PG 7, 9 105 042

Наименование Кол-во 
вводов

Кол-во 
и сечение 
зажимаемых
проводов, мм2

Габаритные
размеры, мм

Монтажные
размеры, мм Вводы

Вес,г Код
заказа

a b c e f d

6, IP44, 380 В, 5х4
6

5×4 100 100 56 88 70 PG 16,5 190 037

6, IP44, 380 В, 5х10 5×10 131 131 71 120 100 PG 25 400 038

Коробки распределительные пластиковые (IP44)
Коробки распределительные пластиковые с 5-винтовой клеммной колодкой,
предназначены для внешней установки и служат для соединения проводов.
Корпус: ПВХ пластикат не поддерживающий горение;
Крепление крышки к корпусу: винтами;
Степень защиты: IP44;
Комплектность: клеммная колодка.
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Наименование Кол-во 
вводов

Кол-во 
и сечение
зажимаемых
проводов,
мм2

Габаритные
размеры, мм

Монтажные
размеры, мм Вводы

Вес,
г

Код
заказа

a b c e f d d1

12, IP44, 380 В,
5х25 12 5×25 166 166 100 143 150 PG 25 PG 13,5 845 039

Корпус: ПВХ пластик не поддерживающий горение;
Крепление крышки к корпусу: винтами;
Степень защиты: IP54 (при установке сальников достигается IP65);
Комплектность: 
— кабель-вводы; 
— клеммная колодка.

Наименование Клеммная
колодка, мм2 Вводы

Габаритные размеры, мм Код
заказаА B C D E

e.industrial.db.902.k 6А, 5×2,5 мм2 7×М20 88 88 53 36 — i0350001

e.industrial.db.904.k 10А, 5×4 мм2 7×М25 98 98 61 36 — i0350003

e.industrial.db.906.k 30А, 5×6 мм2 10×М25 / М32 139 119 70 80 60 i0350005

e.industrial.db.910.k 60А, 5×10 мм2 10×М32 / М40 167 125 82 108 66 i0350007

e.industrial.db.925.k 100А, 5×25 мм2 10×М32 / М40 200 160 98 140 100 i0350009

Наименование Вводы
Габаритные размеры, мм Код 

заказаА B C D E

e.industrial.db.902 7×М20 88 88 53 36 — i0350002

e.industrial.db.904 7×М25 98 98 61 36 — i0350004

e.industrial.db.906 10×М25 / М32 139 119 70 80 60 i0350006

e.industrial.db.910 10×М32 / М40 167 125 82 108 66 i0350008

e.industrial.db.925 10×М32 / М40 200 160 98 140 100 i0350010

Без клеммной колодки.
Корпус: ПВХ пластикат не поддерживающий горение;
Крепление крышки к корпусу: винтами;
Степень защиты: IP54 (при установке дополнительных сальников достигается IP65);
Комплектность: кабель-вводы.

Коробки распределительные с клеммной
колодкой (IP54)

Коробки распределительные (IP54)
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Не содержащая галогенов распределительная коробка из полипропилена, 
разрешенная для повышения живучести электрических конструкций
Согласно DIN 4102, часть 12. Классы повышения живучести конструкций 
с E30 по E90
Степень защиты: IP65;
Класс ударной прочности: T 100 E 4-5 - IK07

T 160 E 10-5 - IK07
T 160 E 4-8D - IK06

Сертификат VDE
Поставляется с огнестойкими винтовыми анкерами для крепления без дюбеля.
Цвет: оранжевый.

Распределительные коробка FireBox T-серия

Наименование
Внутренний 
размер, мм Подключаемый кабель Комплектация Код 

заказа
Ш Д Г

T 100 E 4-5 136 102 57 Силовой кабель: сечение 1,5 - 4 мм²,
кабель передачи данных: диаметр

жилы 0,8 мм

Соединительная розетка из термостойкой
керамики, промаркированная клемма за-

щитного соединения

7205510

T 160 E 10-5

176 135 67

7205524

T 160 E 4-8D Кабель передачи данных: диаметр
жилы 0,8 мм

Соединительная розетка из термостойкой
керамики 7205520

Степень защиты: IP68

Кабельные вводы для FireBox

Наименование Резьба
Размер, мм

Код 
заказа

G D SW E L min L max L1 L2

V-TEC VM20 OR M20×1,5 M20×1,5 6-13 24 27 23,5 30,5 10 6 7205594

V-TEC VM25 OR M25×1,5 M25×1,5 9 - 17 29 32 26 35 10 6 7205597

V-TEC VM32 OR M32×1,5 M32×1,5 15 - 21 36 41 29 40 11 6 7205600

V-TEC VM40 OR M40×1,5 M40×1,5 16 - 28 44 50 36 46 11 7 7205603

150

11
6

67

190

15
0

77

T 100 E 4-5 T 160 E 10-5
T 160 E 4-8D

L2

D

LL1SW

GE
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Коробки распределительные прямоугольные

Монтажные коробки  предназначены для разветвления проводов и кабелей,
также для скрытия и дополнительной защиты мест соединения проводников.
Корпус: круглый;
Материал корпуса: ПВХ;
Крепление крышки: защелкиванием;
Степень защиты: IP55; 
Комплектация: с проклеенными в отверстиях кабель-вводами.

Наименование
Габаритные размеры, мм Кол-во

вводов
Диаметр
отверстия

Код 
заказаc

e.db.pro.d50.50 50
4 27

p016007

e.db.pro.d80.50 80 p016001

Материал корпуса: ПВХ;
Крепление крышки: винтами;
Степень защиты: IP55;
Комплектация: с проклеенными в отверстиях кабель-вводами.

Наименование
Габаритные размеры, мм Кол-во 

вводов
Диаметр
отверстия

Код 
заказаa b c

e.db.pro.85.85.50 85 85 50 7 27 p016002

e.db.pro.100.100.70 100 100 70 7 27 p016003

e.db.pro.150.110.70 150 110 70 10 27 p016008

e.db.pro.150.150.70 150 150 70 7 27 p016004

e.db.pro.200.100.70 200 100 70 8 27 p016005

e.db.pro.200.155.80 200 155 80 10 38 p016009

e.db.pro.200.200.80 200 200 80 12 38 p016012

e.db.pro.255.200.80 255 200 80 12 38 p016006

e.db.pro.300.250.120 300 250 120 12 6×27×6×38 p016010

e.db.pro.400.350.120 400 350 120 16 8×27×8×38 p016011

Коробки распределительные 
Корпус: ПВХ; 
Крепление крышки: защелкиванием;
Степень защиты: IP55;
Комплектация: с кабель-вводами в отверстиях.

Наименование
Габаритные размеры, мм Кол-во 

вводов
Диаметр
вводов

Код
заказаa b c

e.db.stand.700.70.70 70 70 45 6 23 s027017

e.db.stand.900.90.90 90 90 45 6 23 s027022

Степень защиты: IP20.

Наименование Длина,
мм

Диаметр,
мм

Ширина,
мм

Глубина,
мм Упор

Кол-во 
в упаковке/
ящике, шт.

Фото Код
заказа

Изделия для монтажа в гипсокартонные стены

e.db.stand.105.d70 — 70 —

44

Пластик 200

1

s027015

e.db.stand.205.d70 — 70 — Металл 200 s027016

e.db.stand.106.d80 — 80 — Пластик 200 s027005

e.db.stand.206.d80 — 80 — Металл 200 s027006

e.db.stand.111.d100 — 100 — Пластик 100 s027012

e.db.stand.211.d100 — 100 — Металл 100 s027013

e.db.stand.10143 140 — 65 46 ПВХ 90 2 s027021

Изделия для монтажа в кирпичные и бетонные стены

e.db.stand.104.d70 — 70 —

44

— 200

1

s027023

e.db.stand.107.d70 — 70 — — 200 s027014

e.db.stand.108.d80 — 80 — — 200 s027007

e.db.stand.110.d100 — 100 — — 100 s027011

Фото 1

Фото 2

Коробки распределительные круглые
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Распределительные коробки 
для внутренней установки e.db.stand 
Преимуществом e.db.stand является возможность их использования как для уста-
новки в гипсокартон, так и в кирпичные/бетонные стены. В первом варианте ко-
робка комплектуется двумя парами креплений (саморез + пластиковая лапка), во
втором, - двумя парами пластиковых заглушек, закрывающих ниши, которые, при
необходимости могут использоваться и как дополнительные  отверстия для ввода
кабеля. 
Степень защиты: IP 20;
Материал: коробка – полипропилен, крышки – полистирол.;
Отверстия под ввод: Ø 20мм, Ø16мм.
Крышка крепится защелкиванием.
Предусмотрены отверстия для крепления крышки с помощью саморезов.

Наименование
Установочные размеры, мм

Упор Код 
заказаДлина Ширина Глубина

e.db.stand.85.85.45 85 85 45

—

s027024

e.db.stand.100.100.45 100 100 45 s027026

e.db.stand.130.130.55 130 130 55 s027027

e.db.stand.160.160.65 160 160 65 s027028

e.db.stand.200.200.70 200 200 70 s027029

Монтаж в кирпич/бетон

Наименование
Установочные размеры, мм

Упор Код 
заказаДлина Ширина Глубина

e.db.stand.85.85.45.gk 85 85 45

Пластик

s027030

e.db.stand.100.100.45.gk 100 100 45 s027031

e.db.stand.130.130.55.gk 130 130 55 s027032

e.db.stand.160.160.65.gk 160 160 65 s027033

e.db.stand.200.200.70.gk 200 200 70 s027034

Монтаж в гипсокартон


