
Изделия 
для монтажа
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Перфорированная Неперфорированная

Предназначены крепления модульного оборудования.
Толщина стали: 1,5 мм.

Наименование Тип Длина, м A, мм B, мм C, мм H, мм Код заказа
e.din.stand.rail.101.25 Перфорированная 0,25 17,5 6 10 7,5 s023006

e.din.stand.rail.101 Перфорированная 1 12 4 8 7,5 s023001

e.din.stand.rail.102 Неперфорированная 1 12 4 8 7,5 s023002

e.din.stand.rail.201 Перфорированная 2 17,5 6 10 17 s023003

DIN-рейки

DIN-рейки G-образные

Предназначены крепления модульного оборудования.
Толщина стали: 1,5 мм.

Наименование Тип Длина, м Код заказа
e.din.stand.rail.301, G-образная Перфорированная

1
s023004

e.din.stand.rail.302, G-образная Неперфорированная s023005

Наименование Напряжение пробоя, кВ L, мм D, мм Болт Вес, г Код заказа

e.bus.sm.stand.25 6 25 27 М6 28 s054001

e.bus.sm.stand.30 8 30 32 

М8

44 s054002

e.bus.sm.stand.35 10 35 32 50 s054003

e.bus.sm.stand.40 12 40 40 86 s054004

e.bus.sm.stand.51 15 51 36 83 s054005

e.bus.sm.stand.76 25 76 50 М10 233 s054006

Изоляторы
Предназначены для использования в качестве изолирующих опор при прокладке
медных и алюминиевых шин внутри корпусов щитового электрооборудования.

Наименование Напряжение пробоя, кВ Код заказа

e.bus.sm.stand.25.bk 6 s054007

e.bus.sm.stand.30.bk 8 s054008

e.bus.sm.stand.35.bk 10 s054009

e.bus.sm.stand.40.bk 12 s054010

e.bus.sm.stand.51.bk 15 s054011

e.bus.sm.stand.76.bk 25 s054012

Изоляторы пластиковые без крепления

Предназначены для герметичного ввода кабеля или провода внутрь коробок,
шкафов и др. изделий. 
Наименование Диаметр вводного отверстия, мм Код заказа
e.rrg.stand.20 20 s052001

e.rrg.stand.25 25 s052004

e.rrg.stand.29 29 s052005

e.rrg.stand.32 32 s052002

e.rrg.stand.36 36 s052006

e.rrg.stand.40 40 s052003

Вводы-сальники
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Предназначены для осуществления герметичного ввода кабеля различного
диаметра в корпуса электрических аппаратов, шкафов и т.д.
Поставляются с крепежной гайкой.
Цвет: серый.

Вводы кабельные герметичные PG

Наименование Диаметр уплотняемого 
кабеля (d1), мм

Длина 
резьбы (L), мм

d2,
мм

Упаковка, 
шт.

Код 
заказа

e.pg.stand.7 3-6,5 8 12

10

s018001

e.pg.stand.9 4-8 8 16 s018002

e.pg.stand.11 5-10 8 18 s018003

e.pg.stand.13,5 9-12 9 20 s018004

e.pg.stand.16 10-14 10 22 s018005

e.pg.stand.21 13-18 11 28 s018006

e.pg.stand.29 18-25 11 37 s018007

e.pg.stand.36 22-32 13 47 s018008

e.pg.stand.42 32-38 13 54 s018009

e.pg.stand.48 37-44 13 59 s018010

Наименование Диаметр уплотняемого
кабеля (d1), мм

Длина резьбы
(L), мм

d2, 
мм

Упаковка,
шт.

Код
заказа

PG-11 5-10 8 18

10

1111-011

PG-13 9-12 9 20 1111-013

PG-16 10-14 10 22 1111-016

PG-36 22-32 13 47 1111-036

Шаг резьбы вводов позволяет устанавливать вводы кабельные в коробки
монтажные металлические TAREL.
Поставляются с крепежной гайкой. 

Наименование Диаметр уплотняемого
кабеля (d1), мм

Длина резьбы
(L), мм

d2, 
мм

Упаковка,
шт.

Код
заказа

e.pgl.stand.7 3-6,5

15

12

10

s048001

e.pgl.stand.9 4-8 15 s048002

e.pgl.stand.11 5-10 18 s048003

e.pgl.stand.13,5 9-12 20 s048004

e.pgl.stand.16 10-14 23 s048005

e.pgl.stand.21 13-18 28 s048006

e.pgl.stand.29 18-25

18

37 s048007

e.pgl.stand.36 22-32 47 s048008

e.pgl.stand.42 32-38 54 s048009

e.pgl.stand.48 37-44 60 s048010

Резьба: удлиненная.
Поставляются с крепежной гайкой и резиновой шайбой.

Предназначены для ввода провода или кабеля внутрь электротехнических
изделий. Оплетка обеспечивает защиту оболочки вводимого кабеля
от повреждений в месте изгиба. Поставляется с крепежной гайкой 
и резиновой шайбой.

Наименование Диаметр уплотняемого
кабеля d, мм

Размеры, мм Код 
заказаD l L

e.pg.protect.stand.7 3-6,5 12 8 72 s051001

e.pg.protect.stand.9 4-8 15 8 80 s051002

e.pg.protect.stand.11 5-10 18 8 90 s051003

e.pg.protect.stand.13,5 9-12 20 10 100 s051004

e.pg.protect.stand.16 10-14 22 10 110 s051005

e.pg.protect.stand.21 13-18 28 10 120 s051006

Зажимы кабельные
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Обвязка кабельная предназначена для бандажирования нескольких проводов
в жгут, с целью более упорядоченного, экономичного размещения.
Упакована в рулоны по 10 м.

Обвязки кабельные

Наименование Диаметр провода, мм Цвет Код заказа
e.spiral.stand.3

1,5~10
Прозрачный s2038008

e.spiral.stand.3.black Черный s2038010

e.spiral.stand.6
4~50

Прозрачный s2038001

e.spiral.stand.6.black Черный s2038011

e.spiral.stand.8
6~60

Прозрачный s2038002

e.spiral.stand.8.black Черный s2038012

e.spiral.stand.10
8~60

Прозрачный s2038003

e.spiral.stand.10.black Черный s2038013

e.spiral.stand.12
9~65

Прозрачный s2038004

e.spiral.stand.12.black Черный s2038014

e.spiral.stand.15
15~70

Прозрачный s2038005

e.spiral.stand.15.black Черный s2038015

e.spiral.stand.19
15~100

Прозрачный s2038006

e.spiral.stand.19.black Черный s2038016

e.spiral.stand.24
20~130

Прозрачный s2038007

e.spiral.stand.24.black Черный s2038017

e.spiral.stand.30
26~150

Прозрачный s2038009

e.spiral.stand.30.black Черный s2038018

Предназначены для соединения нулевых проводников
или проводников заземления в щитовом оборудовании. 

Шина нулевая с пластиковым креплением на DIN-рейку
Сечение подключаемых проводников: 2,5 - 10 мм2.

Шины нулевые

Шины нулевые e.bs.stand

Шины нулевые e.bsc.stand

Наименование Номинальный
ток, А

Кол-во
вводов

Габаритные размеры, мм Код
заказаb H L d D

e.bsc.stand.20.4

20

4

6 9

39

5,2 3

s055001

e.bsc.stand.20.6 5 52 s055002

e.bsc.stand.20.8 8 67 s055003

e.bsc.stand.20.10 10 77 s055004

e.bsc.stand.20.12 12 89 s055005

e.bsc.stand.20.14 14 104 s055006

e.bsc.stand.20.18 18 129 s055007

Шины нулевые на DIN-рейку. 

Наименование Наименование Код
заказа

Основание пластиковое с креплением 
на DIN-рейку для шин типа e.bsc.stand e.bsc.stand.base s055008

Название Кол-во 
вводов

Габаритные размеры, мм Код
заказаd C A B D

e.bs.stand.1.7 7

5

50

50 27 22

s025001

e.bs.stand.1.12 12 88 s025002

e.bs.stand.1.15 15 105 s025003
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Шины нулевые e.bsa.stand

Наименование Номинальный
ток, А

Кол-во 
вводов

Габаритные размеры, мм Код
заказаb H L d D

e.bsa.stand.20.6 20 6
6 9,2

50,5
5,3 3

s056001

e.bsa.stand.20.12 20 12 85,5 s056002

e.bsa.stand.60.6 60 6
8 12

56,3
6 3

s056003

e.bsa.stand.60.12 60 12 101,5 s056004 

Шины нулевые с креплением на изоляторах.

Наименование Наименование Код заказа

Основание с креплением на «лапках» для шин типа e.bsa.stand e.bsa.stand.base s056005

Шины нулевые e.cbs.pro на DIN-рейку в корпусе предназначены для подсоеди-
нения нулевого провода и провода заземления при комплектации щитового обо-
рудования. Материал корпуса: самозатухающий пластик. 
Шины блока изолированы друг от друга.
Устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную панель.

Шины нулевые e.cbs.pro на DIN-рейку в корпусе

Наименование Кол-во
шин

Кол-во
групп, мм

Макси-
мальный
ток, А

Сечение подключаемых
проводников, мм² Размер, мм

(Д×Ш×В)
Код
заказа

с наконечником без наконечика

e.cbs.pro.2.7 2 5×∅ 5,3
2×∅ 7,5 100 1,5 - 6

6 - 16
2,5 - 6
10 - 25 65×42×50 p0650001

e.cbs.pro.2.11 2
7×∅ 5,3
2×∅ 7,5
2×∅ 9

125
1,5 - 6
6 - 16
10 - 16

2,5 - 6
10 - 25
10 - 35

100×42×50 p0650002

e.cbs.pro.2.15 2
11×∅ 5,3
2×∅ 7,5
2×∅ 9 

125
1,5 - 6
6 - 16
10 - 16

2,5 - 6
10 - 25
10 - 35

135×42×50 p0650003

e.cbs.pro.4.7 4 5×∅ 5,3
2×∅ 7,5 100 1,5 - 6

6 - 16
2,5 - 6
10 - 25 65×85×50 p0650004

e.cbs.pro.4.11 4
7×∅ 5,3
2×∅ 7,5
2×∅ 9 

125
1,5 - 6
6 - 16
10 - 16

2,5 - 6
10 - 25
10 - 35

100×85×50 p0650005

e.cbs.pro.4.15 4
11×∅ 5,3 
2×∅ 7,5 
2×∅ 9

125
1,5 - 6
6 - 16
10 - 16

2,5 - 6
10 - 25
10 - 35

135×85×50 p0650006

Предназначены для электрического соединения нулевых рабочих и нулевых защитных
проводников. Устанавливаются на 35 мм DIN-рейку. Номинальный ток - 63 А.

Предназначены для электрического соединения нулевых рабочих и нулевых защитных
проводников. Нормальный ток - 63 А. Устанавливаются на 35 мм DIN-рейку, а также на
монтажную панель.

Наименование Кол-во контактов Габаритные
размеры, мм Размер латунной шины, мм Код 

заказа

e.bsi.pro.1.7 7 49×14×31

6×9

p0650007

e.bsi.pro.1.12 12 89×14×31 p0650008

e.bsi.pro.1.15 15 109×14×31 p0650009

Наименование Кол-во кон-
тактов

Размеры Размер латунной
шины мм Код заказа

L1 мм L2 мм L3 мм Н мм
e.bsi.pro.2.4 4 57,5 27,2 46

35 6×9

p0650010

e.bsi.pro.2.6 6 57,5 40,1 47,5 p0650011

e.bsi.pro.2.8 8 78,2 53,7 68,2 p0650012

e.bsi.pro.2.10 10 89 66,4 79 p0650013

e.bsi.pro.2.12 12 102 79,5 92 p0650014

Шины нулевые в изолированном корпусе
универсальные e.bsi.pro.2

Шины нулевые на DIN-рейку в изолированном
корпусе e.bsi.pro.1
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Колодки клеммные делимые

Название Ток, А Сечение, мм2 
Габаритные размеры, мм Код 

заказаE L В H
e.tc.end.stand.5.4 3 4 12 58,5 20 20 s2039001

e.tc.end.stand.5.6 6 6 14 67,5 22,5 23,5 s2039002

e.tc.end.stand.5.10 10 10 17 82,5 27 27 s2039003

e.tc.end.stand.5.16 25 16 22 111 31 33,4 s2039004

Наименование Ток, А Сечение, мм2
Габаритные размеры, мм Код

заказаW L H B
e.tc.stand.12.4 3 4 16 93 12 10 s016001

e.tc.stand.12.6 6 6 16 113 13 11 s016002

e.tc.stand.12.10 10 10 21 130 15 12 s016003

e.tc.stand.12.14 20 14 22 138 18 15 s016004

e.tc.stand.12.16 30 16 26 165 19 14 s016007

e.tc.stand.12.25 60 25 29 186 24 18 s016005

e.tc.stand.12.40 100 40 44 259 33 25 s016006

Материал корпуса: полиэтилен; 
Материал клеммы: латунь; 
Число клеммных пар: 12.

Материал корпуса: полиэтилен;
Материал клеммы: латунь; 
Число клемм: 5.

Клеммники концевые

Цвет: серый;
Крепление: на 35 мм DIN-рейку или G-монтажную рейку.

Наименование
Сечение проводника, мм2 Допустимый

длит. ток, А
Размеры, мм Код 

заказагибкого жесткого A H H1 B
e.tc.din.pro.2.5 0,25 - 2,5 0,25 - 4 24 6 47 47 40 р049001

e.tc.din.pro.4 0,25 - 4 0,25 - 6 32 6,5 52 47 40 р049002

e.tc.din.pro.6 0,25 - 6 0,5 - 10 41 8 53 47 40 р049003

e.tc.din.pro.10 2,5 - 10 1,5 - 16 57 10 53 47 40 р049004

e.tc.din.pro.16 4 - 16 1,5 - 25 76 12 58 53 50 р049005

e.tc.din.pro.35 4 - 35 2,5 - 50 125 18 68 64 60 р049006

e.tc.din.pro.50* 50 70 160 20 82 77 71 p049007

e.tc.din.pro.70* 50 70 160 20 82 77 71 p049008

e.tc.din.pro.95*,** 95 95 250 25,5 96 91 83 p049009

e.tc.din.pro.150*,** 150 150 309 30 110 105 102 p049010

Наименование Изоляция клеммной колодки
Размеры, мм Код 

заказаШирина Высота
e.tc.sep.pro.2.5 e.tc.din.pro.2.5 40 32 р051001

e.tc.sep.pro.4.10 e.tc.din.pro.4; e.tc.din.pro.6
e.tc.din.pro.10 40 37 р051002

e.tc.sep.pro.16 e.tc.din.pro.16 51 36 р051003

e.tc.sep.pro.35 e.tc.din.pro.35 59 53 р051004

Торцевые пластины, предназначены для изоляции контактных соединений
клеммной колодки e.tc.din.pro.
Материал: ПВХ;
Цвет: серый.

*Колодка имеет закрытые боковые поверхности.
** Винт с шестигранной внутренней головкой.

Разделители для наборных клеммных колодок

Колодки клеммные наборные на DIN-рейку
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Предназначены для соединения заземляющих проводников, крепятся на 35 мм
DIN-рейку.
Фиксация на монтажной рейке: винтом с раcпорными пластинами.
Цвет: желто-зеленый.
Наименование Сечение проводника, мм2 Толщина, А, мм Код заказа
e.tc.z.din.pro.2.5 2,5 5 р050001

e.tc.z.din.pro.4 4 7 р050002

e.tc.z.din.pro.6 6 9 р050003

e.tc.z.din.pro.10 10 10 р050004

Колодки заземляющие клеммные 
наборные на DIN-рейку

Предназначены для фиксации модульной аппаратуры на 35-мм DIN-рейке.
Корпус: ПВХ.
Зажим: винтовой, с прижимной пластиной.

Фиксаторы для наборных клеммных 
колодок e.tc.din.pro.end на DIN-рейку

Наименование Толщина, мм Высота, мм Код заказа
e.tc.din.pro.end 8 24 p051005

Колодки клеммные защищенные

Наименование Ном.
ток, А

Кол-во
полюсов

Габаритные размеры, мм Код
товараL L1 A B C D E

e.tc.protect.15.3

15

3 46 36,5

7,5 9 М3 22 17

p056001

e.tc.protect.15.4 4 55 45,5 p056002

e.tc.protect.15.6 6 73 63,5 p056003

e.tc.protect.15.10 10 107 96 p056004

e.tc.protect.15.12 12 127 118 p056005

e.tc.protect.25.3

25

3 50 40

10,5 12 М4 30 20

p056006

e.tc.protect.25.4 4 62,5 57 p056007

e.tc.protect25.6 6 91 81,5 p056008

e.tc.protect25.10 10 140 81,5 p056009

e.tc.protect.25.12 12 163 153 p056010

e.tc.protect.35.3

35

3 50 40

10,5 12 М4 30 20

p056011

e.tc.protect.35.4 4 62,5 57 p056012

e.tc.protect.35.6 6 91 81,5 p056013

e.tc.protect.35.12 12 163 153 p056014

e.tc.protect.45.3

45

3 70 60,5

15 17 М5 38 23,5

p056015

e.tc.protect.45.4 4 86 75,5 p056016

e.tc.protect.45.6 6 120,5 110 p056017

e.tc.protect.45.12 12 220 110 p056018

e.tc.protect.60.3

60

3 75 63 14

18 М6 38 31

p056019

e.tc.protect.60.4 4 93,5 82,5

15

p056020

e.tc.protect.60.6 6 129 118 p056021

e.tc.protect.60.12 12 234 222 p056022

e.tc.protect.100.3

100

3 86,5 75,5

19 22 М6 44 35

p056023

e.tc.protect.100.4 4 108 96 p056024

e.tc.protect.100.6 6 153 140 p056025

e.tc.protect.100.12 12 283 273 p056026
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Клеммы соединительные с нажимным рычагом

Клеммы соединительные 
для распределительных коробок

Предназначены для многоразового безвинтового присоединения и ответвления
проводников медных одножильных 0,5 - 4 мм2 и медных многожильных
0,08 - 2,5 мм2.

Предназначены для присоединения и ответвления одножильных проводников
из меди и аллюминия или многожильного медного провода с наконечником. 
Сечения присоединяемых проводников 1 - 2,5 мм2.

Наименование Число соединяемых проводов Код заказа
e.lc.pro.pl.2 2 p0660001

e.lc.pro.pl.3 3 p0660002

e.lc.pro.pl.5 5 p0660003

Наименование Число соединяемых проводов Код заказа

e.lc.pro.ac.2 2 p0670001

e.lc.pro.ac.4 4 p0670002

e.lc.pro.ac.6 6 p0670003

e.lc.pro.ac.8 8 p0670004

Шины соединительные
Шина соединительная медная сборная со штыревыми или вилочными выводами
предназначена для быстрого и качественного соединения групп автоматических
выключателей и другой модульной аппаратуры.
В многополюсных шинах каждая фазная шина смещается по пазу, 
и изолирована от соседних.
Материал проводника: электротехническая медь;
Материал изолирующего профиля: тяжело воспламеняющийся, самозатухающий
пластик, без содержания диоксина и галогенов;
Максимальный ток нагрузки: 63 / 100 А.

Наименование Поперечное 
сечение, мм2

Ширина 
штыря, мм Длина, м Кол-во 

штырей, шт
Код 
заказа

e.bc.stand.1.63

10

4

1

55
s017001

e.bc.stand.1.100 6 s017004

e.bc.stand.2.63 4 2×27 s017002

e.bc.stand.2.100 6 2×28 s017005

e.bc.stand.3.63 4
3×18

s017003

e.bc.stand.3.100 6 s017006

e.bc.stand.1.12.63 4
0,25

12 s017007

e.bc.stand.3.12.63 4 3×4 s017008

Шины вилочные

Шины штырьевые

Наименование Сечение, мм2 Кол-во клемм Код заказа

e.bc.u.stand.1.63 1×10
54

s180001

e.bc.u.stand.1.100 1×16 s180005

e.bc.u.stand.2.63 2×10
2×27

s180002

e.bc.u.stand.2.100 2×16 s180006

e.bc.u.stand.3.63 3×10
3×18

s180003

e.bc.u.stand.3.100 3×16 s180007

e.bc.u.stand.4.63 4×10
4×14

s180004

e.bc.u.stand.4.100 4×16 s180008
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Блоки распределительные
на DIN-рейку e.sn.pro
Предназначены для создания упорядоченных систем распределения в электро-
щитах, для структурированного подключения отходящих линий.  Позволяют со-
единять один проводник большого сечения (до 185 мм²) с одним или
несколькими проводниками меньшего сечения (от 6 мм² до 35 мм²). 
Номинальное напряжение, В: 690;
Номинальные токи, А: 80, 125, 160, 250, 400;
Степень защиты: IP 20.

Наименование Ном.
ток, A

Вход / выход
(сечение, мм²)

Габаритные
размеры,В×Ш×Г, мм

Код
заказа

e.sn.pro.80 80 1 (6-16) / 2 (2,5-16), 4(2,5-6) 69×46×30 p0680001
e.sn.pro.125 125 1 (10-35), 1 (6-16) / 6 (2,5-16)

77×46×29
p0680002

e.sn.pro.160 160 1 (10-70), 1(6-16) / 6 (2,5-16) p0680003

e.sn.pro.250 250 1 (35-120) / 2 (6-35),
5 (2,5-16), 4 (2,5-10) 96×50×49

p0680004

e.sn.pro.400 400 1 (95-185) / 2 (6-35),
5 (2,5-16), 4 (2,5-10) p0680005

Наконечники кабельные трубчатые под пайку предназначены для оконцовыва-
ния проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением от
10 до 240 мм2 и присоединения их к электротехническому оборудованию.
Материал: медь. 
Рабочая температура: —50...+150°С.
Наконечник имеет технологическое отверстие для контроля глубины захода ка-
бельной жилы в хвостовик наконечника. 

Наконечники кабельные трубчатые под пайку SC

Наименование Кол-во 
в упаковке, шт.

Площадь
сечения, мм2

Габаритные размеры, мм Код
заказаD D1 D2 L

e.end.stand.sc.1,5

100

1,5 4,2 2,3 3,5 18 s040012

e.end.stand.sc.2,5 2,5 5,2 2,8 4 19 s040013

e.end.stand.sc.4 4 5,2 3,1 4,8 20 s040014

e.end.stand.sc.6 6 6,2 3,8 5,5 23 s040015

e.end.stand.sc.10 10 6,2 4,8 6,8 24,5 s040001

e.end.stand.sc.16 16 8,2 5,5 7,5 29,5 s040002

e.end.stand.sc.25 25 8,2 7 9 32,5 s040003

e.end.stand.sc.35 35 8,2 8,3 10,5 37,5 s040004

e.end.stand.sc.50 50 10,5 9,8 12,5 44,5 s040005

e.end.stand.sc.70
50

70 12,5 11,5 14,5 48 s040006

e.end.stand.sc.95 95 12,5 13,8 17,5 54 s040007

e.end.stand.sc.120

10

120 12,5 15,5 19,5 61 s040008

e.end.stand.sc.150 150 16,5 16,5 21 68 s040009

e.end.stand.sc.185 185 16,5 18,8 23,5 76 s040010

e.end.stand.sc.240 5 240 16,5 21 26 88,5 s040011

Кабельные маркеры e.marker.stand

Наименование Сечение провода, мм2 Символ Код заказа
e.marker.stand.3.5.8.0 3,5 ~ 8 0 s2037011

Предназначены для маркировки проводов при монтаже. 
Цвет: желтый.
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Медно-луженые кабельные наконечники предназначены для оконцовывания про-
водов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением от 1,5 до 240
мм2 и их присоединения к электротехническому оборудованию. 
Материал: медь с защитным покрытием — олово-висмут (Sn-Bi);
Рабочая температура: —50...+150°С. 
Наконечник имеет технологическое отверстие для контроля глубины захода кабель-
ной жилы в хвостовик наконечника. 

Наконечники кабельные трубчатые под пайку С

Наименование Упаковка, шт. Площадь сечения, мм2
Габаритные размеры, мм Код

заказаD D1 D2 L1

e.end.stand.c.1,5

100

1,5 4,2 2,3 3,5 18 s19012

e.end.stand.c.2,5 2,5 4,2 2,8 4 19 s19013

e.end.stand.c.4 4 5,2 3,1 4,8 20 s19014

e.end.stand.c.6 6 6,2 3,8 5,5 23 s19015

e.end.stand.c.10 10 6,2 4,8 6,8 24,5 s19001

e.end.stand.c.16 16 8,2 5,5 7,5 29,5 s19002

e.end.stand.c.25 25 8,2 7 9 32,5 s19003

e.end.stand.c.35 35 8,2 8,3 10,5 37,5 s19004

e.end.stand.c.50 50 10,5 9,8 12,5 44,5 s19005

e.end.stand.c.70
50

70 12,5 11,5 14,5 48 s19006

e.end.stand.c.95 95 12,5 13,8 17,5 54 s19007

e.end.stand.c.120

10

120 12,5 15,5 19,5 61 s19008

e.end.stand.c.150 150 16,5 16,5 21 68 s19009

e.end.stand.c.185 185 16,5 18,8 23,5 76 s19010

e.end.stand.c.240 5 240 16,5 21 26 88,5 s19011

Наконечники кабельные трубчатые под опрессовку предназначены для оконцо-
вывания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от 10 до 240 мм2

и их присоединения к электротехническому оборудованию. 
Материал: алюминий. 

Наконечники кабельные трубчатые
под опрессовку A

Наименование Кол-во
в упаковке, шт.

Площадь
сечения, мм²

Габаритные размеры, мм Код
заказаD A D1 D2 L1 L2

e.end.stand.a.10

20

10 8,5 16 6 10 66 31 s020001

e.end.stand.a.16 16 8,5 16 6 11 70 32 s020002

e.end.stand.a.25 25 8,5 18 7 12 75 36 s020003

e.end.stand.a.35

10

35 10,5 20,5 8,5 14 83,5 40 s020004

e.end.stand.a.50 50 10,5 23 9,8 16 94 42 s020005

e.end.stand.a.70 70 12,5 26 11,5 18 102 46 s020006

e.end.stand.a.95

5

95 12,5 28 13,5 21 112 48 s020007

e.end.stand.a.120 120 14,5 30 15 23 118 52 s020008

e.end.stand.a.150 150 14,5 34 16,5 25 128 54 s020009

e.end.stand.a.185
4

185 16,5 37 18,5 27 133 58 s020010

e.end.stand.a.240 240 16,5 40 21 30 140 61 s020011
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Наконечники кабельные трубчатые под опрессовку предназначены для оконцо-
вывания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 10 до 240 мм2 и их
присоединения к электротехническому оборудованию.
Материал: медь. 

Наконечники кабельные трубчатые под опрессовку DT

Наименование Кол-во
в упаковке, шт.

Площадь
сечения, мм2

Габаритные размеры, мм Код
заказаD A D1 D2 L1 L2

e.end.stand.dt.10

20

10 8,5 16 5,3 9 62 28 s039001

e.end.stand.dt.16 16 8,5 16 6,5 10 68 30 s039002

e.end.stand.dt.25 25 8,5 18 7 11 70 33 s039003

e.end.stand.dt.35

10

35 10,5 20,5 8,5 12 80 36 s039004

e.end.stand.dt.50 50 10,5 23 9,8 14 86 40 s039005

e.end.stand.dt.70 70 12,5 26 11,5 16 95 43 s039006

e.end.stand.dt.95

5

95 12,5 28 13,5 18 104 46 s039007

e.end.stand.dt.120 120 14,5 30 15 20 112 49 s039008

e.end.stand.dt.150 150 14,5 34 17 22 120 51 s039009

e.end.stand.dt.185
4

185 16,5 37 19 25 125 55 s039010

e.end.stand.dt.240 240 16,5 40 21 27 136 60 s039011

Наконечники кабельные трубчатые под опрессовку Z
Наконечники кабельные трубчатые под опрессовку предназначены для оконце-
вания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 10 до 240 мм2 и их
присоединения к электротехническому оборудованию.
Материал: оцинкованная медь. 

Наименование Кол-во в
упаковке, шт.

Площадь
сечения, мм2

Габаритные размеры, мм Код
заказаD A D1 D2 L1 L2

e.end.stand.z.10

20

10 8,5 16 5,3 9 62 28 s021001

e.end.stand.z.16 16 8,5 16 6,5 10 68 30 s021002

e.end.stand.z.25 25 8,5 18 7 11 70 33 s021003

e.end.stand.z.35

10

35 10,5 20,5 8,5 12 80 36 s021004

e.end.stand.z.50 50 10,5 23 9,5 14 85 38 s021005

e.end.stand.z.70 70 12,5 26 11,5 16 95 43 s021006

e.end.stand.z.95

5

95 12,5 28 13,5 18 104 46 s021007

e.end.stand.z.120 120 14,5 30 15 20 112 49 s021008

e.end.stand.z.150 150 14,5 34 16,5 22 120 51 s021009

e.end.stand.z.185
4

185 16,5 37 18,5 25 125 55 s021010

e.end.stand.z.240 240 16,5 40 21 27 136 60 s021011

Наконечники кабельные под опрессовку DT.b
Наконечники кабельные трубчатые под опрессовку предназначены для оконце-
вания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 10 до 240 мм² и их
присоединения к электротехническому оборудованию.
Материал: медь.

Наименование Кол-во
в упаковке, шт.

Площадь
сечения, мм²

Габаритные размеры, мм Код
заказаD A D1 D2 L1 L2

e.end.stand.dt.b10

20

10 8 13 6 9 59 30 s060001

e.end.stand.dt.b16 16 8 14,5 6 9 59,5 30 s060002

e.end.stand.dt.b25 25 8 16 7 10 63,5 30 s060003

e.end.stand.dt.b35

10

35 10 18 8 11 71 33 s060004

e.end.stand.dt.b50 50 10 20 9 13 77 36,5 s060005

e.end.stand.dt.b70 70 12 23 11 15 83,5 37 s060006

e.end.stand.dt.b95

5

95 12 26 13 17 92 41 s060007

e.end.stand.dt.b120 120 14 28 15 19 98 47 s060008

e.end.stand.dt.b150 150 14 30 16 21 106 48 s060009

e.end.stand.dt.b185
4

185 16 33 18 23 114 50 s060010

e.end.stand.dt.b240 240 16 36 20 25 119 51 s060011
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Наконечники кабельные трубчатые 
под опрессовку CA.DTL.1

Наименование Кол-во в 
упаковке, шт.

Площадь
сечения, мм2

Габаритные размеры, мм Код 
заказа D A D1 D2 L1 L2

e.end.stand.ca.dtl.1.10

20

10 8,5 16 5,7 10 65 28 s038001

e.end.stand.ca.dtl.1.16 16 8,5 16 6 11 70 30 s038002

e.end.stand.ca.dtl.1.25 25 8,5 18 7 12 75 33 s038003

e.end.stand.ca.dtl.1.35

10

35 10,5 20,5 8,5 14 83 38 s038004

e.end.stand.ca.dtl.1.50 50 10,5 23 9,8 16 90 40 s038005

e.end.stand.ca.dtl.1.70 70 12,5 26 11,6 18 102 47 s038006

e.end.stand.ca.dtl.1.95

5

95 12,5 28 13,8 21 112 48 s038007

e.end.stand.ca.dtl.1.120 120 14,5 30 15,5 23 119 52 s038008

e.end.stand.ca.dtl.1.150 150 14,5 34 16,5 25 126 53 s038009

e.end.stand.ca.dtl.1.185
4

185 16,5 37 18,5 27 133 57 s038010

e.end.stand.ca.dtl.1.240 240 16,5 40 21 30 141 60 s038011

Наконечники кабельные трубчатые под опрессовку предназначены для оконце-
вания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от 10 до 240 мм2 и
их присоединения к медным выводам электротехнического оборудования. 
Гильза (хвостовик): алюминий;
Контактная поверхность под болт: медь.
Медная и алюминиевая части соединены между собой методом
фрикционной диффузии. 

Наименование Площадь
сечения, мм2

Размеры, мм Код 
заказаА В L Н D d

e.end.stand.clamp.16.25 16÷25 17 25 40 20 8 8 s0170001

e.end.stand.clamp.25.35 25÷35 21 25 52 20 10 9 s0170002

e.end.stand.clamp.50.70 50÷70 23 32 62 24 10 12 s0170003

e.end.stand.clamp.70.95 70÷95 24 35 70 34 10 14 s0170004

e.end.stand.clamp.120.150 120÷150 27 41 74 35 14 16 s0170005

e.end.stand.clamp.150.185 150÷185 27 41 73,5 30 13,5 24 s0170007

e.end.stand.clamp.185.240 185÷240 28 42 76 30 13,5 24,5 s0170008

e.end.stand.clamp.210.250 210÷250 39 46 91 41 18 20 s0170006

 Наконечники кабельные на винтах предназначены для оконцевания проводов и
кабелей с медными и алюминиевыми жилами сечением от 16 до 250 мм2 и их при-
соединения к электротехническому оборудованию. 
Зажим провода осуществляется прижимной пластиной с помощью винтов.
Материал: медь с защитным покрытием — олово-висмут (Sn-Bi).

Наконечники кабельные на винтах СLAMP

Наименование
Размеры, мм Код 

заказаL H W d1 d
e.tube.stand.gl.16 70 23 30 6,5 10 s4042000

e.tube.stand.gl.25 74 33 33 7 12 s4042001

e.tube.stand.gl.35 84 40 40 8 14 s4042002

e.tube.stand.gl.50 93 43 45 10 17 s4042003

e.tube.stand.gl.70 105 48 48 11 18 s4042004

e.tube.stand.gl.95 110 49 53 13 21 s4042005

e.tube.stand.gl.120 115 50 53 15 23 s4042006

e.tube.stand.gl.150 121 52 56 17 25 s4042007

e.tube.stand.gl.185 125 53 56 18 27 s4042008

e.tube.stand.gl.240 130 58 60 20 31 s4042009

Гильзы кабельные, предназначенные для соединения опрессовкой жил, алюми-
ниевых проводов и кабелей.

Гильзы кабельные алюминивые под опрессовку GL
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Наконечники кабельные неизолированные ЕN

Наименование Присоединяемый
провод, мм2

Размеры, мм Код
заказаL D C W

e.terminal.stand.en.0.5.6 0,5 6 1,3 1 2,1 s4038000

e.terminal.stand.en.0.75.6 0,75 6 1,5 1,2 2,5 s4038001

e.terminal.stand.en.1.6 1 6 1,7 1,4 2,7 s4038002

e.terminal.stand.en.1.10 1 10 1,7 1,4 2,7 s4038003

e.terminal.stand.en.1,5.7 1,5 7 2 1,7 3,5 s4038004

e.terminal.stand.en.1,5.10 1,5 10 2 1,7 3,5 s4038005

e.terminal.stand.en.2,5.7 2,5 7 2,5 2,2 2,5 s4038006

e.terminal.stand.en.2,5.12 2,5 12 2,5 2,2 2,5 s4038007

e.terminal.stand.en.4.9 4 9 3,2 2,8 4 s4038008

e.terminal.stand.en.4.12 4 12 3,2 2,8 4 s4038009

e.terminal.stand.en.6.10 6 10 3,9 3,5 4,8 s4038010

e.terminal.stand.en.6.12 6 12 3,9 3,5 4,8 s4038011

e.terminal.stand.en.10.12 10 12 4,9 4,5 5,8 s4038012

e.terminal.stand.en.10.18 10 18 4,9 4,5 5,8 s4038013

e.terminal.stand.en.16.12 16 12 6,2 5,8 7,5 s4038014

e.terminal.stand.en.16.18 16 18 6,2 5,8 7,5 s4038015

e.terminal.stand.en.25.16 25 16 7,9 7,5 9,2 s4038016

e.terminal.stand.en.25.22 25 22 7,9 7,5 9,2 s4038017

e.terminal.stand.en.35.16 35 16 8,7 8,3 10 s4038018

e.terminal.stand.en.35.22 35 22 8,7 8,3 10 s4038019

e.terminal.stand.en.50.25 50 25 11 9,5 12,6 s4038020

Втулочные кабельные наконечники без хвостовика, предназначены для оконце-
вания жил медных и алюминиевых проводов опрессовкой.
Материал: луженая электротехническая медь;
Количество в упаковке: 100 шт.

Гильзы соединительные трубчатые
под опрессовку GTY

Наименование Кол-во
в упаковке, шт.

Площадь сече-
ния, мм2

Габаритные размеры, мм Код 
заказа D1 D2 L

e.tube.stand.gty.1,5

100

1,5 1,8 3,7 20 s041001

e.tube.stand.gty.2,5 2,5 2,5 4 20 s041002

e.tube.stand.gty.4 4 3,1 4,8 20 s041003

e.tube.stand.gty.6 6 3,8 5,5 25 s041004

e.tube.stand.gty.10

20

10 4,8 6,8 30 s041005

e.tube.stand.gty.16 16 5,5 7,5 35 s041006

e.tube.stand.gty.25 25 7 9 40 s041007

e.tube.stand.gty.35 35 8,2 10,5 45 s041008

e.tube.stand.gty.50 50 9,8 12,5 50 s041009

e.tube.stand.gty.70

10

70 11,5 14,5 55 s041010

e.tube.stand.gty.95 95 13,5 17,5 60 s041011

e.tube.stand.gty.120 120 15 19,5 65 s041012

e.tube.stand.gty.150

5

150 16,5 21 70 s041013

e.tube.stand. gty.185 185 18,5 23,5 75 s041014

e.tube.stand.gty.240 240 21 26,5 80 s041015

Гильзы кабельные, предназначенные для соединения опрессовкой жил, медных
проводов и кабелей.
Материал: медь с защитным покрытием — олово-висмут (Sn-Bi).
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* Цвет изоляции фланца: красный, желтый, черный, синий, серый, зеленый, оранжевый.

Наконечники кабельные кольцевые 
изолированные RV
Наконечники кольцевые изолированные предназначены для оконцевания мно-
гопроволочных жил медных проводов и присоединения к болтовым выводам
электротехнических устройств. 
Материал: луженая электротехническая медь;
Изоляция: полиамид 6.6.

Наименование* Кол-во 
в упаковке, шт.

Габаритные размеры, мм Сечение
провода, мм2d0 B L H d

e.terminal.stand.rv1.1,25.4

100

4,3 6,6 20,1 10 4,3

0,5 - 1,5

e.terminal.stand.RVL1.1,25.4 4,3 8 21,5 10 4,3

e.terminal.stand.RVL1.1,25.5 5,5 10 23 10 6

e.terminal.stand.rv1.1,25.6 6,5 11,6 27,5 10 4,3

e.terminal.stand.rv1.1,25.8 8,4 11,6 27,5 10 4,3

e.terminal.stand.rv2.2,5 5,5 8,5 22 10 4,5

e.terminal.stand.RVL.2.5 5,3 9,5 22,5 10 4,9

1,5 - 2,5
e.terminal.stand.rv2.2.6 6,5 12 27,6 10 4,9

e.terminal.stand.rv2.2.8 8,4 12 27,6 10 4,9

e.terminal.stand.rvs.2.5 5,5 8,5 22 10 5,5

e.terminal.stand.rv3.3,5.5 5,3 8 24,6 12,5 6,2 2,5 - 4

e.terminal.stand.RVL.3.3,5.5 5,3 12 28,5 14 5,5 3,5 - 5

e.terminal.stand.rv3.3,5.6 6,4 12 30 12,5 5.5 2,5 - 4

e.terminal.stand.rv5.5.6 6,4 12 30 13,5 5.5 4 - 6

Наконечники вилочные изолированные предназначены для оконцевания много-
проволочных жил проводов и присоединения к болтовым выводам электротехни-
ческих устройств. Материал: луженая электротехническая медь;
Изоляция: полиамид 6.6. 

* Цвет изоляции фланца: красный, желтый, черный, синий, серый, зеленый, оранжевый.

Наконечники кабельные вилочные изолированные SV

Наименование* Кол-во в упаковке,
шт.

Габаритные размеры, мм Сечение
провода, мм2d0 B L H d

e.terminal.stand.sv.1,25.3,2

100

3,2 5,7

21,2 10

4,3 0,5 - 1,5
e.terminal.stand.sv.1,25.5 5,3 9,5

e.terminal.stand.sv.2.3,2 3,2 5,7
4,9 1,5 - 2,5

e.terminal.stand.sv.2.5 5,3 9,5

e.terminal.stand.sv.3,5.4 4,3 8 24,8

12,5

6,2 2,5 - 4

e.terminal.stand.sv.5.4 4,3 9 23,9

6,7 4 - 6e.terminal.stand.sv.5,5.6 6,5 12 31,2

e.terminal.stand.sv.5,5.8 8,4 14 30

Наконечники кабельные соединительные
изолированные FN

Наименование
Присоеди-
няемый 
провод, мм2

Цвет Тип
Размеры, мм Код 

заказаW H L B d d1

e.terminal.stand.fdfn
1.25.250.red (fn.f.0,5.1,5) 0,5 - 1,5 Красный

female 6,6 7,3 22
11 4

1,7 s4039000

e.terminal.stand.fdfn
2.250.blue (fn.f.1,5.2,5) 1,5 - 2,5 Голубой 2,3 s4039001

e.terminal.stand.fdfn
5.5.250.yellow (fn.f.4.6) 4 - 6 Желтый 13,0 6,3 3,4 s4039002

Закрытые кабельные наконечники с закреплением провода опрессовкой, пред-
назначены для выполнения разборного соединения проводов. 
Количество в упаковке: 100 шт.
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* Цвет изоляции фланца: красный, желтый, черный, синий, серый, зеленый, оранжевый.

Наконечники кабельные втулочные изолированные предназначены для оконце-
вания многопроволочных жил медных проводов и присоединения к выводам
электротехнических устройств. 
Материал: луженая электротехническая медь;
Изоляция: полиамид 6.6.

Наименование* Кол-во 
в упаковке, шт.

Габаритные размеры, мм Сечение 
провода, мм2L F d d1 d2

e.terminal.stand.e0508

100

14 8 2,6 1,3 1 0,5

e.terminal.stand.e7508 14 7,6 2,8 1,5 1,2 0,75

e.terminal.stand.e1008 14,6 8,2 3 1,7 1,4 1

e.terminal.stand.e1012 18,5 12 2,8 1,8 1,4 1

e.terminal.stand.e1508 14,6 7,7 3,5 2,0 1,7 1,5

e.terminal.stand.e2508 15 8 4 2,6 2,3 2,5

e.terminal.stand.e4009 16,5 9 4,4 3,2 2,8 4

e.terminal.stand.e6012 20 12 7 4 3,5 6

e.terminal.stand.e10-12 21,5 12 7 5 4,5 10

e.terminal.stand.e50-20 36 20 14,4 10,4 10,9 50

e.terminal.stand.e35-16 29,6 16 12 8,7 8,3 35

e.terminal.stand.e16-12 21,5 12 8,2 6,2 9,5 16

e.terminal.stand.e25-16 28 16 10,3 7,9 7,4 25

Наконечники кабельные 
втулочные изолированные E

Наименование
Присоеди-
няемый 
провод, мм2

Цвет Тип
Размеры, мм Код

заказаW H L B d d1

e.terminal.stand.mdfn
1.25.250.red fn.m.0,5.1,5) 0,5 - 1,5 Красный

male

6,35 7,7 23 11 4 1,7 s4039003

e.terminal.stand.mdfn
2.250.blue (fn.m.1,5.2,5) 1,5 - 2,5 Голубой 6,35 7,7 24 11 4 2,3 s4039004

e.terminal.stand.mdfn
5.5.250.yellow (fn.m.4.6) 4 - 6 Желтый 6,35 7,7 25 13 6,3 3,4 s4039005

Наконечники кабельные соединительные
изолированные FN

Наконечники кабельные изолированные 
на 2 провода TЕ 

Наименование
Присоеди-
няемый
провод, мм2

Цвет 
Размеры, мм

Код
заказа

H L W B d C

e.terminal.stand.te.2.0.5.white 2×0,5 Белый 8 14,5 5 6,5 1,8 1,5 s4037000

e.terminal.stand.te.2.0.75.orange 2×0,75 Оранжевый 8 14,5 5,5 6,7 2,1 1,8 s4037001

e.terminal.stand.te.2.0.75.blue 2×0,75 Синий 10 16,7 5,5 6,7 2,1 1,8 s4037002

e.terminal.stand.te.2.1.white 2×1 Белый 8 15,1 5,5 7,1 2,3 2 s4037003

e.terminal.stand.te.2.1.red 2×1 Красный 10 17,1 5,5 7,1 2,3 2 s4037004

e.terminal.stand.te.2.1.5.yellow 2×1,5 Желтый 8 15,5 6,4 7,2 2,6 2,3 s4037005

e.terminal.stand.te.2.1.5.black 2×1,5 Черный 12 19,5 6,4 7,2 2,6 2,3 s4037006

e.terminal.stand.te.2.2.5.red 2×2,5 Красный 10 18,5 8 8,5 3,3 2,9 s4037007

e.terminal.stand.te.2.2.5.grey 2×2,5 Серый 13 21,5 8 8,5 3,3 2,9 s4037008

e.terminal.stand.te.2.4.orange 2×4 Оранжевый 12 23,1 8,8 11,1 4,2 3,8 s4037009

e.terminal.stand.te.2.6.black 2×6 Черный 14 26,1 9,5 12,1 5,3 4,9 s4037010

e.terminal.stand.te.2.10.brown 2×10 Коричневый 14 26,6 12,6 14 6,9 6,5 s4037011

e.terminal.stand.te.2.16.ivory 2×16 Слоновая
кость 14 31,3 19 17,3 8,7 8,3 s4037012

Кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой, предназначены для окон-
цевания 2-х проводов. 
Количество в упаковке: 100 шт.
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Наименование
Присоеди-
няемый
провод, мм2

Цвет Тип
Размеры, мм Код 

заказаd d1 d2 W H L

e.terminal.stand.mpd
1.25.156.red 0,5 - 1,5 Красный

male 4

2,7 1,7 11 10 21 s4040000

e.terminal.stand.mpd
2.156.blue 1,5 - 2,5 Синий 2,7 1,7 16 10 21 s4040001

e.terminal.stand.mpd
5.5.195.yellow 4 - 6 Желтый 4,5 3,4 11 14 25 s4040002

Наименование
Присоеди-
няемый
провод, мм2

Цвет Тип
Размеры, мм Код 

заказаd d1 d2 W H L

e.terminal.stand.frd
1.25.156.red 0,5 - 1,5 Красный

female
4

2,7 1,7 16

—

24,5 s4040003

e.terminal.stand.frd
2.156.blue 1,5 - 2,5 Синий 3,3 2,3 6,3 24,5 s4040004

e.terminal.stand.frd
5.5.195.yellow 4 - 6 Желтый 5 4,5 3,4 7 29,5 s4040005

Наконечники кабельные соединительные 
изолированные MPD FRD
Закрытые кабельные наконечники с закреплением провода опрессовкой, пред-
назначены для выполнения разборного соединения проводов. 
Количество в упаковке: 100 шт.

Наименование
Присоединяе-
мый провод,
мм2

Тип
Размеры, мм Код

заказаB d d1 L H t

e.terminal.stand.mdd
1.25.110.8

0,5 - 1,5

male

2,8 1,7 4,3 17,7 10 0,8 s4041000

e.terminal.stand.mdd
1.25.250 6,35 1,7 4,3 21 10 0,4 s4041001

e.terminal.stand.mdd
2.187.8

1,5 - 2,5
4,75 2,3 4,3 18,5 10 0,8 s4041002

e.terminal.stand.mdd
2.250 6,35 2,3 4,3 21 10 0,4 s4041003

e.terminal.stand.mdd
5.5.250 4,0 - 6,0 6,35 3,4 5,7 25 14 0,4 s4041004

Наименование
Присоединяе-
мый провод,
мм2

Тип
Размеры, мм Код

заказаB d d1 L H t

e.terminal.stand.fdd
1.25.110.8

0,5 - 1,5

female

3,8 1,7 3,8 19 19 0,3 s4041005

e.terminal.stand.fdd
1.25.250 7,4 1,7 3,8 21 21 0,4 s4041006

e.terminal.stand.fdd
2.187.8

1,5 - 2,5
5,6 2,3 4,3 19 10 0,35 s4041007

e.terminal.stand.fdd
2.250 7,4 2,3 4,3 21 10 0,4 s4041008

e.terminal.stand.fdd
5.5.250 4,0 - 6,0 7,4 3,4 5,7 25 14 0,4 s4041009

Наконечники кабельные соединительные
изолированные MDD FDD
Закрытые кабельные наконечники с закреплением провода опрессовкой, пред-
назначены для выполнения разборного соединения проводов. 
Количество в упаковке:100 шт.
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Гильзы соединительные предназначены для соединения двух отрезков проводов
опрессовкой.
Материал: луженая электротехническая медь;
Изоляция: полиамид 6.6.

Наименование* Кол-во в упаковке, шт.
Габаритные размеры, мм Сечение 

провода, мм2L F d
e.splice.stand.bv.1

100

26 15 1,7 0,5 - 1,5

e.splice.stand.bv.2 26 15 2,3 1,5 - 2,5

e.splice.stand.bv.5 14,6 8,2 3 4 - 6

e.splice.stand.rvt.1 16 8 1,7 0,5 - 1,5

e.splice.stand.rvt.2 16 8 2,3 1,5 - 2,5

e.splice.stand.rvt.5 20,5 8,5 3,4 4 - 6

Гильзы соединительные изолированные BV и RVT

Предназначена для электрической изоляции и маркировки проводов, шнуров,
кабелей.
Материал изоленты: поливинилхлорид (ПВХ) не поддерживающий горение. 

Лента изоляционная e.tape.standard
Предназначена для электрической изоляции и маркировки проводов, шнуров,
кабелей.
Материал изоленты: поливинилхлорид (ПВХ). 

* Цвет изоляции фланца: красный, желтый, черный, синий, серый, зеленый, оранжевый.

Лента изоляционная e.tape.pro

Наименование Толщина,
мм

Ширина,
мм

Вес,
г

Длина,
м Цвет Кол-во в

упаковке, шт.
Код 
заказа

e.tape.pro.10.black

0,2 19

62 10

Черный

10

p0450006

e.tape.pro.10.blue Синий p0450005

e.tape.pro.10.green Зеленый p0450003

e.tape.pro.10.red Красный p0450001

e.tape.pro.10.white Белый p0450004

e.tape.pro.10.yellow Желтый p0450002

e.tape.pro.10.yellow-green Желто-зеленый p0450007

e.tape.pro.20.black

125 20

Черный p0450013

e.tape.pro.20.blue Синий p0450012

e.tape.pro.20.green Зеленый p0450010

e.tape.pro.20.red Красный p0450008

e.tape.pro.20.white Белый p0450011

e.tape.pro.20.yellow Желтый p0450009

e.tape.pro.20.yellow-green Желто-зеленый p0450014

Наименование Толщина, 
мм

Ширина, 
мм

~ Вес, 
г

Длина, 
м Цвет Кол-во в 

упаковке, шт.
Код 
заказа

e.tape.stand.10.black

0,13 19

36 10

Черный

10

s022006

e.tape.stand.10.blue Синий s022005

e.tape.stand.10.green Зеленый s022003

e.tape.stand.10.red Красный s022001

e.tape.stand.10.white Белый s022004

e.tape.stand.10.yellow Желтый s022002

e.tape.stand.10.yellow-green Желто-зеленый s022007

e.tape.stand.20.black

72 20

Черный s022016

e.tape.stand.20.blue Синий s022015

e.tape.stand.20.green Зеленый s022013

e.tape.stand.20.red Красный s022011

e.tape.stand.20.white Белый s022014

e.tape.stand.20.yellow Желтый s022012
e.tape.stand.20.yellow-green Желто-зеленый s022017
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Трубки термоусаживаемые в рулонах
e.termo.stand.roll
Термоусаживаемые изолирующие трубки предназначены для выполнения защит-
ных, изоляционных, антикоррозийных и декоративных покрытий, герметизации
жил проводов и кабелей, в том числе силовых, мест пайки проводов, для бандажа
жгутов проводов, восстановления нарушенной изоляции и оболочек проводов и
кабелей.
Радиальная усадка: не менее 50%;
Температура усадки: 85 – 125°C;
Прочность на растяжение: не менее 12 MПа;
Электрическая прочность: не менее 2,5 кВ / мм;
Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом / см.

Наименование Кол-во 
в рулоне, м

Диаметр 
до / после
усадки, мм

Толщина стенки
до / после 
усадки, мм

Код 
заказа

e.termo.stand.roll.2.1.black

200

2 / 1

0,25 / 0,45

s0590033 

e.termo.stand.roll.2.1.blue s059001

e.termo.stand.roll.2.1.green s059002

e.termo.stand.roll.2.1.red s059003

e.termo.stand.roll.2.1.yellow s059004

e.termo.stand.roll.3.1,5.black

3 / 1,5

s059005

e.termo.stand.roll.3.1,5.blue s059006

e.termo.stand.roll.3.1,5.green s059007

e.termo.stand.roll.3.1,5.red s059008

e.termo.stand.roll.3.1,5.yellow s059009

e.termo.stand.roll.4.2.black

4 / 2 0,35 / 0,45

s059010

e.termo.stand.roll.4.2.blue s059011

e.termo.stand.roll.4.2.green s059012

e.termo.stand.roll.4.2.red s059013

e.termo.stand.roll.4.2.yellow s059014

e.termo.stand.roll.6.3.black

100

6 / 3

0,35 / 0,55

s059015

e.termo.stand.roll.6.3.blue s059016

e.termo.stand.roll.6.3.green s059017

e.termo.stand.roll.6.3.red s059018

e.termo.stand.roll.6.3.white s059019

e.termo.stand.roll.6.3.yellow s059020

e.termo.stand.roll.8.4.black

8 / 4

s059021

e.termo.stand.roll.8.4.blue s059022

e.termo.stand.roll.8.4.green s059023

e.termo.stand.roll.8.4.red s059024

e.termo.stand.roll.8.4.white s059025

e.termo.stand.roll.8.4.yellow s059026

e.termo.stand.roll.12.6.black

12 / 6 0,35 / 0,7

s059027

e.termo.stand.roll.12.6.blue s059028

e.termo.stand.roll.12.6.green s059029

e.termo.stand.roll.12.6.red s059030

e.termo.stand.roll.12.6.white s059031

e.termo.stand.roll.12.6.yellow s059032
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Трубки термоусаживаемые e.termo

Наименование Диаметр трубки
до усадки, мм

Диаметр трубки 
после усадки, мм

Толщина трубки 
до усадки, мм

Толщина трубки 
после усадки, мм

e.termo.stand.1.0,5 1 0,5
0,2 ± 0,05 0,4 ± 0,05

e.termo.stand.1,5.0,75 1,5 0,75

e.termo.stand.2.1 2 1

0,25 ± 0,05 0,45 ± 0,1
e.termo.stand.3.1,5 3 1,5

e.termo.stand.4.2 4 2

e.termo.stand.6.3 6 3

e.termo.stand.8.4 8 4 0,35 ± 0,05 0,55 ± 0,1

e.termo.stand.12.6 12 6
0,35 ± 0,1 0,7 ± 0,1

e.termo.stand.16.8 16 8

e.termo.stand.20.10 20 10

  0,5 ± 0,1

0,9 ± 0,1
e.termo.stand.25.12,5 28 14

e.termo.stand.30.15 30 15

1 ± 0,2

e.termo.stand.35.17,5 35 17,5

e.termo.stand.40.20 40 20

e.termo.stand.50.25 50 25

e.termo.stand.60.30 60 30

e.termo.stand.100.50 100 50 0,7 ± 0,1 1,3 ± 0,2

e.termo.stand.120.60 120 60
0,8 ± 0,1 1,6 ± 0,1

e.termo.stand.150.75 150 75

Термоусаживаемые изолирующие трубки предназначены для выполнения 
защитных, изоляционных, антикоррозийных и декоративных покрытий, герме-
тизации жил проводов и кабелей, в том числе силовых, мест пайки проводов,
для бандажа жгутов проводов, восстановления нарушенной изоляции и оболо-
чек проводов и кабелей.
Радиальная усадка: не менее 50%;
Температура усадки: 85 – 125°C;
Прочность на растяжение: не менее 12 MПа;
Электрическая прочность: не менее 2,5 кВ / мм;
Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом / см.



Инструмент
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Матрицы для гидравлического инструмента
Матрицы предназначены для обжима изолированных наконечников и гильз
e.tube.pro.ins.a, используемых для СИП.
В комплект входит 1 пара матриц.

Наименование Описание Код заказа

e.crimp.die.150.e140 Матрица Е140 для инструментов
e.tool.crimp.jt.150 и e.tool.crimp.hydr.p.4.150 t008005

e.crimp.die.150.e173 Матрица Е173 для инструментов
e.tool.crimp.jt.150 и e.tool.crimp.hydr.p.4.150 t008006

e.crimp.die.150.e215 Матрица Е215 для инструментов
e.tool.crimp.jt.150 и e.tool.crimp.hydr.p.4.150 t008007

Наименование Описание Код заказа
e.crimp.die.p150.e140 Матрица Е140 для инструмента e.tool.crimp.hydr.p.4.150 t008008

e.crimp.die.p150.e173 Матрица Е173 для инструмента e.tool.crimp.hydr.p.4.150 t008009

Наименование Описание Код заказа

e.crimp.die.uni.e140 Матрица Е140 для инструмента 
e.tool.uni.hydr.16.300.22.60,5 и e.tool.crimp.hydr.16.300 t008014

e.crimp.die.uni.e173 Матрица Е173 для инструмента 
e.tool.uni.hydr.16.300.22.60,5 и e.tool.crimp.hydr.16.300 t008015

e.crimp.die.uni.e215 Матрица Е215 для инструмента 
e.tool.uni.hydr.16.300.22.60,5 и e.tool.crimp.hydr.16.300 t008016

Наименование Описание Код заказа
e.crimp.die.p150.e215 Матрица Е215 для инструмента e.tool.crimp.hydr.p.4.150 t008010

Инструмент для обжима неизолированных 
наконечников 
Инструмент предназначен для обжима медных и алюминиевых неизолированных
кабельных наконечников.
Cила обжима: 35 КН;
Обжим медных наконечников: 10 - 150 мм2;
Обжим алюминиевых наконечников: 6 - 120 мм2;
Длина: 420 - 590 мм;
Вес: 2,5 кг; 
Обжимные матрицы: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 мм2;
Упаковка: пластиковая коробка.
Для обжима изолированных гильз под СИП использовать матрицы:
e.crimp.die.150.e140, e.crimp.die.150.e173, e. crimp.die.150.e215

Код заказа: t002017

Конструкция позволяет поворотом матрицы подобрать нужное сечение
для обжимаемого наконечника. 
Форма обжима: гексагональная.
Не предназначен для работы со стальными гильзами и наконечниками. 

Наименование Общая
длина, мм

Длина
матрицы, мм

Обжим, 
мм2

Код 
заказа 

e.tool.crimp.hx.50.b.6.50 385

5

6; 10; 16; 25; 35; 50 t002011

e.tool.crimp.hx.120.b.10.120 670 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120 t002012

e.tool.crimp.hx.150.b.25.150 665 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150 t002013

e.tool.crimp.hx.245.b.75.240 750 70; 95; 120; 150; 185; 240 t002014

Инструмент для обжима неизолированных 
наконечников 
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Форма опрессовки: точечная или гексагональная.
Инструмент имеет механизм регулирующей разблокировки, исключающий недо-
опрессовку.

Наименование Общая 
длина, мм

Длина 
матрицы, мм Обжим, мм2 Код 

заказа 
e.tool.crimp.hs.22.6.25 348

4

5,5 - 6; 8 - 10; 14 - 16; 22 - 25 t002009

e.tool.crimp.hx.16.6.16 272
4 - 6;

t002008
10; 16

e.tool.crimp.hx.26.b.6.25 353 6; 8; 10; 16; 25 t002007

e.tool.crimp.hs.38.6.35 365 3,5 - 6; 8 - 10; 14 - 16; 22 - 25;35 - 38 t002010

Инструмент для обжима изолированных 
наконечников
Используется для опрессовки изолированных гильз, кольцевых, втулочных
и вилочных наконечников. Обжимной инструмент имеет рычажную пере-
дачу с храповым механизмом и системой регулируемой разблокировки,
исключающий возможность недоопрессовки.

Наименование Общая
длина, мм

Длина
фиксаторов, мм

Обжим,
мм2 Форма Код

заказа

e.tool.crimp.
hs.04.wf.1.6

225

9 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 t002001

e.tool.crimp.
hs.10.1,5.6 5 1,5; 2,5; 4-6;

(10-12; 14-16; 18-22 AWG) t002003

e.tool.crimp.
hs.101.1.10 3÷5 1,5; 2,5; 4-6; 8-10 t002004

e.tool.crimp.
hs.30j.0,5.6 12÷14 1,5; 2,5; 4-6 t002002

e.tool.crimp.
ly.03.c.0,5.6 10÷12 0,5-1; 1,5-2,5; 4-6 t002005

Многофункциональный инструмент предназначен для обжима изолиро-
ванных кабельных наконечников, снятия изоляции и резки провода.
Используется для опрессовки изолированных гильз, кольцевых и вилоч-
ных наконечников.

Наименование
Общая
длина,
мм

Длина
фикса-
торов,
мм

Обжим 
фикса-
торами

Форма Обжим
ручками Форма

Cнятие
изоля-
ции, мм2

Допол-
нительно

Код 
заказа

e.tool.crimp.hs.
202.b.0,35.5,5 185 6; 3

14-18;
20-22;
22-26;
26-28
AWG

10-14;
16-18;
20-22 
AWG

— Перекус
провода t002006

e.tool.crimp.hs.
313 313 3

1,5;
2,5;
6 мм2

1,5;
2,5;
4-6 мм2

0,75; 1;
1,5; 2,5;
4; 6

Перекус:
2,5; 3;
3,5; 4; 5

t002016

Наименование Общая
длина, мм

Длина
фиксаторов, мм Форма Обжим,

мм2
Код
заказа

e.tool.crimp.hsс.8.6.4 172 12 0,25-6 t002015

Инструмент предназначен для обжима медных изолированных втулочных нако-
нечников формой обжима «на квадрат».
Инструмент имеет храповый механизм, исключающий возможность недоопрессовки.
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Наименование Общая
длина, мм

Длина 
матрицы, мм

Обжим, 
мм2

Форма
обжима Аl DT Z DTL GTY Код заказа 

e.tool.crimp.hx.50.b.6.50 385

5

6 6

t002011

10 10*
16 16
25 10* 10* 25
35 16* 16* 35*
50 16* 35 35 16*, 25* 50

e.tool.crimp.hx.120.b.10.120 670

6

t002012

10 10
16 16
25 10* 25
35 10* 16* 16* 10* 35
50 16* 25*, 35* 16* 50
70 35* 50* 35* 70
95 50* 70 70* 50* 95
120 70* 95 95* 70* 120*

e.tool.crimp.hx.150.b.25.150 665

25 16* 16, 25* 16* 35*

t002013

35 25* 35 25* 50*
50 35* 50* 35* 70*
70 50* 70* 70 50* 95*
95 70* 95* 95 70*
120 95* 120 120 95* 120*
150 120* 150* 150 120* 150*

e.tool.crimp.hx.245.b.75.240 750

70 50* 70* 70 50* 70*

t002014

95 70* 95* 95 70* 95
120 95* 120 120 95 120
150 95, 120* 150* 150 120 150*
185 120 185* 185 150* 185*
240 150, 185* 240* 240 150, 185* 240

e.tool.crimp.hs.22.6.25 348

4

5,5 - 6 6

t002009
8 - 10 10
14 - 16 10 10 16
22 - 25 16 16 25

e.tool.crimp.hx.16.6.16 272
4 - 6 10

t002008
10 16
16 25

e.tool.crimp.hx.26.b.6.25 353

6 6*

t002007
8
10 10*
16 16*
25 25*

e.tool.crimp.hs.38.6.35 365

3,5 - 6 6

t002010
8 - 10 10
14 - 16 10 10 16
22 - 25 16 16 25
35 - 38 35* 35* 35

Таблица выбора кабельных наконечников e.end.stand, обжимаемых инструментом e.tool.crimp

Инструмент для резки кабеля и провода 
Инструмент для резки медных и алюминиевых проводов и кабелей.
Изоляция ручек: ПВХ. 
Запрещается резка стального кабеля, стального каната, алюминиевого кабеля
со стальной жилой!
Наименование Длина, мм Максимальное сечение кабеля, мм2 Код заказа
e.tool.cutter.lk.22.a.16 165 16 t003004

e.tool.cutter.lk.38.a.35 210 35 t003005

e.tool.cutter.lk.60.a.50 235 50 t003006
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Наименование Длина, мм Максимальное сечение кабеля, мм2 Код заказа
e.tool.cutter.lk.125 345 120 t003003

e.tool.cutter.lk.250 540 250 t003001

e.tool.cutter.lk.500 730 500 t003002

Материал ручек: резина.
Запрещается резка стального кабеля, стального каната, алюминиевого кабеля со стальной
жилой!

Наименование Сечение провода для снятия
изоляции, мм2

Максимальное сечение обрезае-
мого кабеля, мм2 Код заказа

e.tool.cutter.104.c 3, 4 16 t003007

Инструмент предназначен для снятия изоляции с медного и алюминиевого
провода, обжима изолированных наконечников, обрезки концов проводов. 
Материал ручек: ПВХ изоляция.

Инструмент для cнятия изоляции

Наименование
Полная
длина, 
мм

Обжим 
наконечников,
мм2

Максимальное
сечение кабеля,
мм2

Сечение про-
вода для сня-
тия золяции,
мм2

Код
заказа

e.tool.strip.1040.8.16

170

1,25 ~ 2; 0,5 ~ 0,9

16

3; 4; 5,5 t004005

e.tool.strip.1041.1.6 1,25 ~ 2; 0,5 ~ 0,9 0,9; 1,25; 2;
3,5; 5,5 t004006

e.tool.strip.1042.0,2.1,25 1,25 ~ 2; 0,5 ~ 0,9 0,2; 0,35; 0,5;
0,9; 1,25 t004007

e.tool.strip.1043.0,25.0,65 1,25 ~ 2; 0,5 ~ 0,9 0,25; 0,32; 0,4;
0,6; 0,65 t004008

Наименование Длина, мм Сечение провода для снятия изоляции, мм2 Код заказа
e.tool.strip.700.а.0,5.2

165

0,5; 1,2; 1,6; 2 t004001

e.tool.strip.700.b.1.3,2 1; 1,6; 2,0; 2,6; 3,2 t004002

e.tool.strip.700.n.0,5.3,2 0,5; 1,2; 1,6; 2; 2,6; 3,2 t004004

Материал ручек: ПВХ изоляция.
Инструмент для снятия изоляции с медного и алюминиевого провода. 

Длина снимаемая с провода изоляции регулируется дюймовой линейкой.
Диаметр проводника регулируется юстировочным винтом.
Инструмент имеет кусачки для резки жил проводников.
Наименование Длина, мм Сечение провода для снятия изоляции, мм2 Код заказа
e.tool.strip.700.d.0,2.4 175 0,5 ~ 6 t004003

Пассатижи
e.tool.pliers.ts.04308, e.tool.pliers.ts.04309

Наименование Длина, мм Фигурная поверхность для захвата Код заказа
e.tool.pliers.ts.04312 115

+
t005001

e.tool.pliers.ts.04315 125 t005003

e.tool.pliers.ts.04312, e.tool.pliers.ts.04315

Наименование Длина, мм Фигурная поверхность для захвата Код заказа
e.tool.pliers.ts.04308 195 + t005010

e.tool.pliers.ts.04309 155 + t005011

Наименование Длина, мм Код заказа

e.tool.pliers.ts.04313 130 t005002

e.tool.pliers.ts.04313
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e.tool.pliers.ts.148

e.tool.pliers.ts.149

e.tool.pliers.ts.04316 (утконосы)

Наименование Длина, мм Фигурная поверхность для захвата Код заказа
e.tool.pliers.t.148.7 175 — t005034

e.tool.pliers.t.148.8 200 + t005035

Наименование Длина, мм Фигурная поверхность для захвата Код заказа
e.tool.pliers.t.149.7 175 — t005037

e.tool.pliers.t.149.8 205 + t005038

Наименование Длина, мм Код заказа
e.tool.pliers.ts.04316 120 t005004

Наименование Длина, мм Код заказа
e.tool.pliers.ts.04305 160 t005009

Наименование Длина, мм Код заказа
e.tool.pliers.ts.04317 115 t005005

Наименование Длина, мм Код заказа
e.tool.pliers.ts.04318 110 t005006

Бокорезы, кусачки
e.tool.pliers.ts.04305 (боковые кусачки)

e.tool.pliers.ts.04317 (боковые кусачки)

e.tool.pliers.ts.04318 (торцевые кусачки)

Наименование Тип Размер, мм Код заказа
e.insulating.open.wrench.40109

рожковый

9 p0470016

e.insulating.open.wrench.40113 13 p0470017

e.insulating.open.wrench.40117 17 p0470018

e.insulating.open.wrench.40119 19 p0470019

Наименование Тип Размер, мм Код заказа
e.insulating.ring.spanner.40309

накидной

9 p0470012

e.insulating.ring.spanner.40313 13 p0470013

e.insulating.ring.spanner.40317 17 p0470014

e.insulating.ring.spanner.40319 19 p0470015

Ключи изолированные

e.tool.pliers.ts.043
Круглогубцы

Наименование Длина, мм Фигурная поверхность для захвата Код заказа
e.tool.pliers.ts.04301 200 + t005007

e.tool.pliers.ts.04302 165 — t005008
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Инструмент кроссовый

Инструмент для резки

Инструмент предназначен для быстрого соединения провода в кроссах, а также
обрезки лишней части провода.
Наименование Конструкция Код заказа
e.tool.plint.gh.613.314 Инструмент забивной для кроссового оборудования t006004

e.tool.plint.ly.314kr Инструмент с ножницами t006005 

Инструмент предназначен для зачистки и обрезки сетевых проводов.

Наименование Код заказа
e.tool.strip.uni t006008

Применяется для затяжки хомутов кабельных с возможностью обрезки лишней
части хомута. 
Длина инструмента: 190 мм.
Затягиваемые хомуты:
— кабельные стяжки e.ct.stand, длина — 50 - 500 мм, ширина — 2 - 9 мм. 
— хомут металлический, покрытый e.steel.tie.ppa
Код заказа: t007002.

Инструмент для затяжки хомутов кабельных
e.tool.tie.hs.519.500

Инструмент для сетевого провода
Предназначен для обжима разъемов типа типа RJ12 (6p), RJ45 (8p).
Инструмент имеет механизм регулирующей разблокировки, исключающей
возможность недоопрессовки провода в разъеме.  
В комплект инструмента с ножами входят дополнительные лезвия.

Наименование Длина
инструмента, мм

Обрабатываемые
разъемы

Дополнительные
возможности

Код
заказа

e.tool.crimp.hs.2008.r 220 4р / 6р / 8р Ножи для обрезки
лишней части провода t006001

e.tool.crimp.hs.568.r 185 6р / 8р — t006003

Наименование Длина ин-
струмента, мм

Обрабатываемые
разъемы

Дополнительные
возможности

Код
заказа

e.tool.crimp.ht.208.m 200 8p
Cнятие изоляции с провода 16
мм2. Резка провода. Фиксатор за-
крытого положения инструмента.

t006010

Применяется для затяжки хомутов кабельных. 
Длина инструмента: 150 мм.  
Затягиваемые хомуты:
— кабельные стяжки e.ct.stand, длина — до 145 мм, ширина — до 10 мм. 
Код заказа: t007003.

e.tool.tie.tg.100.145

Отвертки-тестеры
Применяются для индикации наличия напряжения контактным методом. Диапа-
зон регистрируемого напряжения: 100 - 500 В. Твердость материала не предусмат-
ривает использование отвертки для механических слесарных работ.
Исполнение: прямой шлиц. 
При работе возможно свечение индикатора от наведенного напряжения.

Наименование Длина,
мм

Ширина
шлица, мм

Материал 
затыльника

Зажим
для кармана

Код
заказа

e.tool.test.0201 190 6 Металл — t001007

e.tool.test.0211 145 3 Металл + t001010

e.tool.test.0212 190 4 Металл — t001009

e.tool.test.0217 145 3 Пластмасса + t001011

e.test.tool.0301 155 5 Металл — t001008
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Отвертки
Название Модель Толщина жала, мм Код заказа
e.tool.st.303 3×75 0,5 t009001

e.tool.st.404 4×100 0,8 t009002

e.tool.st.505 5,5×125 1 t009003

e.tool.st.606 6,5×150 1,2 t009004

Название Модель Размер по PHILIPS Код заказа
e.tool.ph.303 3×75 PH0 t009005

e.tool.ph.403 4,5×75 PH1 t009006

e.tool.ph.604 6×100 PH2 t009007

Наименование Описание Длина, 
мм

Зажим
для 
кармана

Групповая
упаковка,
шт.

Код
заказа

e.tool.test01
Индикатор АС 100-500В
Материал жала: сталь А3
Шлиц: прямой 3мм
Измерение: контактное

130 есть 25 t001101

e.tool.test02
Отвертка - индикатор АС 100-500В
Материал жала:  углеродистая сталь
Шлиц: прямой 3,5мм
Измерение: контактное

140 есть 25 t001102

e.tool.test03
Индикатор АС 100-500В
Материал жала:  сталь А3
Шлиц: прямой 4,5мм
Измерение: контактное

155 нет 25 t001103

e.tool.test04
Отвертка - индикатор АС 100-500В
Материал жала:  сталь CRV
Шлиц: прямой 4мм
Измерение: контактное

190 нет 25 t001104

e.tool.test05
Отвертка - индикатор АС 100-500В
Материал жала:  сталь CRV
Шлиц: прямой 4,5мм
Измерение: контактное

165 нет 25 t001105

e.tool.test06
Отвертка - индикатор АС 100-500В
Материал жала:  углеродистая сталь
Шлиц: прямой 3мм + крестовой ph0
Измерение: контактное

155 есть 25 t001106

e.tool.test07
Отвертка - индикатор АС 100-500В
Материал жала:  сталь CRV
Шлиц: прямой 4,5мм + крестовой ph1
Измерение: контактное

190 нет 6 t001107

e.tool.test08

Индикатор-тестер 
Материал жала: сталь А3
Шлиц: прямой 3,5мм
Измерение: контактное АС 70-250В,
бесконтактное АС 70-600В, DC до
250В, целостность цепи

140 есть 10 t001108

e.tool.test09

Индикатор-тестер 
Материал жала: сталь А3
Шлиц: прямой 3мм
Измерение: контактное АС 70-250В,
бесконтактное АС 70-1000В, DC до
250В, целостность цепи, зум

140 есть 8 t001109

e.tool.test10

Индикатор-тестер 
Материал жала: сталь А3
Шлиц: прямой 3мм
Измерение: контактное АС/DC 12-
250В, обрыв, целостность цепи, инди-
кация, подсветка

130 есть 8 t001110

e.tool.test11 Индикатор АС/DC 6-380В
Измерение: контактное 185 нет 10 t001111

Индикаторы, тестеры.
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Набор отверток e.tool.set.8000.8
Состав набора Кол-во, шт. Код заказа
Отвертки прямошлицевые

t009008

0,5×3×75 мм 1
0,8×4×100 мм 1
1×5,5×125 мм 1
1,2×6,5×150 мм 1
Отвертки крестовые РН
PH0 3×75 мм 1
PH1 4,5×75 мм 1
PH2 6×100 мм 1
Отвертка-тестер Ø3×140mm 1

Набор инструментов e.tool.set.8000.11
Состав набора Кол-во, шт. Код заказа
Отвертки прямошлицевые

t009009

0,8×4×100 мм 1
1×5,5×125 мм 1
Отвертки крестовые PH
PH0 3×75 мм 1
PH1 4,5×75 мм 1
PH2 6×100 мм 1
Отвертка-тестер 1
Изолента 2
Круглогубцы 1
Плоскогубцы 1
Клещи для снятия изоляции 1

Набор инструментов e.tool.set.8500.11
Состав набора Кол-во, шт. Код заказа
Отвертки прямошлицевые

t009010

0,5×3×75 мм 1
0,8×4×100 мм 1
1×5,5×125 мм 1
1,2×6,5×150 мм 1
Отвертки крестовые PH
PH0 3×75 мм 1
PH1 4,5×75 мм 1
PH2 6×100 мм 1
Отвертка-тестер 1
Кусачки 1
Плоскогубцы 1
Круглогубцы 1

Набор инструментов e.tool.set.8500.12
Состав набора Кол-во, шт. Код заказа
Отвертки прямошлицевые

t009011

0,5×3×75 мм 1
0,8×4×100 мм 1
1×5,5×125 мм 1
1,2×6,5×150 мм 1
Отвертки крестовые PH
PH0 3×75 мм 1
PH1 4,5×75 мм 1
PH2 6×100 мм 1
Отвертка-тестер 1
Кусачки 1
Плоскогубцы 1
Круглогубцы 1
Клещи 1


