
11. Металлорукав и аксессуары
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Металлорукав
Металлорукав из стали с гальваническим антикоррозионным покрытием
применяется при открытой проводке, в том числе и в деревянных сооружениях,
для дополнительной защиты проводки от механических повреждений. 
Рекомендуемый объем заполнения металлорукава: 35%.
Степень защиты: IP40.
Температура монтажа и эксплуатации: -25...+300°С.

Металлорукав из стали с гальваническим антикоррозионным покрытием.
Дополнительно покрыт снаружи самозатухающим ПВХ, который обеспечива-
ет герметичность. 
Применяется в условиях где эксплуатация обычного металлорукава недопустима: 
в сильнозапыленной и загазованной окружающей среде. 
Рекомендуемый объем заполнения металлорукава: 35%.
Степень защиты: IP65.
Температура эксплуатации: -25...+70°С.
Температура монтажа: -10...+70°С.

Металлорукав изолированный

Наименование d усл., мм Æ внутренний (d), мм Æ внешний (D), мм Длина в бухте, м Вес бухты, кг Размер упаковки, мм Код заказа

e.met.sleeve.stand.proof.slfs.08 8 7,7 11,8 100 8   310 × 310 × 220 s032027

e.met.sleeve.stand.proof.slfs.10 10 9,7 14,5 100 9 380 × 380 × 250 s032028

e.met.sleeve.stand.proof.slfs.12 12 11,7 16,5 100 13 390 × 390 × 250 s032029

e.met.sleeve.stand.proof.slfs.15 15 14,7 20,2 100 18 420 × 420 × 290 s032030

e.met.sleeve.stand.proof.slfs.18 18 18 22,5 50 12 390 × 390 × 250 s032031

e.met.sleeve.stand.proof.slfs.25 25 24,5 32 50 16 430 × 430 × 330 s032032

e.met.sleeve.stand.proof.slfs.32 32 31,5 40 25 12,5 410 × 420 × 290 s032033

e.met.sleeve.stand.proof.slfs.38 38 37,5 47 25 16,3 460 × 460 × 330 s032034

e.met.sleeve.stand.proof.slfs.50 50 49,5 58 20 18 580 × 580 × 340 s032035

e.met.sleeve.stand.proof.slfs.63 63 62,5 73 20 34 850 × 850 × 250 s032046

e.met.sleeve.stand.proof.slfs.80 80 78 90 10 24 750 × 750 × 200 s032047

Наименование d усл., мм Æ внутренний (d), мм Æ внешний (D), мм Длина в бухте, м Вес бухты, кг Размер упаковки, мм Код заказа

e.met.sleeve.stand.sldx.038 3,8 3,0 6,2 100 2,7 280 × 280 × 100 s032048

e.met.sleeve.stand.sldx.06 6 5,1 9,8 100 4,6 290 × 290 × 110 s032049

e.met.sleeve.stand.sldx.08 8 7,7 11 100 7 310 × 310 × 210 s032017

e.met.sleeve.stand.sldx.10 10 9,7 13,5 100 7,5 370 × 370 × 250 s032019

e.met.sleeve.stand.sldx.12 12 11,7 15,6 100 11 370 × 370 × 250 s032020

e.met.sleeve.stand.sldx.15 15 14,7 19 100 15,5 410 × 410 × 290 s032021

e.met.sleeve.stand.sldx.18 18 18 22 50 10,5 380 × 380 × 250 s032022

e.met.sleeve.stand.sldx.25 25 24,5 30,3 50 14,5 420 × 420 × 330 s032023

e.met.sleeve.stand.sldx.32 32 31,5 38 25 11,5 410 × 410 ×290 s032024

e.met.sleeve.stand.sldx.38 38 37,5 45 25 15 450 × 450 × 330 s032025

e.met.sleeve.stand.sldx.50 50 49,5 58 20 16 580 × 580 × 340 s032026

e.met.sleeve.stand.sldx.63 63 62,5 71,5 20 22 590 × 590 × 360 s032044

e.met.sleeve.sldx.stand.80 80 78,0 87,5 10 14 600 × 600 × 300 s032045

Металлорукав (нг-HF)
Применяться для прокладки и защиты кабелей питания и контроля ответ-
ственных объектов, механизмов и машин, оснащенных компьютерной и мик-
ропроцессорной техникой, электропроводок в офисных и жилых помещениях,
в детских садах, школах, больницах и помещениях с повышенными требова-
ниями к пожарной безопасности и защите кабеля.
Степень защиты: IP65.

Наименование Диаметр условного прохода Код заказа

e.met.sleeve.stand.proof.slhf.15 15 s032051

e.met.sleeve.stand.proof.slhf.18 18 s032052

e.met.sleeve.stand.proof.slhf.25 25 s032053
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Предназначен для надежного и герметичного соединения (IP65) металлорукава
и электротехнического оборудования. 

Ввод прямой для металлорукава

Наименование
Размеры, мм Код

заказаÆ H H1 d

e.met.dir.stand.sldx.08 8 20 9 15 s045001

e.met.dir.stand.sldx.10 10 20 9 15 s045002

e.met.dir.stand.sldx.12 12 20 10 20 s045003

e.met.dir.stand.sldx.15 15 25 11 20 s045004

e.met.dir.stand.sldx.18 18 40 18 26 s045005

e.met.dir.stand.sldx.25 25 30 14 32 s045006

e.met.dir.stand.sldx.32 32 32 16 41 s045007

e.met.dir.stand.sldx.38 38 34 17 47 s045008

e.met.dir.stand.sldx.50 50 37 18 59 s045009

Металлорукав в металлической оплетке
Оболочка: металлическая оплетка, придающая высокую механическую прочность.
Полиэтиленовая пленка предназначена для механической защиты ПВХ изоляции
от трения с оплеткой. ПВХ трубка служит для герметичности металлорукава.
Материал: оцинкованная сталь.
Обладает высокой механической прочностью, антикоррозионной стойкостью,
защитой от воды.
Рекомендуемый объем заполнения металлорукава: 35%.
Степень защиты: IP68.
Температура эксплуатации: —25...+70°С.
Температура монтажа: —10...+70°С.

Наименование Условный 
Æ дюймы

Внешний 
Æ мм

Внутренний 
Æ мм

Радиус 
изгиба, мм Вес, кг Кол -во 

в бухте, м
Код 
заказа

e.met.sleeve.stand.proof.braid.12 3/8” 17,8 12,3 70 12 50 s050001

e.met.sleeve.stand.proof.braid.15 1/2” 21,7 15,8 90 15,5 50 s050002

e.met.sleeve.stand.proof.braid.18 3/4” 27 20,8 110 20,5 50 s050003

e.met.sleeve.stand.proof.braid.25 1” 34,1 26,4 150 34 50 s050004

e.met.sleeve.stand.proof.braid.32 1-1/4” 42,7 35,0 175 26 30 s050005

e.met.sleeve.stand.proof.braid.38 1-1/2” 45 38,0 125 35 30 s050006

Металлорукав изолированный усиленный
Оболочка из светостабилизированного ПВХ. 
Хлобчатобумажное уплотнение: обеспечивает защиту в сильно запыленных
и загазованных помещениях.
Материал: оцинкованная сталь.
Обладает антикоррозионной стойкостью, защитой от воды, оболочка стойкая 
к ультрафиолету.
Рекомендуемый объем заполнения металлорукава: 35%.
Степень защиты: IP68.
Температура эксплуатации: -25...+70°С.
Температура монтажа: -10...+70°С.
Цвет ПВХ оболочки: серый. 

Наименование Усл. 
Æ дюйм

Внешнний 
Æ мм

Внутренний 
Æ мм

Радиус 
изгиба, мм

Кол-во в 
бухте, м Вес, кг Размер 

бухты, см
Код 
заказа

e.met.sleeve.stand.proof.slfg.13 3/8” 18 12,3 60 100 16 45 × 45 × 12 s049001

e.met.sleeve.stand.proof.slfg.16 1/2” 21,3 15,8 85 50 20 50 × 50 × 21 s049002

e.met.sleeve.stand.proof.slfg.21 3/4” 26,7 20,7 100 50 25 56 × 56 × 20 s049003

e.met.sleeve.stand.proof.slfg.26 1” 33,4 26,2 150 50 30 60 × 60 × 18 s049004

e.met.sleeve.stand.proof.slfg.34 1-1/4” 42,2 34,8 180 25 32 80 × 80 × 21 s049005
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Предназначен для надежного и герметичного соединения (IP65) двух 
отрезков металлорукава одинакового диаметра.

Наименование
Размеры, мм Код

заказаÆ d H

e.met.connect.stand.sldx.08 8 22 20 s044007

e.met.connect.stand.sldx.10 10 22   20 s044008

e.met.connect.stand.sldx.12 12 22 20 s044009

e.met.connect.stand.sldx.15 15 27 25 s044001

e.met.connect.stand.sldx.18 18 27 27 s044002

e.met.connect.stand.sldx.25 25 40 30 s044003

e.met.connect.stand.sldx.32 32 48 30 s044004

e.met.connect.stand.sldx.38 38 55 32 s044005

e.met.connect.stand.sldx.50 50 68 35 s044006

d

H

Соединитель для металлорукава

Предназначен для надежного и герметичного углового соединения (IP65)
металлорукава и электротехнического оборудования. 

Ввод угловой для металлорукава

Наименование
Размеры, мм Код

заказаÆ H H1 d

e.met.angle.stand.sldx.12 12 28 13 20 s046001

e.met.angle.stand.sldx.15 15 35 13 20 s046002

e.met.angle.stand.sldx.18 18 35 13 21 s046003

e.met.angle.stand.sldx.25 25 53 15 32 s046004

e.met.angle.stand.sldx.32 32 63 18 41 s046005

e.met.angle.stand.sldx.38 38 72 18 42 s046006

e.met.angle.stand.sldx.50 50 81 19 58 s046007

d

H
1

H

Наименование Æ металлорукава, мм Æ отверстия под винт, мм Упаковка, шт. Код заказа

e.met.clips.stand.15.1s 15 4 150 s043001

e.met.clips.stand.18.1s 18 6 100 s043002

e.met.clips.stand.25.1s 25 8 50 s043003

e.met.clips.stand.32.1s 32 9 25 s043004

e.met.clips.stand.38.1s 38 8 20 s043005

e.met.clips.stand.50.1s 50 9 15 s043006

Скоба монтажная однолапковая предназначена для крепежа металлорукава
к поверхностям стен.
Материал: оцинкованная сталь.

Скоба монтажная металлическая 1s

Наименование Æ металлорукава, мм Æ отверстия под винт, м Упаковка, шт. Код заказа

e.met.clips.stand.15.2s 15 4 100 s043007

e.met.clips.stand.18.2s 18 4 100 s043008

e.met.clips.stand.25.2s 25 6 50 s043009

e.met.clips.stand.32.2s 32 6 25 s043010

e.met.clips.stand.38.2s 38 6 20 s043011

e.met.clips.stand.50.2s 50 6 15 s043012

Скоба монтажная двухлапковая предназначена для крепежа металлорукава
к поверхностям стен.
Материал: оцинкованная сталь.

Скоба монтажная металлическая 2s


