
8. Трубы пластиковые и аксессуары
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Применяется для открытой и скрытой электропроводки по стенам,
потолкам из сгораемых и несгораемых материалов. 
Негорючий самозатухающий материал трубы ПВХ исключает возможность
возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе. 
Степень защиты: IP55. 
Температура эксплуатации: -25...+60°С. 
Рекомендуемый объем  заполнения: 40%.

ПВХ труба

Наименование Длина
трубы, мм

Толщина
стенки, мм

Æнаружный,
мм

Æ внутренний,
мм

Упаковка,
шт.

Код 
заказа

e.pipe.stand.16.12 2900 1,2 16 13,6 25 s1035001

e.pipe.stand.20.14 2900 1,4 20 17,2 25 s1035002

e.pipe.stand.25.15 2900 1,5 25 22 25 s1035003

e.pipe.stand.32.16 2900 1,6 32 28,8 10 s1035004

e.pipe.stand.40.18 2900 1,8 40 36,4 10 s1035005

e.pipe.stand.50.20 2900 2,0 50 46 5 s1035006

e.pipe.stand.63.23 2900 2,3 63 58,4    5 s1035007

ПВХ труба с раструбом
Применяется для открытой электропроводки вдоль стен и потолков из сго-
раемых и несгораемых материалов. Негорючий самозатухающий материал
трубы ПВХ исключает возможность возгорания от короткого замыкания и
распространения пламени по трубе.
Наличие приемного раструба для соединения труб в сплошную магистраль
выгодно выделяет этот тип труб от остальных типов. Благодаря такому соедине-
нию в несколько раз уменьшается время, затрачиваемое на монтаж, и не воз-
никает необходимости в покупке дополнительных соединительных элементов.
Рекомендуемый объем заполнения: 40%.

Наименование Длина 
трубы, мм

Толщина 
стенки, мм

Æ наружный,
мм

Æ внутренний,
мм

Упаковка,
шт.

Код 
заказа

e.pipe.bell.stand.16.12 2900 1,2 16 13,6 25 s14035001

e.pipe.bell.stand.20.14 2900 1,4 20 17,2 25 s14035002

e.pipe.bell.stand.25.15 2900 1,5 25 22 25 s14035003

e.pipe.bell.stand.32.16 2900 1,6 32 28,8 10 s14035004

Наименование Длина 
трубы, мм

Толщина 
стенки, мм

Æ наружный,
мм

Æ внутренний,
мм

Упаковка,
шт.

Код 
заказа

e.pipe.stand.thin.16.10 2900 1,0 16 14 25 s1035101

e.pipe.stand.thin.20.11 2900 1,1 20 17,8 25 s1035102

e.pipe.stand.thin.25.13 2900 1,3 25 21,4 25 s1035003

e.pipe.stand.thin.32.13 2900 1,3 32 29,4 10 s1035104

Труба ПВХ тонкостенная
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Соединитель для труб угловой
Предназначены для поворота трассы трубопроводов на 90°.

Наименование
Размеры, мм Код

заказаD Е

e.pipe.angle.stand.16 16 27 s3035001

e.pipe.angle.stand.20 20 34,5 s3035002

e.pipe.angle.stand.25 25 41 s3035003

e.pipe.angle.stand.32 32 50 s3035004

e.pipe.angle.stand.40 40 52,5 s3035005

e.pipe.angle.stand.50 50 67,5 s3035006

Соединитель для труб плавный угловой 
Предназначен для плавного поворота трассы трубопроводов на 90°.

Наименование
Размеры, мм Код

заказаD R

e.pipe.angle.large.stand.20 20 80 s3037001

e.pipe.angle.large.stand.25 25 100 s3037002

Предназначен для прямого соединения труб ПВХ.

Наименование
Размеры, мм Код

заказаD L1 L

e.pipe.connect.stand.16 16 15,5 32 s2035001

e.pipe.connect.stand.20 20 18 38 s2035002

e.pipe.connect.stand.25 25 22,5 46 s2035003

e.pipe.connect.stand.32 32 29 60 s2035004

e.pipe.connect.stand.40 40 32,5 67 s2035005

e.pipe.connect.stand.50 50 38 78 s2035006

e.pipe.connect.stand.63 63 45 88 s2035007

Соединитель для труб

L

L

D

Наименование
Размеры, мм Код

заказаD E1 L

e.pipe.t.connect.stand.16 16 26 52 s4035001

e.pipe.t.connect.stand.20 20 32 62 s4035002

e.pipe.t.connect.stand.25 25 32 63 s4035003

e.pipe.t.connect.stand.32 32 42 73 s4035004

Т-соединитель для труб
Предназначен для организации отводов от трубных магистралей
под углом 90°. 

E

L

D
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Предназначен для ввода труб в монтажные коробки.

Трубный ввод

Наименование Размеры, мм Код
заказаd1 d2 d3 L L1

e.pipe.tangency.stand.16 12 16 15 32 12 s6035001

e.pipe.tangency.stand.20 15 20 19 32 10 s6035002

e.pipe.tangency.stand.25 20 25 24 38 13 s6035003

e.pipe.tangency.stand.32 25 32 31 42 15 s6035004

Предназначен для прямого соединения ПВХ труб различных диаметров.

Переходник трубный 

Наименование
Размеры, мм Код

заказаd1 d2 L

e.pipe.bts.connect.stand.16.20 20 16 33 s5035001

e.pipe.bts.connect.stand.20.25 25 20 40 s5035002

e.pipe.bts.connect.stand.25.32 32 25 50 s5035003

L1 L

d3 d1 d2

Наименование
Размеры, мм Код

заказаL H

e.pipe.db.stand.88.88.32 88 32 s8035001

Коробка монтажная для труб
Предназначена для соединения и разветвления контрольных и силовых
кабелей.
В комплект входят винты для крепления крышки.
Применять совместно с крышкой e.pipe.db.cover.stand.88.88.32.
Диаметр отверстия для трубного ввода: 2 × 20 мм. 
Диаметр отверстия в дне коробки: 1 × 25 мм. 
Степень защиты: IP44. 

H

L

L

Крышка коробки монтажной
Предназначена для защиты соединений внутри коробок.
Применять совместно с коробкой e.pipe.db.stand.88.88.32.

Наименование Размер крышки, мм Толщина крышки, мм Код заказа

e.pipe.db.cover.stand.88.88.32 88 × 88 2 s8035002
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Предназначена для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей.
В комплект входят винты для крепления крышки.
Труба вставляется в раструб коробки без применения трубных вводов.
Применять совместно с крышкой e.pipe.db.cover.stand.
Степень защиты: IP44.

Коробка соединительная трубная 3 ввода

Наименование
Размеры, мм

Код заказа
Æ присоединяемой трубы d Н D

e.pipe.3.db.stand.16 16 28 64 s7035001

e.pipe.3.db.stand.20 20 28 64 s7035002

e.pipe.3.db.stand.25 25 40 64 s7035003

Dd

H

Предназначены для крепежа труб ПВХ вдоль стен.
Крепление к поверхности: винтом.
Материал: ПВХ.

U клипсы

Наименование Стыковка
Размеры, мм

Упаковка, шт. Код заказа
D L

e.pipe.u.clip.stand.16 + 16 23 300 s9035001

e.pipe.u.clip.stand.20 + 20 25 100 s9035002

e.pipe.u.clip.stand.25 + 25 28 200 s9035003

e.pipe.u.clip.stand.32 — 32 40 100 s9035004

Коробка соединительная трубная 4 ввода
Предназначена для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей.
В комплект входят винты для крепления крышки.
Применять совместно с крышкой e.pipe.db.cover.stand.
Труба вставляется в раструб коробки без применения трубных вводов.
Степень защиты: IP44.

Наименование
Размеры, мм

Код заказа
Æ присоединяемой трубы d Н D

e.pipe.4.db.stand.16 16 28 64 s7035004

e.pipe.4.db.stand.20 20 28 64 s7035005

e.pipe.4.db.stand.25 25 40 64 s7035006

Dd

H

Крышка коробки соединительной
Предназначена для защиты соединения внутри коробок e.pipe.4.db.stand
и e.pipe.3.db.stand. 
Применять совместно с этими коробками.

Наименование Æ крышки, мм Толщина крышки, мм Код заказа

e.pipe.db.cover.stand 64 2 s7035007
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Предназначена для крепления гладких труб, гофрированных труб и металло-
рукава к различным строительным и металлическим конструкциям с возмож-
ностью крепления с рядом стоящей клипсой. 
Материал: ПВХ.

S-образные клипсы

Наименование
Размеры, мм Код

заказаÆ фиксируемой трубы L D

e.pipe.s.clip.stand.16 16 28 15 s12035001

e.pipe.s.clip.stand.20 20 30 19 s12035002

e.pipe.s.clip.stand.25 25 34 23 s12035003

D

H

Предназначены для крепежа труб ПВХ вдоль стен.
Крепление к поверхности: винтом.

N клипсы

Наименование
Размеры, мм Упаковка, 

шт.
Код
заказаD В L

e.pipe.n.clip.stand.20 20 45 64 100 s10035001

e.pipe.n.clip.stand.25 25 45 64 100 s10035002

D

B

L

Предназначена для крепления труб ПВХ, кабеля и провода к поверхности.
Дюбель вбивается в ранее подготовленное отверстие в стене. 
Изготавливаются из ПВХ не поддерживающего горения. 

Наименование
Размеры, мм

Рисунок Код
заказаÆ фиксируемой трубы d H D

e.pipe.uni.clip.stand.16 16 10 31 15 1 s13035001

e.pipe.uni.clip.stand.20 20 10 31 19 1 s13035002

e.pipe.uni.clip.stand.25 25 10 31 24 1 s13035003

e.pipe.uni.2.clip.stand.32 32 9 80 25 2 s13035004

Хомут-клипса универсальная с дюбелем

Пружина для гибки труб
Позволяет вручную выгибать трубы ПВХ под нужным углом. 
Для изгиба пружина помещается внутрь трубы и препятствует ее излому. 
Применяется для электротехнических труб ПВХ и для водопроводных метал-
лопластиковых труб. 

Наименование
Размеры, мм Код

заказаÆ Длина

e.pipe.spring.stand.16 16 570 s11035001

e.pipe.spring.stand.20 20 570 s11035002

e.pipe.spring.stand.25 25 570 s11035003

e.pipe.spring.stand.32 32 570 s11035004

Рисунок 1.

Рисунок 2.


