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Преимущества для вас:

n Экономия энергии и

повышение

комфортабельности –

управление освещением

вестибюлей, лестничных

площадок, гаражей и т.п. с

ограничением по времени.

n Индивидуальная настройка

выдержки времени

выключения – регулируемый

диапазон времени от 30 с

до 10 мин для стандартного

применения и длительный

диапазон времени в 1 час,

например, для уборки или

переезда.

n Высокая безопасность – при

помощи устройства

предупреждения об

отключении выполняется

извещение об исчезновении

освещения путем 50%-ного

снижения яркости.

n Простая настройка и

монтаж – время

настраивается поворотным

регулятором на передней

панели, а сам аппарат

занимает в

распределительном щитке

по ширине место только

одного модуля (добавление

в существующую систему

без проблем).

Технические характеристики

Монтаж: на рейке DIN в электрических
распределительных щитках 

Исполнение: модульные устройства
Расчетное напряжение: 230 В переменного тока / 50 Гц
Релейный выход: 16 А, 230 В, АС1; устройство

предупреждения об отключении 4
А, 230 В

Функция коммутации 
с выдержкой времени:
Короткий промежуток: от 30 с до 10 мин
Длинный промежуток: 1 час

Мигание перед 
отключением

Реле времени для лестничного освещения – управление
освещением на лестничной площадке с ограничением по времени 

Реле времени для лестничного освещения Hager
применяются для ограниченного по времени
освещения лестничных площадок, вестибюлей,
подземных гаражей и т.п.
Управление производится кнопкой, а выключение
происходит автоматически после истечения
установленного времени. Реле времени для
лестничного освещения может комбинироваться с
устройством предупреждения об отключении.

Движковый переключатель для
настройки

Настройка времени, 
от 30 с до 10 мин

Постоянно 
включенное

Автоматика

Клеммы для подключения
проводников сечением 
1,9 – 10 мм2
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Реле времени для лестничного освещения

Наименование Технические Количество Кол. в № для 
характеристики модулей упаков- заказа

по 17,5 мм ке

Реле времени для Расчетное напряжение:  1 6 EMN001
лестничного освещения 230 В~50/60 Гц

от 30 с до 10 мин

2300 Вт накаливания 1 замыкающий контакт

1500 Вт галогеновые 16 А АС1

1000 Вт люминесцентные Особенности:

460 Вт люминесцентные • Низкий уровень помех;

компактные • Установившийся ток при 

кнопках с подсветкой макс. 100 мА.

Многофункциональное Расчетное напряжение:  1 1 EMN005
реле времени для 230 В~50/60 Гц

лестничного освещения

от 30 с до 10 мин

1 час 1 замыкающий контакт

2300 Вт накаливания 16 А АС1

1500 Вт галогеновые Особенности:

1000 Вт люминесцентные

460 Вт люминесцентные • Установившийся ток при кнопках 

компактные с подсветкой макс. 100 мА.

с сигнализацией отключения

Электронное импульсное реле Напряжение: 1 EP450
8 – 24 В

с задержкой возврата переменного/постоянного тока и 

– Мультивход напряжения на 230 В переменного тока

8 – 24 В пер. тока и 1 замыкающий контакт 

отдельный вход на 230 В; 16 А АС1

– Выбор режима работы 

поворотным переключателем:

– простой дистанционный 

выключатель;

– дистанционный выключатель с 

задержкой возврата (от 5 мин до 1 ч).

EMN001

EP450

EMN005

Реле времени для 

лестничного освещения

EMN001, EMN005

• Для ограниченного по времени

освещения лестничных клеток,

коридоров, подземных

гаражей и т.п.

• Управление кнопкой.

• Автоматическое

распознавание типа

подключения (3- или 4-

проводное).

• Возможность дополнительных

подключений.

• Малый уровень помех.

EMN001

• Базовая модель реле лестнич-

ного освещения. Кратким

нажатием кнопки управления

включается на заданный

период времени. При повтор-

ном нажатии время отсчитыва-

ется заново.

Импульсное реле

Дистанционный выключатель

EP450 с задержкой возврата

(автоматическое выключение)

• Два режима работы

– простой дистанционный

выключатель;

– с автоматическим

выключением (продол -

жительность регулирует- 

ся между 5 мин и 1 ч).

• 1 вход 230 В и 1 вход от 8 до

24 В переменного/постоянного

тока.

EMN005

• Многофункциональное реле

лестничного освещения. Имеет

4 режима функционирования.

• В режиме А функционирует

как базовая модель.

• В режиме В перед отключени-

ем происходит мигание осве-

щения.

• В режиме С после включения

освещения, длительным нажа-

тием инициируется задержка

отключения в 1 час.

В режиме D реле совмещает
возможности всех предыдущих
вариантов функционирования.

Возможны технические изменения
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Преимущества для вас:

n Простая реализация

функции включения и

выключения с выдержкой

времени – для вентиляции

в ванных комнатах, кухнях

и туалетах, сигнализации

о неисправностях и

световой рекламы.

n Большое разнообразие

вариантов реле времени –

с задержкой втягивания, с

задержкой возврата, с

импульсной коммутацией,

формирователь

импульсов, реле-

прерыватель и

многофункциональное

реле.

n Большой диапазон

настройки времени – от

0,1 с до 10 ч.

n Легкое определение

рабочего состояния –

индикация

осуществляется

светодиодом.

Технические характеристики

Монтаж: на планке DIN в электрических

распределительных щитках 

Исполнение: модульные устройства

Расчетное напряжение: от 24 до 230 В переменного тока

от 24 до 48 В

переменного/постоянного тока

12 В переменного/постоянного

тока

Релейный выход: 10 А, 230 В, АС1

Диапазон времени 

коммутации: от 0,1 с до 10 ч

Варианты реле: с задержкой втягивания 

с задержкой возврата

с импульсной коммутацией

формирователь импульсов

реле-прерыватель

многофункциональное

Реле времени – включение и
выключение с выдержкой времени 

При помощи реле времени Hager можно управлять
включением и выключением ламп сигнализации и
акустических устройств сигнализации, вентиляторов,
световой рекламы и т.п. с выдержкой времени.
Установка различных диапазонов времени
осуществляется потенциометром на передней
панели. Кроме того, имеются многофункциональные
реле с 8 различными функциями.

Клеммы для подключения
проводников сечением 1 – 6 мм2

Настройка времени, от 1 с до 10 ч

Точная настройка механизма
выдержки времени
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Реле времени

Для включения или выключения

с задержкой устройств

сигнализации, вентиляции,

световой рекламы и для авто -

матического управления.

Стандарты:

- EN60669;

- IEC669.

• Единые диапазоны времени и

напряжения для всех

функций.

• Установка 6 разных

диапазонов времени при

помощи потенциометров на

передней панели.

• Многофункциональное реле с

8 различными функциями.

• Индикация текущего рабочего

состояния при помощи

интеллектуального

светодиодного индикатора.

Данные для всех реле

времени:

Напряжение:

24 – 48 В переменного /

постоянного тока

24 – 230 В переменного 

тока 12 В переменного /

постоянного тока

Мощность потерь: 

Pv = 2 Вт

Контакт:

1 переключающий

10 A - 230 В~

T: от 0,1 с до 10 ч

Наименование Технические Количество Кол. в № для 
характеристики модулей упаков- заказа

по 17,5 мм ке

Задержка втягивания 1 1 EZN001

Многофункциональное 1 1 EZN006

Реле-прерыватель 1 1 EZN005

Формирователь импульса 1 1 EZN004

С импульсной коммутацией 1 1 EZN003

Задержка возврата 1 1 EZN002

Eingang

Ausgang

T

Eingang

Ausgang

T

Eingang

Ausgang

T

Eingang

Ausgang

T

Eingang

Ausgang

T

EZN001

EZN006
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Ðåë å  âð å ì å í è  ä ë ÿ  ë å ñ òí è ÷í î ãî
î ñ âå ù å í è ÿ

N
L

4

3

N

L

EMN001 / EMN005

4-ïðîâîäíîå ïîäêëþ÷åíèå

Схема электрических соединений

EMN001 / EMN005

3-ïðîâîäíîå ïîäêëþ÷åíèå

* Ñóììàðíàÿ åìêîñòü êîíäåíñàòîðîâ ïðè îäíîâðåìåííîì âêëþ÷åíèè ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï ðàâíà  Ñìàêñ = Ñëàìà1 + Ñëàìïà2 + ... ≤ 112 ìêÔ 

Технические характеристики

EMN001 EMN005

Напряжение питания 230 Â +15%  -15 %
50/60 Ãö

Потребляемая мощность 1 Âò 1 Âò

Размеры (PLE) 1 1

Мощность нагрузки

• ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå, 1 ôàçà
• ëàìïû íàêàëèâàíèÿ
• ãàëîãåííûå ëàìïû 230 Â, ïåðåì.
• ãàëîãåííûå ëàìïû ñ ôåððîìàãíèòíûì òðàíñôîðìàòîðîì
• ôëîóðåñöåíòíûå ëàìïû ñ ëþáûì òðàíñôîðìàòîðîì

• ôëîóðåñöåíòíûå ëàìïû îäèíàðíûå äâîéíûå
• êîìïàêòíûå ôëîóðåñöåíòíûå ëàìïû 

16 A - 230 Â AC
2300 Âò
2300 Âò
1500 Âò
Êîíäåíñàòîð 112 ìêÔ
1000 ÂÀ
1000 Âò

460 Âò

16

Функциональные свойства

• ôóíêöèÿ ïåðèîäè÷åñêîãî âêëþ÷åíèÿ (êðàòêîâðåìåííî)
• ôóíêöèÿ ïåðèîäè÷åñêîãî âêëþ÷åíèÿ (äëèòåëüíî)
• ôóíêöèÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ
• âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî âêëþ÷åíèÿ
• òîê ïîêîÿ (ìàêñèìàëüíûé)
• àâòîìàòè÷åñêîå ðàñïîçíàâàíèå 3-/4-ïðîâîäíîé öåïè
• ïåðåêëþ÷àòåëü
• äëèòåëüíîñòü âêëþ÷åíèÿ 

30 ñ äî 10 ìèí
-
-
äà
100 ìA
äà
Àâòî / ÂÊË
íå îãðàíè÷åíà

30ñ äî 10ìèí
äà
äà
äà
100ìÀ
äà
äà
íå îãðàíè÷åíà

Температура окружающей среды

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ

-10°C äî +55°C
-20°C äî +70°C

Сечение подключаемых проводников

ìíîãîïðîâîëî÷íûõ
æёñòêèõ îäíîïðîâîëî÷íûõ

1 äî 6 ìì 2

1,5 äî 10 ìì 2
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Ðåë å  âð å ì å í è  

Ðåëå âðåìåíè äëÿ ëåñòíè÷íîãî îñâåùåíèÿ ïîçâîëÿåò âêëþ÷àòü ñâåò íà
îïðåäåëёííîå çàðàíåå âðåìÿ. Ïîñëå èñòå÷åíèÿ ýòîãî ïåðèîäà âðåìåíè
ðåëå îòêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè.

EMN001: Áàçîâàÿ ìîäåëü ðåëå ëåñòíè÷íîãî îñâåùåíèÿ: Êîðîòêî íàæìèòå
íà êíîïêó äëÿ âêëþ÷åíèÿ ñâåòà. Ïîñëå óñòàíîâëåííîãî íà ðåëå âðåìåíè
“T”, ñâåò îòêëþ÷èòñÿ àâòîìàòè÷åñêè.

EMN005, EMS005 : Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå ðåëå ëåñòíè÷íîãî îñâåùåíèÿ: 

A : Áàçîâûé ðåæèì : Êîðîòêî íàæìèòå íà êíîïêó äëÿ âêëþ÷åíèÿ ñâåòà.
Ïîñëå óñòàíîâëåííîãî ïåðèîäà âðåìåíè “T”, ñâåò ïîãàñíåò àâòîìàòè÷åñêè.

B. Ðåæèì ñ ïðåäóïðåäèòåëüíûì ìèãàíèåì: ïåðåä îòêëþ÷åíèåì îñâåùå-
íèÿ ïðîèñõîäèò ìèãàíèå ëàìï.

C. Ðåæèì ñ äâóìÿ ïåðîäàìè çàäåðæêè: Êîðîòêî íàæìèòå íà êëàâèøó äëÿ
âêëþ÷åíèÿ îñâåùåíèÿ. Ïîñëå óñòàíîâëåííîãî ïåðèîäà “T”, ñâåò ïîãàñíåò
àâòîìàòè÷åñêè. Åñëè âû áóäåòå óäåðæèâàòü êëàâèøó áîëåå 3-õ ñåêóíä,
çàäåðæêà óâåëè÷èòñÿ äî îäíîãî ÷àñà.

Âûáîð ôóíêöèè :

Óñòàíîâêà âðåìåíè çàäåðæêè: 
îò 30 ñ äî 10 ìèíóò

Óñòàíîâêà âðåìåíè çàäåðæêè: 
îò 30 ñ äî 10 ìèíóò

D. Ðåæèì ñ äâóìÿ ïåðèîäàìè çàäåðæêè è ïðåäóïðåäèòåëüíûì ìèãàíèåì:
Êðàòêî íàæìèòå íà êëàâèøó, ÷òîáû âêëþ÷èòü ñâåò. Ïîñëå óñòàíîâëåííîãî
ïåðèîäà “T”, ñâåò ïîãàñíåò àâòîìàòè÷åñêè. Åñëè âû áóäåòå óäåðæèâàòü
êëàâèøó áîëåå 3-õ ñåêóíä, çàäåðæêà óâåëè÷èòñÿ äî îäíîãî ÷àñà. Ïåðåä
îòêëþ÷åíèåì ñâåò áóäåò ìèãàòü.
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Ðåë å  âð å ì å í è

L / +
N / -

In

18

18

16

15

15

A1/B1

A2

A3/B1

16

24 В - 230 В

Напряжение 12 В 
перем./пост.
на клеммах А3/В1 и А2

Технические характеристики EZN001 EZN002 EZN003 EZN004 EZN005 EZN006

Расчетное напряжение:

A 1 – A 2

24 äî 48 Â ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå/ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå +10 - 15 % 
24 äî 230 Â ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå +10 - 15 %

A 3 – A 2 12 Â ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå/ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå +10 - 10 %

Частота: ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå 50/60 Ãö èëè ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå

Ïîäêëþ÷åíèå: óïðàâëÿþù åå íàïðÿæåíèå
äëÿ EZ001, EZ003, EZ005 è EZ006 = 

=  âõîä À1/Â1 è À2 èëè À3/Â1 è À2
äëÿ EZ002, EZ004è EZ006 = âõîä Â1 è À2 òàêîå æå, êàê è íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 

Контакт:

1 Ïåðåêèäíîé (áåç ïîòåíöèàëà)
Ðàñ÷åòíûå ìàêñèìàëüíûå âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ  
- ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå, îäíîôàçíîå
- ëàìïû íàêàëèâàíèÿ
- ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû (íåêîìïåíñèðîàííûå)
- èíäóêòèâíàÿ íàãðóçêà (cos_ = 0,6)
Ì èíèìàëüíàÿ íàãðóçêà íà êîíòàêò
Ì åõàíè÷åñêèé ñðîê ñëóæáû

10 A / 230 Â~ / 50.000 âêëþ÷åíèé
450 W  / 230 Â~ / 50.000 âêëþ÷åíèé
600 W  / 230 Â~ / 50.000 âêëþ÷åíèé
5 A / 230 Â~ / 100.000 âêëþ÷åíèé
100 ì A / 12 Â ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå, ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå
10.000.000 âêëþ÷åíèÿ

Прочность изоляции 2 kÂ

Длительность включения 100 %

Временной диапазон

Ì èíèìàëüíàÿ äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà - ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå
- ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå

Òî÷íîñòü óñòàíîâêè

0,1 c äî 10 ÷
50 ìc
30 ìc
±3 % êîíå÷íîãî çíà÷åíèÿ âðåìåííîãî äèàïàçîíà

Температура окружающей среды

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ

-20°C äî +50°C
-40°C äî +70°C

Подключение

ìíîãîïðîâîëî÷íûì
îäíîïðîâîëî÷íûì

1 äî 6 ì ì 2

1,5 äî 10 ì ì 2

Электрическое подключение

EZN001, EZN003, EZN005, EZN006 (ôóíêöèè D, E, F) EZN002, EZN004, EZN006 (ôóíêöèè À, Â, Ñ)

Удерживающий ток 35 ì A ïðè 230 Â

Чертеж с проставленными размерами

17.5 37

58

85 45
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Индикация функции светодиодом:

- âûõîä â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ, âûäåðæêè íåò

- âûõîä â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ, âðåìÿ èäåò

- âûõîä â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, âûäåðæêè íåò

- âûõîä â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, âðåìÿ èäåò

- âûõîä â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, EZN005

Ðåë å  âð å ì å í è

Функционирование

Задержка втягивания

EZN001 и EZN006 функция  D

Задержка возврата

EZN001 и EZN006 функция  С

Реле с импульсным включением

EZN003 и EZN006 функция Е 

Формирователи импульса

EZN004 и EZN006 функция А

Тактовый генератор

EZN005 и EZN006 функция

Реле с импульсным выключением

EZN006 функция В

Светодиод

TВыход (15, 18)

Управление (В1)

Мультифункции:
8 ôóíêöèé
D - çàäåðæêà âòÿãèâàíèÿ
C - çàäåðæêà âîçâðàòà
E - èìïóëüñíîå âêëþ÷åíèå
B - èìïóëüñíîå âûêëþ÷åíèå
A - ôîðìèðîâàòåëü èìïóëüñà
F - ïðîáëåñêîâîå ðåëå
on - âûõîäíûå êîíòàêòû çàìêíóòû
off - âûõîäíûå êîíòàêòû ðàçîìêíóòû


