
Реле контроля и управления,
реле промежуточные и 

интерфейсные



Реле контроля фаз
ORF



Ассортимент/Назначение

Артикул Наименование

ORF-03-220-460VAC Реле фаз ORF 03. 3ф 220-460 В AC

ORF-04-220-460VAC Реле фаз ORF 04. 3ф 220-460 В AC

ORF-05-220-460VAC Реле фаз ORF 05. 3ф 220-460 В AC

ORF-06-220-460VAC Реле фаз ORF 06. 3ф 220-460 В AC

ORF-08-220-460VAC Реле фаз ORF 08. 3ф 220-460 В AC

Предназначено для контроля параметров напряжения сети

(чередование фаз, асимметрия, повышенное и пониженное

напряжение) и передачи команды исполнительным устройствам

Назначение



Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

ORF-x

Клеммы подключения к трехфазной сети L1-L2-L3

Напряжение питания (L1-L2), В 220-230-240-380-400-415-440-460 AC

Диапазон измеряемого напряжения, В 176 - 552 В

Диапазон уставок по напряжению, % 2 - 20

Диапазон уставок по асимметрии напряжения, % 5 - 15

Гистерезис, % 2

Выдержка времени От 0.1с до 10 c, ±10%

Кол-во переключающих групп контактов 1

Номинальное напряжение контактной группы 250 В АС / 24 В DC

Номинальное напряжение контактной группы 10А категория применения АС1

Механическая износостойкость, циклов ВО 1х107

Индикатор наличия напряжения Зеленый светодиод

Индикатор срабатывания реле Красный светодиод

Рабочая температура -20…+55 ºC

Максимальное сечение провода, мм2 2,5

Вес, г 62



Диапазон настроек и уровни 
срабатывания 

Артикул

Повышен-
ное
напряжение, 
%

Пониженное 
напряжение, 
%

Асимметрия 
напряжения
, %

Задержка 
сраба-
тывания,
с

Последо-
вательность 
фаз

Обрыв 
фаз

ORF-03 - - - - + +

ORF-04 от 2 до 20 от -20 до 2 - 0,1 - 10 + +

ORF-05 от 2 до 20 от -20 до 2 8 0,1 - 10 + +

ORF-06 от 2 до 20 от -20 до 2 от 5 до 15 2 + +

ORF-08 15 -15 8 2 + +
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Лицевая панель
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Реле контроля напряжения
ORV



Ассортимент/Назначение

Артикул Наименование

ORV-01-AD110-240 Реле напряжения ORV. 1ф 110-240 В AC/DC

ORV-01-DC12 Реле напряжения ORV. 1ф 12 В DC

ORV-01-A220 Реле напряжения ORV. 1ф 220 В AC

ORV-01-AD48 Реле напряжения ORV. 1ф 24-48 В AC/DC

ORV-02-AD110-240 Реле повыш. напряжения ORV. 1ф 110-240 В AC/DC

ORV-02-DC12 Реле повыш. напряжения ORV. 1ф 12 В DC

ORV-02-A220 Реле повыш. напряжения ORV. 1ф 220 В AC

ORV-02-AD48 Реле повыш. напряжения ORV. 1ф 24-48 В AC/DC

Предназначено для контроля параметров напряжения сети и

выдачи команды исполнительным элементам

Назначение



Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

ORV-01 ORV-02

Напряжение питания (A1-A2), В 12 DC, 24-48 AC/DC, 110-240 AC/DC, 220 DC

Гистерезис, % 5-20 3 фиксированный

Выдержка времени, с От 0.1с до 10 c, ±10%

Кол-во переключающих групп контактов 1 2

Номинальное напряжение контактной 
группы 250 В АС / 24 В DC

Номинальный ток контактных групп 10А категория применения АС1

Механическая износостойкость, циклов ВО 1х107

Индикатор наличия напряжения Зеленый светодиод

Индикатор срабатывания реле Красный светодиод

Рабочая температура -20…+55 ºC

Максимальное сечение провода, мм2 2,5

Вес, г 59



Лицевая панель
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Реле импульсное
ORM



Ассортимент/Назначение

Артикул Наименование

ORM-01-ACDC12-240V Импульсное реле ORM. 1 конт. 
12-240 В AC/DC

ORM-01-AC230 Импульсное реле ORM. 1 конт. 
230 В AC

ORM-02-ACDC12-240V Импульсное реле ORM. 2 конт. 
12-240 В AC/DC

ORM-02-AC230 Импульсное реле ORM. 2 конт. 
230 В AC

Предназначено для включения/выключения потребителей в

системах промышленной и бытовой автоматики (например

освещения) из нескольких мест при помощи параллельно

соединенных кнопок

Назначение



Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

ORM-01 ORM-02

Напряжение питания (A1-A2), В AC/DC 12 - 240

Потребляемая мощность, Вт AC/DC 1,2

Напряжение питания (A1-A2), В AС 230

Потребляемая мощность, Вт AC <1.3 <1.9

Длина импульса, мс >25

Кол-во переключающих групп контактов 1 2

Номинальное напряжение контактной группы 250 В АС / 24 В DC

Номинальный ток контактных групп 16А категория применения АС1

Механическая износостойкость, циклов ВО 1х107

Индикатор наличия напряжения Зеленый светодиод

Индикатор срабатывания реле Красный светодиод

Рабочая температура -20…+55 ºC

Максимальное сечение провода, мм2 2,5

Вес, г 58 77



Лицевая панель
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Реле контроля тока
ORI



Ассортимент/Назначение

Артикул Наименование

ORI-01-05 Реле тока ORI. 0,05-0,5 А. 
24-240 В AC / 24 В DC

ORI-01-1 Реле тока ORI. 0,1-1 А. 
24-240 В AC / 24 В DC

ORI-01-2 Реле тока ORI. 0,2-2 А.
24-240 В AC / 24 В DC

ORI-01-5 Реле тока ORI. 0,5-5 А. 
24-240 В AC / 24 В DC

ORI-01-8 Реле тока ORI. 0,8-8 А. 
24-240 В AC / 24 В DC

ORI-01-16 Реле тока ORI. 1,6-16 А. 
24-240 В AC / 24 В DC

Предназначено для контроля параметров электрического тока в

сети и передачи команды исполнительным элементам

Назначение



Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

ORI-x

Напряжение питания (A1-A2), В ACDC 24-240 AC/DC или 24 DC

Потребляемая мощность, Вт 1,5

Диапазон измеряемых токов, А 0,5; 1; 2; 5; 8; 16

Выдержка времени От 0.1с до 10 c, ±10%

Кол-во переключающих групп контактов 1

Номинальное напряжение контактной группы 250 В АС / 24 В DC

Номинальное напряжение контактной группы 10А категория применения АС1

Механическая износостойкость, циклов ВО 1х107

Индикатор наличия напряжения Зеленый светодиод

Индикатор срабатывания реле Красный светодиод

Рабочая температура -20…+55 ºC

Максимальное сечение провода, мм2 2,5

Вес, г 62



Лицевая панель
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Реле пуска звезда-треугольник 
ORT-ST



Ассортимент/Назначение

Артикул Наименование

ORT-ST-AC400V Реле пуска «звезда»/«треугольник» ORT 
400 В AС

ORT-ST-ACDC12-240V Реле пуска «звезда»/«треугольник» ORT 
12-230 В AС/DC

Предназначено для запуска электродвигателей по схеме «звезда-

треугольник» с использованием устанавливаемой выдержки

времени при старте в режиме «звезда» и последующем переходе

электродвигателя в режим «треугольник» с выдержкой

установленного времени между отключением режима «звезда» и

включением режима «треугольник»

Назначение



Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

ORT-ST

Напряжение питания (A1-A2), В ACDC 12-240 AC/DC

Потребляемая мощность, Вт ACDC 1.2

Напряжение питания (A1-A2), В AС 400 AC

Потребляемая мощность, Вт AC 1.3

Выдержка времени Выдержка t1 от 0.1 с до 1 с
Время переключения t2 от 0.1 с до 1 с

Кол-во переключающих групп контактов 2

Номинальное напряжение контактной группы 250 В АС / 24 В DC

Номинальное напряжение контактной группы 16А категория применения АС1

Механическая износостойкость, циклов ВО 1х107

Индикатор наличия напряжения Зеленый светодиод

Индикатор срабатывания реле Красный светодиод

Рабочая температура -20…+55 ºC

Максимальное сечение провода, мм2 2,5

Вес, г 82
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Реле задержки включения и 
выключения ORT-A(B)



Ассортимент/Назначение

Артикул Наименование

ORT-A1-ACDC12-240V Реле задержки включения ORT. 1 конт. 
12-240 В AС/DC

ORT-A1-AC230V Реле задержки включения ORT. 1 конт. 
230 В AС

ORT-A2-ACDC12-240V Реле задержки включения ORT. 2 конт. 
12-240 В AС/DC

ORT-A2-AC230V Реле задержки включения ORT. 2 конт. 
230 В AС 

Предназначено для включения потребителей в системах

промышленной и бытовой автоматики после подачи напряжения

питания с установленной выдержкой времени

Назначение



Ассортимент/Назначение

Артикул Наименование

ORT-B1-ACDC12-240V Реле задержки выключения ORT. 1 конт. 
12-240 В AС/DC

ORT-B1-AC230V Реле задержки выключения ORT. 1 конт. 
230 В AС

ORT-B2-ACDC12-240V Реле задержки выключения ORT. 2 конт. 
12-240 В AС/DC

ORT-B2-AC230V Реле задержки выключения ORT. 2 конт. 
230 В AС

Предназначено для поддержания работы потребителей после

размыкания управляющего контакта в течении установленного

отрезка времени

Назначение



Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

ORT-A1/B1 ORT-A2/B2

Напряжение питания (A1-A2), В AC/DC 12 - 240

Потребляемая мощность, Вт AC/DC AC

Напряжение питания (A1-A2), В AС <1.7

Потребляемая мощность, Вт AC <1.3 <1.9

Выдержка времени От 0.1с до 10 дней, Вкл, Откл

Кол-во переключающих групп контактов 1 2

Номинальное напряжение контактной группы 250 В АС / 24 В DC

Номинальный ток контактных групп 16А категория применения АС1

Механическая износостойкость, циклов ВО 1х107

Индикатор наличия напряжения Зеленый светодиод

Индикатор срабатывания реле Красный светодиод

Рабочая температура -20…+55 ºC

Максимальное сечение провода, мм2 2,5

Вес, г 60 81
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Реле времени многофункц. 
ORT-M



Ассортимент/Назначение

Артикул Наименование

ORT-M1-ACDC12-240V Реле времени ORT многофункц. 1 конт. 
12-240 В AC/DC

ORT-M1-AC230V Реле времени ORT многофункц. 1 конт. 
230 В AС

ORT-M2-ACDC12-240V Реле времени ORT многофункц. 2 конт. 
12-240 В AC/DC

ORT-M2-AC230V Реле времени ORT многофункц. 2 конт. 
230 В AС

Предназначено для формирования выдержек времени,

циклического включения/выключения электротехнического

оборудования. Реле имеет 10 выбираемых различных режимов

работы

Назначение



Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

ORT-M1 ORT-M2

Напряжение питания (A1-A2), В ACDC 12 - 240

Потребляемая мощность, Вт ACDC <1.7

Напряжение питания (A1-A2), В AС 230

Потребляемая мощность, Вт AC <1.3 <1.9

Выдержка времени От 0.1с до 10 дней, Вкл, Откл

Кол-во переключающих групп контактов 1 2

Номинальное напряжение контактной группы 250 В АС / 24 В DC

Номинальный ток контактных групп 16А категория применения АС1

Механическая износостойкость, циклов ВО 1х107

Индикатор наличия напряжения Зеленый светодиод

Индикатор срабатывания реле Красный светодиод

Рабочая температура -20…+55 ºC

Максимальное сечение провода, мм2 2,5

Вес, г 62 82
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Схемы
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Реле циклические 
ORT-S



Ассортимент/Назначение

Артикул Наименование

ORT-S1-AC230V Реле циклическое ORT 1 конт.
230 В AС

ORT-S2-ACDC12-240V Реле циклическое ORT 1 конт.
12-240 В AC/DC

ORT-S2-ACDC12-240V Реле циклическое ORT 2 конт.
12-240 В AC/DC

ORT-S2-AC230V Реле циклическое ORT 2 конт.
230 В AС

Предназначено для циклического включения электротехнического 

оборудования на время T1 и выключения на время паузы T2

Назначение



Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

ORT-S1 ORT-S2

Напряжение питания (A1-A2), В ACDC 12 - 240

Потребляемая мощность, Вт ACDC <1.7

Напряжение питания (A1-A2), В AС 230

Потребляемая мощность, Вт AC <1.3 <1.9

Выдержка времени От 0.1с до 100 дней

Кол-во переключающих групп контактов 1 2

Номинальное напряжение контактной группы 250 В АС / 24 В DC

Номинальный ток контактных групп 16А категория применения АС1

Механическая износостойкость, циклов ВО 1х107

Индикатор наличия напряжения Зеленый светодиод

Индикатор срабатывания реле Красный светодиод

Рабочая температура -20…+55 ºC

Максимальное сечение провода, мм2 2,5

Вес, г 61 82



Лицевая панель

t1

Un R

1S

10S

1m

10m
1h 10h

1d

10d

30d

100d

10

20

30

40
50 60

70

80

90

100%

1S

10S

1m

10m
1h 10h

1d

10d

30d

100d

10

20

30

40
50 60

70

80

90

100%

t2

ORT-2T

Индикатор
наличия питания 

Индикатор работы 
реле

Переключатель t1 
диапазона времени 

срабатывания 
1с – 100 дней

Регулятор t1
плавной установки внутри 
диапазона
10 – 100% 

Переключатель t2 
диапазона времени 

срабатывания 
1с – 100 дней

Регулятор t2
плавной установки внутри 
диапазона
10 – 100% 



Работа реле ORT-S1(2) 

Un

S

R

t1
t2

t1
t2

t1

S

A1

S

A1

Un

S

R

t1
t2

t1
t2t2



Схемы
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Реле времени
ORL-2T



Ассортимент/Назначение

Артикул Наименование

ORT-2T-AC230V Реле времени ORT 2 конт. 2 уст.
230 В AC

ORT-2T-ACDC12-240V Реле времени ORT 2 конт. 2 уст.
12-240 В AС/DC

Предназначен для автоматического включения 

электротехнического оборудования с задержкой после включения 

питания

Назначение



Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

ORT-2T-AC ORT-2T-ACDC

Режим работы Две выдержки времени

Напряжение питания (A1-A2) 12-240 В AC/DC 230 В AC

Потребляемая мощность, Вт <1.7 <1.9

Выдержка времени От 0.1с до 10 дней, Вкл, Откл

Кол-во переключающих групп контактов 2

Номинальное напряжение контактной группы 250 В АС / 24 В DC

Номинальный ток контактных групп 16А категория применения АС1

Механическая износостойкость, циклов ВО 1х107

Индикатор наличия напряжения Зеленый светодиод

Индикатор срабатывания реле Красный светодиод

Рабочая температура -20…+70 ºC

Максимальное сечение провода, мм2 2,5

Вес, г 82
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Схемы
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Реле задержки выключения 
без питания ORT-D



Ассортимент/Назначение

Артикул Наименование

ORT-D-ACDC12-240V Реле задержки отключения без питания ORT. 2 
конт. 12-240 В AС/DC

Предназначено для автоматического выключения 

электротехнического оборудования с задержкой после 

выключения питания

Назначение



Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

ORT-D

Напряжение питания (A1-A2), В AC/DC 12-240

Потребляемая мощность, Вт <1.5

Выдержка времени От 0.1с до 10 мин

Кол-во переключающих групп контактов 1

Номинальное напряжение контактной группы 250 В АС / 24 В DC

Номинальный ток контактных групп 16А категория применения АС1

Механическая износостойкость, циклов ВО 1х107

Индикатор наличия напряжения Зеленый светодиод

Индикатор срабатывания реле Красный светодиод

Рабочая температура -20…+55 ºC

Максимальное сечение провода, мм2 2,5

Вес, г 82
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Реле контроля уровня
ORL



Ассортимент/Назначение

Предназначено контроля уровня жидкости в цистернах, емкостях, 

колодцах и пр. с выдачей сигнала управления для включения 

откачивающего или закачивающего насоса. Работа основана на 

изменении сопротивления проводящей жидкости между датчиками-

электродами

Назначение

Артикул Наименование

ORL-01-ACDC24-240V Реле уровня ORL 
24-240 B AС/DC

ORL-02-ACDC24-240V Реле наполнения/дренажа ORL 
24-240 B AС/DC

* Датчики приобретаются отдельно



Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

ORL-01 ORL-02

Количество контролируемых уровней 2 1 или 2

Напряжение питания (A1-A2), В AC/DC 24 – 240

Потребляемая мощность, Вт <1.7

Номинальное напряжение контактной группы 250 В АС / 24 В DC

Номинальный ток контактных групп, А 10А категория применения АС1

Диапазон регулировки чувствительности, кОм 5 - 100

Диапазон регулируемой задержки срабатывания, сек. 0,5 - 10

Механическая износостойкость, циклов ВО 1х107

Индикатор наличия напряжения Зеленый светодиод

Индикатор срабатывания реле Красный светодиод

Рабочая температура -20…+55 ºC

Максимальное сечение провода, мм2 6

Вес, г 61 81
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Реле промежуточные
OIR



Ассортимент/Назначение

Артикул Наименование

OIR-116-ACDC110V Промежут. реле. OIR 1 конт (16А). 110 В AC/DC

OIR-116-ACDC12V Промежут. реле. OIR 1 конт (16А). 12 В AC/DC

OIR-116-AC230V Промежут. реле. OIR 1 конт (16А). 230 В AC

OIR-116-ACDC24V Промежут. реле. OIR 1 конт (16А). 24 В AC/DC

OIR-116-ACDC48V Промежут. реле. OIR 1 конт (16А). 48 В AC/DC

OIR-208-ACDC110V Промежут. реле. OIR 2 конт (8А). 110 В AC/DC

OIR-208-ACDC12V Промежут. реле. OIR 2 конт (8А). 12 В AC/DC

OIR-208-AC230V Промежут. реле. OIR 2 конт (8А). 230 В AC

OIR-208-ACDC24V Промежут. реле. OIR 2 конт (8А). 24 В AC/DC

OIR-208-ACDC48V Промежут. реле.OIR 2 конт (8А). 48 В AC/DC IEK



Ассортимент/Назначение

Артикул Наименование

OIR-316-ACDC12V Промежут. реле. OIR 3 конт (16А). 12 В AC/DC

OIR-316-AC230V Промежут. реле. OIR 3 конт (16А). 230 В AC

OIR-316-ACDC24V Промежут. реле. OIR 3 конт (16А). 24 В AC/DC

OIR-308-ACDC110V Промежут. реле. OIR 3 конт (8А). 110В AC/DC

OIR-308-ACDC12V Промежут. реле. OIR 3 конт (8А). 12 В AC/DC

OIR-308-AC230V Промежут. реле. OIR 3 конт (8А). 230 В AC

OIR-308-ACDC24V Промежут. реле. OIR 3 конт (8А). 24 В AC/DC

OIR-308-ACDC48V Промежут. реле. OIR 3 конт (8А). 48В AC/DC

Предназначено для гальванической развязки и передачи команд

управления исполнительным элементам, между силовыми цепями и

цепями управления

Назначение



Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

OIR-116 OIR-208 OIR-308 OIR-316

Напряжение питания (A1-A2), В 12, 24, 48, 110 AC/DC; 230 AC 12, 24 AC/DC; 
230 AC

Напряжение питания (A1-A3), В 24AC/DC -

Допустимый диапазон, % -15..+10

Потребляемая мощность, Вт 1,2 Вт

Кол-во групп контактов 1 2 3 4

Номинальное коммутируемое U, В 250 В АС / 24 В DC

Номинальный коммутируемый I, А 16 8 16

Механическая износостойкость, ЦВО 1х107

Индикатор состояния Красный светодиод

Рабочая температура -20…+55 ºC

Максимальное сечение провода, мм2 2,5

Вес, г 44 50 72 86
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Реле интерфейсные
ORM



Ассортимент/Назначение

Артикул Наименование

ORM-41F-1 Интерф. реле ORM 1. 1NO+1NC. 12/24В DC

ORM-41F-2 Интерф. реле ORM 2. 1NO+1NC. 12/24В DC

ORM-41F-3 Интерф. реле ORM 3. 1NO+1NC. 12/24В DC

ORM-FC1C Интерф. реле ORM 4. 1 конт. группа. 24 В DC/AC

ORM-FC2C Интерф. реле ORM 5. 2 конт. группа. 24 В DC/A

Предназначено для гальванической развязки и передачи команд

управления исполнительным элементам, между силовыми цепями и

цепями управления

Назначение



Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

ORM-41F-1 ORM-41F-2 ORM-41F-3 ORM-FC1C(2C)

Напряжение питания (A1-A2), В 24 DC 24 AC/DC 

Допустимый диапазон, % -20..+30 -20..+10

Потребляемая мощность, Вт 0,14 0,36

Кол-во групп контактов 1 2

Номинальное коммутируемое U, В 250 АС / 30 DC 250 АС / 24 DC

Номинальный коммутируемый I, А 6 АС / 5 DC 8 АС / 5 DC

Механическая износостойкость, ЦВО 5х107 2х107

Индикатор состояния Светодиод

Рабочая температура, ºC -20…+55

Максимальное сечение провода, мм2 1,5 1,5 1,5 2,5

Вес, г 32 30 35 50/90
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