
Оборудование для климат-

контроля в электротехнических 

шкафах



Назначение и сфера применения

Обогреватели на DIN-рейку 

Обогреватели на DIN-рейку в корпусе

Обогреватели на DIN-рейку (встроенный 

вентилятор)

предназначены для нагрева воздуха внутри 
электротехнических шкафов. Создаваемый 
конвекционный воздушный поток предотвращает 
образование областей с низкой температурой и 
защищает электрические компоненты от образования 
конденсата и замерзания при перепадах температуры, 
а также коррозии металлических элементов активного 
оборудования.

Наличие калорифера с саморегулированием позволяет 
избежать перегрева. При установке в паре с 
термостатом используется для поддержания 
требуемой температуры внутри шкафа и организации 
стабильной работы установленного оборудования.

Обогреватель на DIN-рейку



Номенклатурный ряд

15Вт 30Вт 45Вт 60Вт 75Вт 100Вт 

150Вт 50Вт в 
корпусе

100Вт в 
корпусе

150Вт в 
корпусе

250Вт с 
вентилятором

400Вт с 
вентилятором

Обогреватель на DIN-рейку

12 SKU IP20

















Номенклатурный ряд

21 м3/час 55 м3/час 102 м3/час

97x97мм (для 21 м3/час) 125x125мм (для 55 м3/час) 176x176мм (для 102 м3/час)

Вентилятор с фильтром

Вентиляторы с фильтром - 3 SKU

Фильтры c защитным кожухом - 3 SKU









Номенклатурный ряд

Термостат NC Термостат NO Термостат NO+NC

Термостаты

3 SKU IP20

Термостаты и гигростаты предназначены для управления вентиляторами и 

нагревателями. При установке в паре с обогревателем (NC) или вентилятором (NO) 

используется для поддержания заданной температуры и влажности внутри 

электротехнических шкафов и организации стабильной работы установленного активного 

оборудования. Также служат для включения сигнальных датчиков при превышении или 

понижении предельной температуры.

Сдвоенный термостат NO+NC используется в независимых цепях управления для 

одновременного регулирования работы обогревателя и вентилятора в случае, когда 

необходимо обеспечить раздельно настраиваемые температуры включения/выключения.








