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Заметки



Штепсельные разветвители
и барабаны

Штепсельные распределительные коробки 
относятся к группе закрытых распределителей 
низкого напряжения, в соответствии с STN EN 
60439-3б с возможностью доступа неспециалистов 
при их обслуживании. Свое применение найдут 
в экстерьере и интерьере: на стройках, в жилых 
домах и зданиях, в промышленном распределении. 
Устанавливаются, как правило, на вертикальной стене, 
но можно их применять и в качестве переносного 
разветвителя (ручка находится в верхней части 
корпуса разветвителя). Вместе с удлинительными 
барабанами предлагаем Вам более 150 решений, 
которые удовлетворят любые требования.

Штепсельные разветвители 

Основные характеристики

Корпус распределительной коробки отштампован из  
термопласта без галогена.  
Предназначены для применения в обычной и 
внешней среде, с пределом температур от   -25°C  
до +40°С. Предлагаем разветвители следующих 
спецификаций:
° Степень защиты ІР  44
° Номинальный ток: 16 А (32 А)
° Номинальное рабочее напряжение: 400 V  ~,  50 Hz
Подводящий кабель  может подключать лишь лицо, 
имеющее соответствующую квалификацию.  
Штепсельные разветвители оснащены 
предохранителями с отключающей способностью 10 
кА.
Отдельные типы оснащены розетками трехфазными, 
однофазными, токовым предохранителем (версия 
ROS 11/FI), предохранителями и уплотняющим 
выводом М32. Предлагаем Вам также штепсельные 
разветвители без защиты, при которых клиент должен 
установить предохранители сам. Незащищенные 
разветвители   категории  типов   ROS 5, ROS 7 и  ROS 
11 обозначаются как  ROS 5/х, ROS 7/х и  ROS 11/х , 
а в случае основного разветвителя ROS не хватает 
дополнтельного признака „I“  (например, ROS -I 
1600  D имеет альтернативу без предохранителя, 
обозначенную как ROS - 1600 D).

Электротехническая спецификация

Рекомендуемый привод штепсельного разветвителя  
5 х 6 мм²  и необходимо его присоединять 
через трехполюсный предохранитель 32 А с 
характеристикой С. Общее потребление разветвителя 
составляет максимально 32 А. Подводящий кабель 
присоединить к входной клеммной колодке.

Разветвитель  VZS

Предназначен для подключения 3-х фазовых и 
1-фазовых электроприборов с возможностью 
выключения разветвителя выключателем.

Разветвитель ROS 16yy, 32yy

Вариант с защитой

Указанные типы разветвителей предназначены 
лишь в качестве составной части к стационарной 
электропроводке. Отключающая способность 
защитного элемента I

cn
: 10 kA для I

n
 = 0,5 ÷ 32 A.

Характеристика отключения : предохранитель типа С 
СТН ЕН 60898 Рекомендуемый тип кабеля:
° CGSG 4x2,5; 5x2,5 мм2 STN 34 7476 (16A)
° CGSG 4x4; 5x4 мм2 STN 34 7476 (32A) 
Подводящая клеммная коробка рассчитана на подвод 
кабеля не более 5 х 4 мм², подводящий кабель должен 
быть защищен согласно значения номинального тока 
разветвителя, указанного на табличке.

Вариант без защиты

Рекомендуемый тип кабеля:
° CGSG 4x2,5; 5x2,5 мм2 STN 34 7476 (16 A)
° CGSG 4x4; 5x4 мм2 STN 34 7476 (32A)

Разветвитель с держателем ROS 16yy D, ROS 32yy D

Указанные типы
разветвителей предназначены лишь в качестве 
составной части переносного распределителя. 
Отключающая способность защитного элемента
I
cn

: 10 kA для I
n
 = 0,5 ÷ 32 A.

Характеристика отключения : предохранитель типа С 
СТН ЕН 60898 Рекомендуемый тип кабеля:
° CGSG 4x2,5; 5x2,5 мм2 STN 34 7476 (16 A)
° CGSG 4x4; 5x4 мм2 STN 34 7476 (32A) 
Подводящая клеммная коробка рассчитана на подвод 
кабеля не более 5 х 4 мм², подводящий кабель должен 
быть защищен согласно значения номинального тока 
разветвителя, указанного на табличке.
Вариант без защиты
Рекомендуемый тип кабеля:
° CGSG 4x2,5; 5x2,5 мм2 STN 34 7476 (16 A)
° CGSG 4x4; 5x4 мм2 STN 34 7476 (32A)

Разветвитель ROS 11, ROS 7 и ROS 5

Максимальное общее потребление разветвителя 32 
А. Если пользователь требует трехфазные розетки 
четырех полюсные, то они предназначены лишь для 
суммированной нагрузки, присоединенные 3Р + РЕ. 
Подводящий кабель присоединяется ко входной 
клеммной коробке. Подвод возможен сверху, снизу, 



сбоку и сзади. Варианты с токовым предохранителем 
предлагаем лишь в случае величины ROS 11. Согласно 
стандарта они имеют токовый предохранитель лишь 
от ошибочного тока I

Δn
 ≥ 30 mA.

Варианты с защитой
Рекомендуемый подвод разветвителя  5 х 6 мм² следует 
подключить через трехфазный предохранитель 32 А с 
характеристикой С. Некоторые типы по требованию 
пользователя оснащены трехфазными и однофазными 
розетками, предохранителями и уплотняющим 
выводом М 32. 
Варианты без защиты
Рекомендуемый подвод  5 х 6 мм² , макс. потребление 
разветвителя   указано на табличке.
Подводящий кабель следует присоединить 
следующим образом:
° Фазовые провода через предохранитель, который 

устанавливается пользователем по собственному 
желанию, присоединить к входной клеммной 
коробке. Величина предохранителя должна 
обеспечить защиту в соответствии с максимальным 
током, указанным на табличке.

° Провода РЕ и N присоединить непосредственно к 
входной клеммной коробке.

Удлинительные кабели с барабаном

Как новинку,  представляем собственную серию  
удлинительных кабелей с барабаном типа РВ. 
На удлинительных барабанах установлены 
промышленные  штепсельные розетки согласно 
норм ЕН 60 309. Основная степень защиты IP 44, в 
моделях  PB 2E5G,   и  в  PB 2E4G степень защиты IP  55. 
Предлагаются однофазные модели со следующими 
характеристиками:

Однофазные

° Соответствуют СТН ЕН 61 242
° Номинальный ток 16 А
° Номинальное рабочее напряжение 230 V ~ , 50 Hz
° Применяемый кабель  соответствует  СТН 34 7476  

CGSG3C х 2,5 мм²
° Макс. допустимая мощность Р  при полностью 

размотанном кабеле 3600 W
° Макс. допустимая мощность Р  при намотанном 

кабеле 1500 W
° Поставляемая длина кабеля 40 м и 25 м. (данный 

факт укажите, пожалуйста, в заказе по типовому 
номеру, напр.,   PB4V/40 для 40-метрового кабеля)

° стандартно однофазные модели поставляются с 
однофазной вилкой. Предлагаем также модель PB 
4V-3F  с промышленной 3-х фазовой вилкой IV  1632

трехфазные

° Соответствуют СТН ЕН 61 316
° Номинальный ток 16 А
° Номинальное рабочее напряжение 400 V ~ , 50 Hz
° Применяемый кабель  соответствует СТН 34 7476  

CGSG5C х 2,5 мм², CGSG4C х 2,5 мм²
° Макс. допустимая мощность Р  при полностью 

размотанном кабеле  11000 W
° Макс. допустимая мощность Р  при намотанном 

кабеле  5000 W
° Поставляемая длина кабеля 30 м и 25 м. (данный 

факт укажите, пожалуйста, в заказе по типовому 
номеру, напр.,   PB2Е5/30 для 30-метрового кабеля)

° Оснащены тепловым предохранителем, который 
после превышения температуры кабеля  свыше 
65 °C  разрывает электрическую цепь. Повторное 
включение удлинительного подвода возможно лишь 
после снижения температуры кабеля барабана



Ток
[A]

Напряжение
[B]

Полюс /
Час.угол

Тип

16 250 VZ 16

Встраиваемая розетка IE,IEN, IEG16 230 IE 1632

16 400
IEN 1643
IE 1643

IEG 1643

16 400
IEN 1653
IE 1653

IEG 1653

32 400 IEN 3243
IE 3243

32 400 IEN 3253
IE 3253

Встраиваемая розетка VZ

Неполные комплекты и запчасти
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Штепсельный разветвитель VZS

6

Тип \ [mm] A B Cmax E F
VZS 180 117,5 143 112 72

Штепсельный разветвитель ROS

Тип \ [mm] A B Cmax E F
ROS 190 260 130 127 187

Штепсельный разветвитель ROS D

Тип \ [mm] A B Cmax E F
ROS D 190 305 130 127 187

Штепсельный разветвитель ROS 5

Тип \ [mm] Amax B Cmax E F
ROS 5 179,6 343 163 113 324

Штепсельный разветвитель
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Штепсельный разветвитель ROS 7

Тип \ [mm] A B Cmax E F
ROS 7 241 263 163 220 243

Штепсельный разветвитель ROS 11

Тип \ [mm] A B Cmax E F
ROS 241 343 163 220 324

Удлинительный кабель с барабаном PB

Тип \ [mm] A B C
ROS 350 410 210

Штепсельный разветвитель

Удлинительный кабель с барабаномУдлинительный кабель с барабаном
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VZS 164 VZS 325VZS 324VZS 165

ROS 1600 ROS 1603ROS 1602ROS 1601

ROS 1607ROS 1605ROS 1604

ROS-I 1602

ROS-I 1601ROS-I 1600

ROS-I 3201ROS-I 3200ROS-I 1603

ROS 3200

ROS 3201

Трехфазовый автоматический 
выключатель, 16 A/C

Однофазовый автоматический 
выключатель, 16 A/C Устройство защитного  отключения

Трехфазовый автоматический 
выключатель, 32 A/C

Однофазовый автоматический 
выключатель, 16 A/B Выключатель
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ROS 1600 D ROS 1603 DROS 1601 D

ROS 3200 DROS 1607 D

ROS 1605 D

ROS 3201 D

ROS-I 1601 D ROS-I 3201 DROS-I 1603 D

Реверсивный переключатель Встраиваемая розетка IEN 1653 Встраиваемая розетка IEN 3253

Встраиваемая розетка IEN 1643 Встраиваемая розетка IEN 3243 Встраиваемая розетка VZ 16
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ROS 5/I-13ROS 5/I-10 ROS 5/I-11 ROS 5/I-12ROS 5/I-01

ROS 5/I-15 ROS 5/I-16ROS 5/I-14

ROS 5/I-50 ROS 5/I-51 ROS 5/I-52ROS 5/I-41

ROS 5/I-56ROS 5/I-55ROS 5/I-54

ROS 5/I-53

Трехфазовый автоматический 
выключатель, 16 A/C

Однофазовый автоматический 
выключатель, 16 A/C Устройство защитного  отключения

Трехфазовый автоматический 
выключатель, 32 A/C

Однофазовый автоматический 
выключатель, 16 A/B Выключатель
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ROS 5/x-10 ROS 5/x-14 ROS 5/x-15ROS 5/x-12ROS 5/x-01

ROS 5/x-41 ROS 5/x-50 ROS 5/x-54 ROS 5/x-55ROS 5/x-52

Реверсивный переключатель Встраиваемая розетка IEN 1653 Встраиваемая розетка IEN 3253

Встраиваемая розетка IEN 1643 Встраиваемая розетка IEN 3243 Встраиваемая розетка VZ 16
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ROS 7/I-51 ROS 7/I-52 ROS 7/I-54ROS 7/I-53

ROS 7/I-41 ROS 7/I-42 ROS 7/I-44ROS 7/I-43

ROS 7/I-11 ROS 7/I-12 ROS 7/I-14ROS 7/I-13

ROS 7/I-02 ROS 7/I-04ROS 7/I-03ROS 7/I-01

Трехфазовый автоматический 
выключатель, 16 A/C

Однофазовый автоматический 
выключатель, 16 A/C Устройство защитного  отключения

Трехфазовый автоматический 
выключатель, 32 A/C

Однофазовый автоматический 
выключатель, 16 A/B Выключатель
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ROS 7/x-02 ROS 7/x-11 ROS 7/x-12ROS 7/x-01

ROS 7/x-42 ROS 7/x-51 ROS 7/x-52ROS 7/x-41

Реверсивный переключатель Встраиваемая розетка IEN 1653 Встраиваемая розетка IEN 3253

Встраиваемая розетка IEN 1643 Встраиваемая розетка IEN 3243 Встраиваемая розетка VZ 16
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ROS 11/FI-23ROS 11/FI-22 ROS 11/FI-25ROS 11/FI-21

ROS 11/FI-05 ROS 11/FI-07ROS 11/FI-06

ROS 11/FI-15ROS 11/FI-14ROS 11/FI-12ROS 11/FI-11

ROS 11/FI-04ROS 11/FI-03ROS 11/FI-02ROS 11/FI-01

Трехфазовый автоматический 
выключатель, 16 A/C

Однофазовый автоматический 
выключатель, 16 A/C Устройство защитного  отключения

Трехфазовый автоматический 
выключатель, 32 A/C

Однофазовый автоматический 
выключатель, 16 A/B Выключатель



15

ROS 11/I-04ROS 11/I-03ROS 11/I-02ROS 11/I-01

ROS 11/I-08ROS 11/I-07ROS 11/I-06ROS 11/I-05

ROS 11/I-12 ROS 11/I-13 ROS 11/I-14ROS 11/I-11

ROS 11/I-17ROS 11/I-16ROS 11/I-15

Реверсивный переключатель Встраиваемая розетка IEN 1653 Встраиваемая розетка IEN 3253

Встраиваемая розетка IEN 1643 Встраиваемая розетка IEN 3243 Встраиваемая розетка VZ 16
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ROS 11/I-21 ROS 11/I-22 ROS 11/I-23 ROS 11/I-25

ROS 11/I-42 ROS 11/I-43 ROS 11/I-44ROS 11/I-41

ROS 11/I-46 ROS 11/I-47 ROS 11/I-48ROS 11/I-45

ROS 11/I-26

Трехфазовый автоматический 
выключатель, 16 A/C

Однофазовый автоматический 
выключатель, 16 A/C Устройство защитного  отключения

Трехфазовый автоматический 
выключатель, 32 A/C

Однофазовый автоматический 
выключатель, 16 A/B Выключатель
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ROS 11/I-52 ROS 11/I-53 ROS 11/I-54ROS 11/I-51

ROS 11/I-56 ROS 11/I-57ROS 11/I-55

ROS 11/I-61 ROS 11/I-63ROS 11/I-62

Реверсивный переключатель Встраиваемая розетка IEN 1653 Встраиваемая розетка IEN 3253

Встраиваемая розетка IEN 1643 Встраиваемая розетка IEN 3243 Встраиваемая розетка VZ 16
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ROS 11/x-01 ROS 11/x-03 ROS 11/x-05 ROS 11/x-11

ROS 11/x-14 ROS 11/x-25ROS 11/x-21

ROS 11/x-43 ROS 11/x-45 ROS 11/x-51ROS 11/x-41

ROS 11/x-61ROS 11/x-54

Трехфазовый автоматический 
выключатель, 16 A/C

Однофазовый автоматический 
выключатель, 16 A/C Устройство защитного  отключения

Трехфазовый автоматический 
выключатель, 32 A/C

Однофазовый автоматический 
выключатель, 16 A/B Выключатель
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PB V2E5 PB 2E4PB 2E5

PB 2E5G PB 2E4G

PB 4VPB 2V PB 4V-3F

Реверсивный переключатель Встраиваемая розетка IEN 1653 Встраиваемая розетка IEN 3253

Встраиваемая розетка IEN 1643 Встраиваемая розетка IEN 3243 Встраиваемая розетка VZ 16
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Неполные комплекты и запчасти

В качестве альтернативы при покупке полностью укомплектованных разветвителей типов ROS 5, ROS 7 и 
ROS 11 предлагаем вам „неукомлектованные“ полусистемы ROS 5/Z, ROS 7/Z и ROS 11/Z, без укомлектования 
розектками с последующими деталями:

ROS 5/Z

Низ развлетвления ND 105-2764

Кожух развлетвления ND 105-2765

Кожух предохранителей ND 105-2777

Крепежный винт ND 048-0087

Несущая планка TS 35/012

4 шт. винтов 50 х 14

ROS 7/Z

Низ развлетвления ND 105-2780

Кожух развлетвления ND 105-2789

Кожух предохранителей ND 105-2783

Крепежный винт ND 048-0087

Несущая планка TS 35/012

4 шт. винтов 50 х 14

ROS 11/Z

Низ развлетвления ND 105-2740

Кожух развлетвления ND 105-2741

Кожух предохранителей ND 105-2755

Крепежный винт ND 048-0087

Несущая планка TS 35/215

4 шт. винтов 50 х 14
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Запасные части ROS 7

Нижняя часть разветвителя ND 105-2780

Кожух разветвителя ND 105-2789

Кожух автомата перегрузки ND 105-2783

Винт соединительный ND 048-0087

Несущая планка TS 35/012

Выключатель кулачковый ND LK40-2.8211

Переключатель кулачковый ND LK40-3.8368

Приборная клемная колодка PS10/0

Верх кабельного зажима 670x-00 ND 102-0161

Носитель ND 105-2177

Крепежная насадка ND 105-2677

Уплотняющая втулка TV-M32/2

Крепежная гайка UM-M32/2

Запасные части ROS 5

Нижняя часть разветвителя ND 105-2764

Кожух разветвителя ND 105-2765

Кожух автомата перегрузки ND 105-2777

Винт соединительный ND 048-0087

Несущая планка TS 35/012

Приборная клемная колодка PS10/0

Верх кабельного зажима 670x-00 ND 102-0161

Носитель ND 105-2177

Крепежная насадка ND 105-2677

Уплотняющая втулка TV-M32/2

Крепежная гайка UM-M32/2

Запасные части ROS 11

Нижняя часть разветвителя ND 105-2740

Кожух разветвителя ND 105-2741

Кожух автомата перегрузки ND 105-2755

Винт соединительный ND 048-0087

Несущая планка TS 35/215

Приборная клемная колодка PS10/0

Верх кабельного зажима 670x-00 ND 102-0161

Носитель ND 105-2177

Крепежная насадка ND 105-2677

Уплотняющая втулка TV-M32/2

Крепежная гайка UM-M32/2

Запчасти к ROS, ROS D

Нижняя часть разветвителя

ND 107-0833 pre všetky typy

Колпак

ROS mont 1 107-0836 для типов:

ROS 1600

ROS 1601

ROS 3200
ROS 3201

ROS mont 1 107-0892 для типов:
ROS 1603
ROS 1602

ROS mont 1 107-0872 для типов:

ROS 1604
ROS 1605
ROS 1607

ROS mont 1 107-0850 для типов:

ROS-I 1600
ROS-I 1601

ROS-I 1602

ROS-I 1603

ROS-I 3200
ROS-I 3201

ROS mont 1 107-0835/D для типов:

ROS 1600 D
ROS 1601 D

ROS 3200 D
ROS 3201 D

ROS mont 1 107-0849/D для типов:

ROS-I 1601 D
ROS-I 1603 D
ROS-I 3201 D

ROS mont 1 107-0873/D для типов:
ROS 1605 D
ROS 1607 D

ROS mont 1 107-0891/D для типов: ROS 1603 D


